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PREFECTURE D’ARRONDISSEMENT AIN CHOCK 
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LOT UNIQUE


CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
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BET
 : 
Etudes Développement Maroc
Siege social : 
230, Bd Ibrahim ROUDANI, Résidence espace ROUDANI
4éme étage n° 22, Casablanca
05 22-23-75-34
05 22-23-48-67
Email : edm.bet1@gmail.com
) (
S
A
idBELAHMER 
Architecte D.E.S.A – Urbaniste 
70, Avenue DR. Med 
SIJELMASSI
Racine Exten
s
ion Résidence Ziad Casablanca
05 22 43 09 58 / 59
05 22 43 09 61
)






Le présent marché a pour objet la réalisation du lot unique du projet dénommé :

CONSTRUCTION AU SEIN DU COMPLEXE DES CENTRES TECHNIQUES

Titre Foncier : T.F: 142276/12

Sis : Complexe des centres technique, Boulvard 50 , Sidi Maarouf – Casablanca




ENTRE

LE CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES, représenté par Monsieur le PRESIDENT est désigné dans ce qui suit par Maître d’ouvrage.


D’UNE PART :

ET  

La société :
Adresse du siège social de la société : 
Adresse du domicile élu : 
Affiliée à la CNSS sous le n° 
Inscrite au registre de commerce de:              sous le n° :
Patente n° 
Titulaire du compte n°:                                       ouvert à la Banque :
- Représentée par :, en qualité de :                                         agissant  au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés Désigné ci-après par « l’Entrepreneur ».


D’AUTRE PART 






IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT





















CHAPITRE I :


 (
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
)
 ARTICLE 1 :   OBJET 
	
Le présent marché a pour objet les Travaux de Construction de :

· BATIMENT DE LABORATOIRES ET ADMINISTRATION EN  R+1
D’une superficie couverte de 1836 m2

ARTICLE 2 :   MAÎTRE D’OEUVRE

Le Maître d’œuvre est le groupement MOE représenté par le cabinet d’architecture :

SAID BELAHMER 
ARCHITECTE D.E.S.A – URBANISTE
70, AVENUE DR. MED SIJELMASSI RACINE EXTENSION 
RÉSIDENCE ZIAD CASABLANCA
Et le bureau d’étude :
BET : ETUDES DÉVELOPPEMENT MAROC
230, BD IBRAHIM ROUDANI, RÉSIDENCE ESPACE ROUDANI
4ÉME ÉTAGE N° 22, CASABLANCA

ARTICLE 3 : MODE D’ATTRIBUTION 

Le présent marché sera attribué en lot unique. 

ARTICLE 4 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché portent notamment sur l’exécution des corps d’état ci-après :

· 50/ INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITION
· 100/ GROS ŒUVRE 
· 200/ ETANCHEITE.
· 300/ FAUX PLAFONDS
· 400/ REVETEMENT SOLS ET MURS
· 500/ MENUISERIE ALUMINIUM, INOX ETBOIS
· 600/ PLOMBERIE SANITAIRES, PROTECTION INCENDIE 
· 700/ ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
· 800/ CLIMATISATION
· 900/ PEINTURE.

ARTICLE 5 : CONSISTANCE DE L’OPERATION

La consistance en superficie couverte de l’établissement objet du présent marché est environ répartie comme suit :

· BATIMENT DE LABORATOIRES ET ADMINISTRATION EN  R+1
D’une superficie couverte de 1836 m2


ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE – DOCUMENTS – GENERAUX - TEXTES SPECIAUX

Les obligations de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché résultent de l'ensemble des documents suivants :

a) Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :
1 - L'acte d'engagement, 
2-  Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S.) ;
3 - Le bordereau des prix - détail estimatif,
4 - Les plans architecturaux et les plans techniques d'exécution,
5 - Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'état (C.C.A.G -T).
  En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé primeront.

b) Documents généraux

1. Le Décret n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
2. Le Décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 Novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l’Etat ;
3. Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharram 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique tel qu’il a été complété ou modifié.
4. Le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicables aux travaux du Ministère des travaux publics et de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, tel que ce Cahier est défini par la circulaire n°2/1242 DNRT du 13 Juillet 1987.
5. le Dahir n°170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment.
6. Les textes officiels réglementant la main-d'œuvre et les salaires.
7. L'arrêté du Ministère des Travaux Publics et des Communications n°566-7 du 7 Octobre 1971 portant approbation du règlement pour la construction et l'installation des postes de livraison ou de transformation raccordés à un réseau de distribution d'énergie électrique publique ou privée de 2ème catégorie.
8. L'arrêté viziriel du 28 Décembre 1951 concernant la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques.
9. L'arrêté du Directeur du Travail du 11 Juillet 1952 déterminant les conditions d'agrément pour la vérification des installations électriques.
10. L'arrêté du Directeur du Travail et des Questions Sociales du 31 Décembre 1951, fixant la périodicité des vérifications des installations électriques.
11. L'arrêté du Ministère des Travaux Publics du 14 Avril 1956 réglementant la production autonome d'énergie électrique.
12. Le Dahir n°1-61-346 du 24 Joumada I 1382 (24 Octobre 1962) réglementant les conditions relatives à la délivrance des autorisations, permissions et concessions de distribution d'énergie électrique ainsi qu'au fonctionnement et au contrôle desdites distributions.
13. Les bordereaux des salaires minimas.
14. Le Code Général des Impôts institué par l’article 5 de la loi des finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le Dahir n°1-06-232 du 31/12/2006 tel qu’il a été complété et modifié.
15. Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.
16. la circulaire ministérielle n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans les chantiers de bâtiment et de travaux publics.
17. Les Dahirs n°1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1-61-202 du 29 Octobre 1962, modifiant le Dahir du 28-08-48 relatifs au nantissement des marchés publics.
18. Le Décret n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) instituant, pour le compte du Ministère des Travaux Publics de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, un système de qualification et la classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant.


c) Textes spéciaux 

1. Le devis général d'architecture (DGA) réglant les conditions d'exécution des bâtiments administratifs (édition 1956) et le Décret Royal n° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).
2. La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Août 1958 relative au transport de matériaux et marchandises pour l'exécution des Travaux Publics.
3. Les conditions d'exécution du gros-œuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de l'institut technique du bâtiment et des travaux publics.
4. Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles.
5. L'arrêté du Directeur Général des Travaux Publics n°350/69 du 15 Juillet 1969 portant règlement sur les installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin 1939.
6. Les règles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites "règles CCBA 68" et règles "BAEL".
7. Par dérogation à l'article III du DGA les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en béton armé dites "règles BA 1968" en annexe 1970.
8. Le devis général pour les travaux d'assainissement édité par le Ministère des Travaux Publics.
9. L'ensemble des normes marocaines ou à défaut les normes Françaises et les prescriptions Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.
10. Les règles d'exécution des Travaux d'Etanchéité (cahier noir).
11. Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de l’acte d’engagement.

NOTA :
L'Entrepreneur devra s'il ne possède pas des brochures Incomplet de les procurer au Ministère de l'équipement ou à l'imprimerie Officielle. Il ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

ARTICLE 7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra fournir les documents suivants :

	
DESIGNATION DES DOCUMENT

	
DELAIS

	Mémoire technique d’exécution des travaux conformément à l’article 12 ci-dessous.


	7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

	Sous détail de prix 


	1 mois calendaire à dater du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

	Plans de recollement 
	10 jours calendaires avant la date de la réception provisoire des travaux 

	Attestation d'assurance 
	15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du marché



ARTICLE 8 : CONNAISSANCE DU DOSSIER 

Une série complète des plans est remise en même temps que le présent dossier des pièces contractuelles à l'entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare :

· Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des accès, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.
· Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux.
· Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.
· Avoir fait tous calculs et tous détails.
· N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature à donner lieu à discussion.

ARTICLE 9 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

Conformément à l’article 79 du Décret n°2.06.388 du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007), l’approbation du marché doit être notifiée au Titulaire dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date fixée pour l’ouverture des plis des concurrents.

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’Entrepreneur est libéré de son engagement vis à vis du maître d’ouvrage, les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l’article 79 du Décret n° 2.06.388 du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007).

ARTICLE 10 : VALIDITE DU MARCHE – DELAI D'EXECUTION – PENALITES 

10.1 – Validité du marché
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'après son approbation à l’entrepreneur par le maître d’ouvrage. 

[bookmark: _Ref437856412][bookmark: _Toc488578266][bookmark: _Toc87172601]10.2- Délais d'exécution 
Le délai global de la réalisation de l'ensemble des travaux du présent marché est fixé en nombre de mois de calendrier grégorien sans déduction des jours non ouvrables. Il est en l’occurrence de neuf (9) mois.
Le délai d'exécution des travaux prendra effet à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

10.3 – Pénalités 

10.3.1 Non respect du délai d’achèvement des travaux objet de l’article 10.2
A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux à la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des articles 60 et 70 du C.C.A.G –T une pénalité d’Un pour mille (1 ‰) par jour calendaire de retard du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné à 10 %(dix pour cent) du montant total du marché. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudices de l’application des autres mesures coercitives prévues par l’article 70 du CCAGT. 

Le délai s’applique à l’achèvement des travaux de l’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris le repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achèvement total des travaux, l’Entrepreneur sera tenu d’en aviser le Maître d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer à cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par le Maître d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards à prononcer la réception provisoire des travaux dont il pourrait être pénalisé.

ARTICLE 11 : PROLONGATION DES DELAIS 

Les délais d'exécutions prévus au présent cahier des prescriptions spéciales pourront être prolongés sous réserve de justifications dûment signalées par l'entrepreneur dans les cas suivants :

1- Cas de force majeure : Phénomènes naturels imprévisibles (séisme, fortes pluies, vent à vitesse excessive, gelée, émeutes, guerres, etc…) ;
2- Journées chômées imprévues instituées par le Gouvernement ;
3- Ordres de service d'arrêt des travaux ordonnés par l'administration en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables à l'entrepreneur et indépendants de sa volonté.
Pour les deux premiers cas ci-dessus, les délais seront prolongés d'un nombre égal de jours durant lesquels les événements se sont produits, à condition qu'ils soient demandés à l'administration par lettre recommandée postée cinq jours (5) après l'événement.

La notification de la prolongation des délais sera faite conformément aux dispositions du C.C.A.G-T.

ARTICLE 12 : MÉMOIRE TECHNIQUE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze jours (15 jours) à partir de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur remettra au Maître d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire les chantiers, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maître d’ouvrage pourra demander des notes d’information particulières complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis. 

Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit dossier, l'administration fera application des mesures prévues à l’article  70 du C.C.A.G –T. même pour les délais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance du Maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise à jour.

Le Maître d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité, de faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.
En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, à un examen commun avec le Maître d’ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de l’Entrepreneur qui, à cette occasion, remettra au Maître d’ouvrage un programme de travaux.

ARTICLE 13 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

A la fin des travaux, il sera procédé par une commission composée du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et du Bureau d’études, en présence de l'entrepreneur, à la réception provisoire des travaux correspondant au présent marché. Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux règles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans que pour cela le délai d'exécution soit prolongé.
	
La réception provisoire sera prononcée conformément à l'article 65 du C.C.A.G-T.

[bookmark: _Toc87172614][bookmark: _Toc488578281]ARTICLE 14 : RECEPTION DEFINITIVE 
[bookmark: _Toc488578282][bookmark: _Toc87172615]La réception définitive aura lieu douze (12) mois après la date de la réception provisoire des travaux et la retenue de garantie sera débloquée trois mois après que la réception définitive ait été prononcée sans réserve par la commission composée du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et du Bureau d’études.

Après cette réception, l'entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.

La réception définitive donne lieu à l’établissement par l’Administration d’un procès-verbal dont une copie est notifiée à l’entrepreneur.

La réception définitive sera prononcée conformément à l'article 68 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément à l'Article 59 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixième (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes. 

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra être remplacée, à la demande de l’Entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient lieu peut être constituée par tranches successives d’un montant égal à la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées à la suite d’une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage, dans les trois mois suivant le prononcé de la réception définitive du marché.

ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

16.1 Cautionnement provisoire :

En application de l’article 12 du C.C.A.G.-T, le cautionnement provisoire à constituer est fixé à 100 000 DH (cent mille dirhams).

16.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché.

Ce cautionnement devra être constitué dans les conditions fixées par l’article 12 du C.C.A.G.T., sans réserve, et demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 15 du C.C.A.G.T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée dans les 3 (trois) mois suivant le prononcé de la réception définitive du marché.

ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

17.1 – DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au Maître d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché ou de la décision prise de commencer l'exécution du marché en application des dispositions à l’article 17 du CCAGT.

Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent à son marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

17.2 – REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront fixés dès la première réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur qualifié assurant la Direction du chantier et habilité à prendre toutes décisions même financières. 

Sauf demande écrite du Maître d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que l'ensemble du personnel d'encadrement doit être strictement conforme à ce qui figure dans la mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine après la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. 

Si le Maître d’ouvrage considère que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de l'Entrepreneur ne doit plus faire partie de l'encadrement du chantier, la notification doit en être faite à l'Entrepreneur qui doit procéder à son remplacement dans un délai d’une semaine au maximum.
Quel que soit le motif de remplacement du personnel, l’agrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur la base des curriculum vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins équivalentes à celles des profils initiaux.

ARTICLE 18 : ETUDES D’EXECUTION 

L’entrepreneur, aura à sa charge l’établissement des études d’exécution liées au projet à faire valider par le BET, le maître d’ouvrage et les faire viser par un bureau de contrôle. 

ARTICLE 19 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'après leur achèvement, pendant la période de responsabilité légale et à la complète décharge de l'administration.

Il devra soumettre à l'approbation du Maître d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et d'hygiène pour répondre à l'article 30 du C.C.A.G -T. Ces plans seront tenus  à jours par le titulaire qui en signalera les modifications au Maître d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

· De la conformité des installations effectuées par lui aux règlements en vigueur et en particulier à ceux concernant la sécurité.
· Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des règlements de police, de voirie, d'hygiène, de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de même que des obligations relatives à la législation de la Sécurité Sociale.
· De tout accident qui pourrait survenir à lui-même, à son personnel, aux agents du Maître d’ouvrage, du Maître d’ouvrage, du Maître d'œuvre et des agents de contrôle ou à tous tiers présents sur les lieux des travaux.
· Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles  la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui seraient imposées à la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec les règlements en vigueur.
· Des conséquences qu'entraînent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux employés et la résistance de ces matériaux à la corrosion interne.
· De toute action intentée contre l'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant l'objet du marché.
· Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de l'exécution des travaux ou à la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et installations soient ou non indiqués sur les plans établis par l’Architecte.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maître d’ouvrage, l'Architecte ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou fournitures à effectuer par l’entreprise.

ARTICLE 20 : CONTROLE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Nonobstant le contrôle et la surveillance normale des travaux par le Maître d’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser libre accès de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrôle des bâtiments administratifs, leur présenter s'ils le demandent toute pièce du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leur mission.

ARTICLE 21 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE 

L'Entrepreneur sera tenu de fournir à tout moment tout renseignement intéressant l'exécution du Marché dont le Maître d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux confiés à l'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.
Il est précisé que les demandes de renseignements adressées à l'Entrepreneur par le Maître d’ouvrage ne pourront être considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni entraîner un partage quelconque de responsabilité entre le Maître d’ouvrage et l'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractère documentaire.

En tout état de cause, l'Entrepreneur demeurera seul responsable de l'exercice de la fonction qui lui est propre à l'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, l'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maître d’ouvrage, dans ses bureaux ou sur les chantiers, de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de son absence.

Il informera notamment le Maître d’ouvrage des incidents de chantier, de l'avancement des travaux, de la situation des effectifs et du matériel, de l'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements, fournitures, etc.) et mettra à la disposition de celui-ci tout document relatifs à l'exécution des travaux.

Il adressera au Maître d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des photos en cinq exemplaires où seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maître d'Ouvrage.

Le Directeur des travaux ou son adjoint et les responsables du chantier sont tenus de se rendre aux réunions de chantier et de coordination dont les dates sont fixées par le Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du Maître d’Ouvrage.

Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 49 du C.C.A.G-T figurent les frais de branchement de chantier aux réseaux d'eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant toute la durée du chantier.

En application de l'article 40 du C.C.A.G–T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l'entrepreneur est fixé à quinze jours (15) calendaires avant la date de réception provisoire.


ARTICLE 23 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’ouvrage un échantillon de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre des matériaux qu'après acceptation donnée par ordre délivré par le Maître d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l'article 201 paragraphe 2 du D.G.A et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 24 : PROVENANCE DES MATERIAUX

En application de l'article 38 paragraphe 5 du C.C.A.G –T les matériaux destinés à l'exécution des travaux ne seront d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se procurer des matériaux de fabrication marocaine.

ARTICLE 25 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matière d’essais sur les matériaux, on distingue :

· les essais nécessaires à l’agrément par le Maître d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;
· les essais de contrôle des matériaux mis en œuvre.

Il appartient à l’entrepreneur de fournir au Maître d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires à l’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents, le Maître d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de l’entrepreneur, dans un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maître d’ouvrage. 

L’entrepreneur devra engager à sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les contrôles ci-après selon des fréquences qui seront définies par le Maître d’ouvrage avant et pendant le démarrage des travaux :
· la réception des fonds de fouilles par un laboratoire agréé ; 
· le sable (granulométrie, équivalent de sable … etc.) ;
· les agrégats à béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;
· le ciment (expansion à froid et à chaud, chaleur d’hydratation sur pâte pur, sur face spécifique blanc …etc.) ;
· les essais d’écrasement sur le béton à 7 et à 28 j et l’affaissement au cône d’Abrams.
· les aciers ;
· les matériaux pour remblais et contrôle du compactage ;
· produits manufacturés (hourdis, briques, agglos, buses, poutrelles…) ; 
· les essais d’étanchéité, 
· les essais de menuiserie bois, métallique, aluminium, mur rideau …..
· les essais d’électricité (courant fort et faible
· les essais qui concernent tous les autres lots techniques prévus dans le cadre du présent marché notamment : les essais d’assainissement, climatisation- plomberie – ventilation - protection incendie désenfumage, ascenseurs, charpente…
· Les essais de peinture.
Ces contrôles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix – détail estimatif.

ARTICLE 26 : NANTISSEMENT 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché les modalités prévues par le CCAG ET les codes en vigueurs des marchés public seront appliquées pour garantir l’intérêt des deux parties contractantes du présent marché dans le cas d’une affectation en nantissement du présent marché, les deux parties se référeront aux codes des marchés public et aux normes en vigueur en la matière pour garantir les droits et devoirs de chaque entité.

ARTICLE 27 : RESILIATION

La résiliation du marché se fera dans tous les cas prévus par le CCAG-T et de l’article 24 du Décret n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007).

ARTICLE 28 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, l’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile à l’exécution des travaux dans un délai limite de 15 jours au cours desquels l’entreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Maître d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai, l’évacuation est faite par le Maître d’ouvrage aux frais et risques de l’entreprise.
Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par l’article 63 du CCAG-T.

ARTICLE 29 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX 

Les dispositions des articles 44 et 45 du C.C.A.G -T seront appliquées.

ARTICLE 30 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée à douze mois (12 mois) à partir de la date de réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir à ses frais.
Il reste de même responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de l'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par l'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maître d’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par l'Entrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 31 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE 

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur à la ville de la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les bâtiments avoisinants mis à sa disposition.

ARTICLE 32 : ORDRES DE SERVICE – LETTRES – INSTRUCTIONS 

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de l’article 9 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et instructions qui lui seront adressés par le Maître d’ouvrage ou le maitre d’œuvre.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer.  Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la volonté du Maître d’ouvrage ou pour justifier un retard dans l'exécution.

ARTICLE 33 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX – MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de modifications.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus à l'entrepreneur, les travaux dus à des changements ordonnés par ordre de service du Maître d’ouvrage.
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 51, 52, 53 et 54 du C.C.A.G - T.
Des travaux supplémentaires peuvent être prescrits par le maître d’ouvrage dans les conditions prévues au paragraphe II - 4 de l’article 70 du règlement des marchés de l’état.


ARTICLE 34 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser dans les plans ou les pièces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune côte ne sera prise à l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux. 

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maître d’ouvrage.

ARTICLE 35 : MALFACONS

Si les malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l'entrepreneur. Si ces réfections entraînent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également à la charge de l'entrepreneur. (Conformément à l’article 41 du CCAG-T).

ARTICLE 36 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer à ces frais une documentation photographique permettant de suivre la marche des travaux et mettant essentiellement l’accent sur les points forts du chantier. 

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos nouvelles par mois) sera remise, au fur et à mesure, au Maître d’ouvrage en deux exemplaires positifs et un exemplaire négatif.

ARTICLE 37 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et l’implantation des ouvrages à ses frais et par un ingénieur géomètre topographe agréé inscrit à l’ordre conformément à la loi n°30-93.

ARTICLE 38 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE 

1 – Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au Maître d’ouvrage, les copies des polices d’assurances qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché, à savoir celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier qui doivent être assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de l’entrepreneur qui doit être couvert par une assurance conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maître d’ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de l’entrepreneur ou des sous-traitants.
A ce titre, l’entrepreneur garantira le Maître d’ouvrage contre toute demande de dommages intérêts et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature relative à ces accidents.
L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maître d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le consigner sur le cahier de chantier prévu par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales.

c) A la responsabilité civile incombant :

· A l’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’à la réception définitive, par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de l’entrepreneur, etc. quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de l’entrepreneur, de ses agents ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

· A l’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du Maître d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maître d’ouvrage à accéder aux chantiers, jusqu’à la réception définitive.

· Au Maître d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat d’assurance correspondant à cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre le Maître d’ouvrage.

· Au Maître d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de l’entrepreneur et provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraîneraient un recours de la victime ou de l’assurance « Accident du travail ».

d)  Aux dommages à l’ouvrage ; à ce titre doivent être garantis par l’entrepreneur, pendant, la durée des travaux et jusqu’à la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.
2- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de manière à ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.
L'entrepreneur est tenu de présenter au maître d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues ci-dessus.
3- Aucun ordonnancement ne sera effectué si l’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions du paragraphe 1 et 2 du présent article. Les attestations de souscription des polices d’assurances doivent être conservées par le maître d'ouvrage.
4- L'entrepreneur est tenu de présenter, à ses frais et au plus tard à la réception définitive du marché, la police d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité décennale de l'entrepreneur telle que celle-ci est définie à l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats.
La période de validité de cette assurance court depuis la date de la réception définitive jusqu'à la fin de la dixième année qui suit cette réception.
Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par l'accord du Maître d'ouvrage sur les termes et l'étendue de cette police d'assurance.
5- En outre, l'entrepreneur devra garantir le Maître d'ouvrage contre les conséquences de tout autre dommage ou préjudice causé par lui à l'occasion des travaux à toute personne et à toute propriété.
6- L’entrepreneur doit informer le Maître d’ouvrage de toute modification ou résiliation concernant les polices d’assurances prévues par le présent article sous peine d’application des mesures coercitives prévues à l’article 70 du CCAG-T.
7- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants.

ARTICLE 39 : APPROVISIONNEMENT – RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

Dans un délai de 15 jours calendaires à dater du lendemain de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur devra soumettre au maître d'ouvrage les commandes effectuées.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir des difficultés d'approvisionnements ou autres pour fournir à temps les matériaux nécessaires, et au strict respect du planning d'avancement des travaux.

Les dégâts de destructions ou de disparitions occasionnés en cours et à la suite de ses travaux resteront à sa charge et les remplacements correspondants devront être assurés jusqu'à la réception provisoire des ouvrages.

ARTICLE 40 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES 

Les règlements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux quantités réellement exécutées.

Les décomptes de règlements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec présentation des métrés justificatifs et attachements correspondants.

Les métrés seront présentés par l’entreprise et vérifiés par le bureau d’étude. Les honoraires de ces vérifications s’élèvent à 1,5% du montant du marché payé par décompte à la charge de l’entreprise.

ARTICLE 41 : NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux où il travaille les gravois ou débris qui sont le fait de ses activités.
Aucune personne ne doit habiter les locaux en construction. L'entrepreneur devra construire des baraques de chantier en nombre suffisant afin de loger tout son personnel.
Les gravois et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits désignés par le Maître d’ouvrage et seront évacués aux décharges publiques aux frais de l'entrepreneur.
Après l'exécution des peintures, les ouvrages devront être dans un état de propreté indispensable à l'introduction des usagers des bâtiments. 
L'entrepreneur est en particulier chargé du dégagement des menuiseries et serrures bloquées par la peinture, des retouches consécutives nécessaires, de la mise en état des appareils sanitaires à débarrasser de leur plâtre protecteur et les poncer soigneusement avec un produit adéquat pour éliminer les rayures et tâches diverses et leur rendre leur éclat.

ARTICLE 42 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

L'entrepreneur devra supporter les frais de timbres et s'il y a lieu des frais d'enregistrement des différentes pièces du marché (conformément à l’article 6 du CCAG-T)


ARTICLE 43 : LITIGES 

Les parties s’engagent à régler à l’amiable les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l’interprétation et l’exécution du marché et ce, quelle que soit la nature du différend.

Tout litige entre l’Administration et l’entrepreneur sera réglé conformément à l’article 73 du CCAGT.

La loi qui régit le marché et conformément à laquelle celui-ci doit être interprété, est la loi marocaine.

ARTICLE 44 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 

L’entrepreneur devra prévoir, dès l’ouverture du chantier, la construction d’un local à usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 30 m² minimum et comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc.
Une table de travail pour vingt personnes sera installé avec les chaises ou bancs de même capacité, le local sera équipé d’un téléphone, de sanitaires nécessaires, hors 30m²) et sera isolé thermiquement de façon convenable, climatisé.
Quatre cahiers de chantier en trifold seront en permanence à la disposition du Maître d’ouvrage ou de ses représentants. Sur ces cahiers seront consignées toutes remarques et établis les procès-verbaux des réunions. 
Un dossier complet des plans d’exécution et des pièces écrites sera aussi déposé dans ce local dans un meuble prévu à cet effet.
Une pancarte de chantier en profilé aluminium de 8x5m, exécutée conformément au modèle établi par le Maître d’œuvre sur les instructions du Maître d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte comportera, outre la désignation de l’ouvrage à réaliser et les intervenants, le numéro et la date du permis de construction.
L’entrepreneur devra prévoir un local pour le stockage des échantillons mitoyens à la salle de réunion de 3x3m.
Une palissade en tôle galvanisée de 2.5 m de hauteur grillagée à 50%, exécutée selon modèle à faire valider par le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre.
Les frais d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix – détail estimatif.
Il est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises seront établis en dehors des constructions et à des emplacements soumis pour approbation du Maître d’ouvrage avant tout stockage de matériaux. Il sera de même pour les baraquements de chantier dont l’implantation et l’aspect seront soumis au Maître d’ouvrage avant tout commencement de travaux.
L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit à l’intérieur des constructions. Il en est de même pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront être implantées en dehors de toute construction, à des emplacements soumis à l’approbation du Maître d’ouvrage.

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation d’occupation du domaine public (trottoir, etc…..). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par l’entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix – détail estimatif.

L’Entrepreneur est réputé avoir une entière connaissance des dispositions d’ensemble, de l’importance et de la situation des ouvrages à exécuter, de la nature et de l’état des terrains, des emplacements de voies et moyens d’accès ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la fréquence et de l’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains nécessaires à l’installation de ses chantiers. Dans le cas ou des terrains ou bâtiments appartenant au Maître d’ouvrage conviennent à l’installation des chantiers, l’entrepreneur peut demander leur mise à sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis à la réglementation locale pour l’usage des dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en état en fin de chantier les installations mises à sa disposition.




ARTICLE 45 : MODE D'EXECUTION

D'une manière générale les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux dessins et plans visés "bon pour exécution" qui seront notifiés à l'entrepreneur par le Maître d’ouvrage. 

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes devront s'y conformer sauf indication contraire du Maître d’ouvrage.

ARTICLE 46 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL 

Conformément aux stipulations de l'article 4, paragraphe 3 du devis général d'architecture, les frais d'essais des matériaux seront à la charge de l'Entrepreneur pour tous travaux ou fournitures qui n'auront pas satisfait aux conditions imposées par le D.G.A.

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits obligatoirement par un laboratoire agréé.
L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par l'Entrepreneur sont à sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides nécessaires à ces essais.

Sont aussi à sa charge toute main d'œuvre nécessaire à ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions, à la demande du Maître d’ouvrage.

ARTICLE 47 : ORGANISATION DU CHANTIER – COMMANDE DE MATERIEL 

Dans un délai de quinze jours (15) à dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l'Entrepreneur devra faire agréer par le Maître d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maître d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Après approbation des dispositions définitives et après le choix définitif du matériel proposé, l'Entrepreneur aura à passer commande ferme de tout matériel quelque soit son origine. Le matériel reçu sera livré sur le chantier. Dans le cas où l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un local parfaitement clos et sous la responsabilité de l'Entrepreneur.
Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maître d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à l'égard des tiers.
Si à un moment quelconque en cours d'exécution, le Maître d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecté, l'entrepreneur devra dans un délai de cinq jours (5) à partir de l'invitation qui lui sera faite par ordre de service, proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens à mettre en œuvre permettant de rattraper le retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas où il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, l'acceptation éventuelle du nouveau programme par le Maître d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au présent C.P.S.

ARTICLE 48 : SOUS-TRAITANCES 

En cas de sous-traitance l’Entrepreneur doit se conformer aux dispositions de l’article 84 du Décret n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007).





ARTICLE 49 : PRIX 

Il est formellement stipulé que l'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions et difficultés d'exécution du projet établi par le Maître d’ouvrage, avoir visité l'emplacement de la future construction, s'être rendu sur place et s'être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du marché.
Les prix établis par l'entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de fonctionnement, il comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et en général toute sujétion nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.
En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les ouvrages (main d'œuvre, matériaux, matériel, etc.), sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

· Les frais de métré établi par un bureau de métré agréé ;
· L’élaboration des études de mise en œuvre relatives au projet, leur validation par le BET chargé du projet et leur visa par le Bureau de Contrôle chargé du projet ;
·   Les études supplémentaires, l'exécution des plans de détail ;
·   L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;
·   L'implantation des ouvrages ;
·   Les contrôles des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les spécifications particulières du marché ;
·   La totalité de la main d'œuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc.
·   Les moyens à mettre en œuvre et les dépenses à engager pour assurer le fonctionnement sur place ;
·   Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire à la réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier ;
·   Les frais d'amenée, de mise en œuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme à celui indiqué dans l'offre de l'Entrepreneur ;
·    La fourniture et l'installation, le chauffage et l'éclairage de tous les baraquements à usage de logements, ateliers, magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maître d’ouvrage ;
·   Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise, y compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits  ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées empruntées par les engins de l'Entrepreneur durant les travaux ;
·   L'enlèvement de toutes les installations de l'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les dépôts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris l'enlèvement des terres, déchets et autres matières provenant de l'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

Toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’à titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter dans son offre, soit les mêmes marques soit des marques similaires.

ARTICLE 50 : PLANS DE RECOLLEMENT 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maître d’ouvrage 2 calques et 4 tirages (pliés au format 21 x 31) des dessins côtés des ouvrages non visibles, comme l’assainissement, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées, l’électricité, la plomberie, la climatisation, et tous les différents fluides prévus dans le marché dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.
L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entraîner la non correspondance des documents de recollement aux réalisations.
Ce plan sera remis pour vérification par le BET qui restera responsable envers CETIA de tous les détails et canalisation sur le dit plan. Les honoraires de l’établissement de ce plan (assainissement, plomberie, électricité, réseaux enterrés) s’élèvent à 2% (deux pour cent) du montant du marché à la charge de l’entreprise.
Aucun décompte définitif ne sera réglé à l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 51 : VARIATION DES PRIX 

Conformément aux dispositions de l’article 14 § 2 du Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 142 (5 Février 2007), les prix du présent marché sont révisables.
Les prix du marché sont modifiés par application de la formule de révision des prix pour les prestations assorties d’index globaux de la forme :

                            P   =   [0,15+ 0,85 x Bat6   ]   
                           P0                            Bat60     

P 	: est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
P0 	: le prix initial hors taxes de cette même prestation.
Bat6 	: est la valeur de l’Index du mois de la date de l’exigibilité de la révision. relatif aux travaux tous corps d’état 
Bat60 	: est la valeur de l’index global relatif aux travaux tous corps d’état à l’époque de base
P /P0	: étant le coefficient de révision des prix.
L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 52 : SOUS- DETAIL DES PRIX 

L'Entrepreneur devra fournir à l'appui de son bordereau de prix et ce, dans un délai d’un (01) mois suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans lesquels il fera apparaître nettement :


a) Pour les matériaux 
Leurs caractéristiques, leur origine ou l'usine d'où ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou carrière, les frais d'amenée à pied d'œuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impôts, TVA et bénéfice.

b) Pour les dépenses de main-d'œuvre 
 Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d'équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impôt de bénéfices.

c) Les pourcentages
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'œuvre et d'autre part, aux dépenses de matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'œuvre et de matériaux figurant dans les sous-détails.

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités de matériaux utilisés, les dépenses de gros outillage, etc. et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés.

ARTICLE 53 : TAXES 

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 54 : BESOIN EN MAIN D'ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaître Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de placement compétent pour le lieu où s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'œuvre par profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d'emploi.
Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation de procéder à de nouveaux embauchages.
Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera entière. Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée à ce bureau soit par l’ouvrier, soit par l'entrepreneur.
Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont applicables au présent marché.

ARTICLE 55 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES 

Nonobstant les travaux décrits, l'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.
Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pièces écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux règles de l'art et à la volonté du Maître d’ouvrage. 

ARTICLE 56 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrôle technique des travaux sera assuré par le Maître d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre désignée à cet effet par le Maître d’ouvrage.
Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maître d’ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre auront libre accès au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel à mettre en œuvre. Le Bureau d’Etudes technique vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans revêtus du visa, il assistera à la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives.
L'Entrepreneur sera tenu de fournir à ses frais, la main-d'œuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

ARTICLE 57 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX – SITUATIONS 

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les situations seront établies conformément au paragraphe B de l’article 56 du CCAG-T.


ARTICLE 58 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.
Ce tableau d’avancement des travaux devra être communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maître d’ouvrage.
[bookmark: _Toc488578265][bookmark: _Toc87172600]
ARTICLE 59 : DELAIS DE PAIEMENT – INTERETS MORATOIRES

En cas de retard des paiements des sommes dues au titre du présent marché, il sera fait application des dispositions du CCAG-T et l'Entrepreneur bénéficiera de l'application du Décret n°2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat complété par l'arrêté du Ministre des Finances et de la privatisation n° 617-04 du 9 safar 1425 (31 mars 2004).

ARTICLE 60 : CLAUSE ANTI-CORRUPTION

[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]L’Entrepreneur déclare que la négociation, la passation et l’exécution du marché n’a pas donné lieu et ne donnera pas lieu à un acte de corruption tel que défini par la Convention des Nation Unies contre la corruption en date du 31 octobre 2003.

ARTICLE 61 : CLAUSE TRANSPARENCE

L’Entrepreneur déclare qu’il n’a commis aucun acte susceptible d’influencer le processus de réalisation du Projet au détriment de l’Emprunteur et notamment qu’aucune Entente n’est intervenue et n’interviendra.

ARTICLE 62 : CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

L’Entrepreneur s’engage à respecter et à faire respecter par l’ensemble de ses sous-traitants les normes nationales et internationales en matière de protection de l’environnement et de droit du travail applicables au Royaume du Maroc dont les conventions fondamentales ratifiées dans le cadre de l’Organisation Internationale du travail (OIT) ainsi que les conventions internationales en matière d’environnement.
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1°/ - APPROVISIONNEMENTS :

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux, vérifiés et acceptés par la Maîtrise d'œuvre indispensable à la bonne marche des travaux et dont l’échantillon aura été accepté par le Maître de l’ouvrage.

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins quatre (4) jours avant son emploi, pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d'œuvre.

Les matériaux fournis par L'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, même après avoir été accepté provisoirement par la maîtrise d’œuvre. L’entrepreneur devra, en conséquence, supporter les pertes ou avaries pouvant survenir et ce, jusqu’à la réception provisoire des travaux.

2°/ - PROVENANCE DES MATERIAUX :

Les matériaux et matériels destinés à l’exécution des travaux seront d’origine Marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux ou matériels d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché Marocain. Les matériaux et matériels proviendront les lieux d’extraction ou de production suivants :


	
DESIGNATION DE MATERIAUX

	
QUALITE ET PROVENANCE

	
TERRASSEMENTS GROS OEUVRE 
- Sable
- Gravette
- Pierre cassé (pour gros béton)
  (pour clavetage du hérisson)

- Moellons

- Ciment (béton et mortiers, formes)
- Chaux grasse
- Briques et blocs de terre cuite
- Briques et blocs en béton
- Tuyaux de ciment
- Aciers à béton
- Etanchéité
- Feutre et bitume

	

Sable de mer ou d’oued.
Quartzite des carrières de la région
Quartzite calcaire dur des carrières de la région

Calcaires durs des carrières de la région.

CPJ 45 ET 35 des usines du Maroc
Des fours de la région
Des briqueteries de la région
Des usines du Maroc
Des usines du Maroc
Des dépôts de la région

De marque autorisée.


	
Par le fait même du dépôt de son offre, L'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines indiqués ci-avant, ainsi que leurs conditions d’accès, d’exploitation et de vente. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix, de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.

DESIGNATION D’UNE MARQUE :

La désignation d’une marque est donnée pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le nom de marque n’impose pas la fourniture de cette dernière, mais renseigne sur les caractéristiques techniques, le niveau de qualité des matériaux ou appareillage demandé.

3°/ - COMPOSITION DES MORTIERS :

Par dérogation à l’article 32 du devis général d’architecture, la composition des mortiers sera la suivante :

	
  DESIGNATION


	
  CIMENT
CPJ
      35
	
 CHAUX
GRASSE
ETEINTE
	
  SABLE
	
GRAIN DE
  RIZ
	
           EMPLOI


	
  Mortier  N°1

N°2



                N°3

                N°4


                N°5

                N°6



	
     550

     400

     250

     450

     350
     200

     500

    500+1kg
     Sikalite
	




125




       150


	
      500

      660

      660 

      500

    1000
    1000

    1000

      700
	
    500

     340

     340

     500


     300
	
- Couche d’accrochage

- Couche de dressage
- Hourdage maçonnerie
- C.dressage M.batârd.

- Mortier de reprise de 
   bétonnage.
- Enduit ciment lisse.
- Enduit bâtard lisse.

- Chape de scellement.

- Mortier étanche avec 
   1kg par sac de ciment
   de sikalite.




4/- COMPOSITION DES BETONS :

Conformément à la norme Marocaine, n°10.01 F.OO4 homologuée par arrêté n°1137-85 du 21 Safar 1406 (05/11/85) circulaire n°3/124/4126/DNRT du 06/02/89 relative à l’usage des ciments portland (C.P.J), le dosage des différents types de bétons doit être conforme aux indications du Tableau suivant :

	
DESIGNATION DE LA CLASSE
ET DESIGNATION COURANTE
DU BETON
	
CLASSE
DU
CIMENT
	
RESISTANCE
A
28 JOURS

	
NOMINALE

EN BARS

	



	
	 COMPRESSION
SUR CYLINDRES
    A 28 JOURS
	TRACTION PAR FLEXION SUR EPROUVETTES PRISMATIQUES A 28 JOURS.

	Classe B1 
Bétons de résistance mécanique élevée (éléments en béton armé fortement sollicités & éléments en béton précontraint.
	

CPJ 45
Dosage
400 kg par m3
	


 300
	


        24,0


	CLASSE B2
Bétons de résistance mécanique assez élevée (éléments des ouvrages
en béton armé normalement sollicités)

	


CPJ 45
Dosage
350 kg par m3
	



        270
	



  20 Minimum 
   22.0

	CLASSE B3
Bétons de résistance mécanique moyenne (éléments des ouvrages  en béton armé faiblement sollicités).
	CPJ 45
Dosage
300 kg par m3
	

       230

	
  Non définie

	
CLASSE B4
Bétons de résistance mécanique peu élevée (éléments peu armés de petites dimensions dallages éléments sollicités en compression.

	


CPJ 35
Dosage
300 kg par m3
	


       180
	


 Non définie


	
CLASSE B5
Bétons de résistance mécanique faible (éléments non armés, peu sollicité, béton coulé en grande masse, gros massif de fondations, béton de remplissage...). 

	


CPJ 35
dosage
250 kg par m3
	


       130
	


  Non définie



	Les quantités des agrégats, entrant dans la composition des bétons seront déterminées par les études de convenance et d’essais effectuées par le laboratoire.

	Les frais de ces études sont à la charge de L'entrepreneur, et elles doivent être remises au B.E.T avant le coulage du béton.
	
	Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement, les caisses à dosage pour les mortiers et bétons sont exigées.

5°/  - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS :

a)- ECHAFAUDAGE :

	Des plans et calculs de résistance et déformation des échafaudages devront être soumis à l’agrément de la Maîtrise d'œuvre si celui-ci en fait la demande.

b) COFFRAGES :
Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de B.A. La rigidité des coffrages, sera telle que le profil des éléments moulés ne s’écarte pas de plus de cinq (5) millimètres des profils théoriques et que la section transversale des parties d’ouvrage ne soit jamais inférieure à celle prévue aux dessins d’exécutions.
	
L’entrepreneur devra concilier cette exigence avec les déformations éventuelles des coffrages dues à la pervibration des bétons. Toutefois, la tolérance de 5 mm ne sera pas exigée pour les parties de béton enterrées.

Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu’ils devront supporter aussi bien pendant leur transport, leur montage et la mise en œuvre que pendant leur démontage.

Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre-flèches nécessaires pour compenser avec leur propre déformation celle des éléments de béton qu’ils supporteront (déformation élastique sous l’action des charges permanentes, déformation dues au fluage et au retrait).

L’entrepreneur devra prévoir suffisamment de coffrage à mettre en jeu pour satisfaire aux délais d’exécution. Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides pour ne pas se déformer au cours des coulages.

Les coffrages des parements des bétons destinés à rester bruts de décoffrage seront réalisés à l’aide des planches rabotées, rives rabotées selon profils de l’architecte et seront renouvelés dès que leur état ne permettra plus d’obtenir des surfaces de qualité satisfaisante. En principe le réemploi sera limité à deux fois avant tout coulage du Béton, les coffrages devront être réceptionnés par l’Architecte et l’Ingénieur du B.A l’étanchéité des coffrages devra être parfaite, aucun ragréage ne sera toléré.

Les coffrages devront être solidement maintenus et calés afin d’obtenir des ouvrages parfaitement rectilignes. Tout béton destiné à rester brut de décoffrage qui ne répondrait pas aux impératifs ci-dessus sera démoli à la demande de l’architecte.

Tous les coffrages seront badigeonnés à l’aide d’un produit de démoulage agréé par l’Architecte avant coulage du béton.

c)- ARMATURES :
Lorsqu’il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints seront répartis sur une certaine longueur de telle sorte que dans une section, il y ait au moins les 2/3 des barres continues étant admis que le recouvrement des armatures à adhérence améliorée sera de cinquante fois le diamètre pour les barres droites.

Les armatures sont coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites.

Aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres minimaux mandrins qui sont de :
	- barre de diamètre plus petit ou égal à 12 mm  :	3 fois le diamètre de la barre.
	- barre de diamètre supérieur à 12 mm              :	5 fois le diamètre de la barre.
	- barre de diamètre supérieur à 25 mm              :	8 fois le diamètre de la barre.

Sont par ailleurs interdits :
- Le cintrage aux appareils manuels pour les barres d’un diamètre supérieur à 14 mm pour les aciers à haute adhérence (Tor, cardon ou similaire).
- Le redressement même partiel d’une barre contrée, le pliage et le dépliage des barres laissées en attente.
- La constitution d’une armature à l’aide de ronds lisse de nuances différentes.
- L’assemblage des armatures par soudure.

d)- GRANULATS :
Les granulats seront stockés sur des aires spécialement aménagées, en outre, les catégories seront séparées par des cloisons pleines.
Les accès aux aires de stockage seront conçus pour empêcher les engins de livraison ou de manutention de souiller le sol des aires et les granulats.

e)- CIMENT :
Le ciment CPJ sera stocké dans les silos ou baraquement résistant aux intempéries d’une contenance totale correspondant à 2 jours de bétonnage minimum. Toutes les dispositions seront prises pour que l’alimentation du chantier pendant le coulage du béton soit assurée normalement et sans interruption.

f)- FABRICATION DU BETON :
Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement. La composition des bétons sera affichée en permanence sur la bétonnière. La quantité d’eau à introduire dans la composition des bétons et mortiers sera dosée automatiquement.
	
L’entrepreneur assurera à ses frais le prélèvement et l’analyse par le laboratoire agréé de six éprouvettes par niveau de construction (fondation, rez-de-chaussée, planchers des étages et terrasse).

g)- MISE EN OEUVRE DU BETON :
Avant tout coulage, L'entrepreneur sera tenu de solliciter l’approbation écrite du Bureau d’études en ce qui concerne le mode d’exécution des coffrages et des armatures ainsi que le « bon à couler » du BET, tout coulage doit être effectué en présence d’un agent de contrôle.
Tous les bétons seront obligatoirement transportés mécaniquement pour toutes circulations verticales. Les jets de pelles par paliers successifs sont strictement interdits.

Tous les bétons, à l’exception du béton de propreté, seront pervibrés dans la masse. La pervibration dans la masse doit être suffisamment énergique et assurée avec une fréquence au moins égale à SIX MILLE -6000- vibrations par minutes. Elle sera arrêtée dès que la laitance remontera à la surface et les aiguilles devront à cet instant être ressorties lentement de la masse du béton.

Pendant le coulage, L'entrepreneur devra tenir en réserve sur le chantier des appareils de vibration et de production d’énergie capables de doubler le matériel utilisé en cas de défaillance de celui-ci. Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées à vif et arrosées abondamment avant le coulage des parties en reprises.

6°/  - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EXECUTION DES OUVRAGES EN BETONS ARMES :
a)- POTEAUX :
Des bases de 0,15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux Ces bases sont destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et à éviter la ségrégation du béton en pied du poteau.	Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le coulage d’une hauteur maximum de 1.50m pour cela une face du coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par le représentant du B.E.T.

Dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli. Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures. Aucun décoffrage ne sera admis avant 48 heures.

Après les décoffrages, le béton devra rester humide par arrosage abondant TROIS (3) jours minimums.

Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries en fondations, soit de moellons, soit d’agglos seront coulés après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux.

b)- POUTRES ET CHAINAGES :
Les coffrages des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche. Les étais seront posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des éléments tels que briques, agglos, cailloux, etc...

Dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu’après l’avis du B.E.T pour certains éléments le permettant. Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions à prendre lors du coulage par température élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de 16 heures. Dès le lendemain et, à l’ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.

c)- NERVURES DES HOURDIS ET DALLE DE COMPRESSION :
Les corps creux en béton doivent répondre à la norme NM 10.01.F.017. Avant tout coulage, les corps seront arrosés jusqu’à saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle de compression seront calées convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution. L’enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus seront adoptées.

L’entrepreneur pourra proposer l’emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette demande devra être faite au Maître de l’ouvrage et sera approuvée ou rejetée après avis du B.E.T

En aucun cas, l'adaptation de ces planchers ne pourra entraîner de plus value au marché. Les frais d’études et de contrôle des plans de ces planchers incomberaient alors à l’entreprise.

7°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BRIQUES ET LES AGGLOMERES :
Les agglomérés et briques devront répondre respectivement aux normes NM 10.01.F.016 NM 10.01.F.018 et aux prescriptions du D.G.A. Elles seront de première qualité sans fissures.

Avant toute mise en œuvre, les briques ou agglos seront immergés ou abondamment arrosés.

Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2 chaque assise de pose devra être de niveau et se recouper d’au moins 0.05m. Les joints et les lits auront une épaisseur maximale de 10mm.

La valeur de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des briques, toutes sujétions d’échafaudage, les poteaux raidisseurs et les tendeurs nécessaires à la bonne tenue des ouvrages, la liaison avec l’ossature, soit avec des fers laissés en attente, lors du coulage des poteaux, poutre, linteaux, soit par des épingles en acier doux galvanisé de 8mm  disposées quinconce tous les mètres en hauteur et longueur ainsi que l’exécution d’un linteau en béton armé (préfabriqué ou non) sur tous les cadres posés dans les cloisons simples).
Les linteaux sur double cloison étant comptés au chapitre béton armé. Les cloisons en briques creuses seront payées au mètre carré, déduction faite de tous vides et de tout autre matériau d’une autre nature qui pourrait y être inclus.

8°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS :
Tous les travaux d’enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26.1 de 1978.

Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les fissures entre les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra être incorporé dans la couche de dressage et déborder de 0,20m de part et d’autre de la liaison entre béton et remplissage. Il sera posé par pointes d’acier galvanisé, de telle sorte qu’aucune fissuration ne sera admise.

- La couche de dressage sera exécutée en deux phases :
*La première, dite couche d’accrochage, après arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de goberais dosé à 550kg de ciment CPJ35 pour un mètre cube de sable de concassage 0.25/3.15, devra couvrir le subjectile sans le charger. Elle sera projetée de préférence à la machine.
	
* La deuxième, dite couche de dressage, constituant le corps de l’enduit, sera exécuté après 72 heures (3jours) minima de la première, au mortier dosé à 400kg de ciment pour un mètre cube de sable 0.1/.315, ou 250kg de ciment et  125kg de chaux dans le cas d’un enduit bâtard, parfaitement dressé et  serrée, une épaisseur de 15mm minima   sera exigée.

- La couche de finition dite « fino » :
  Elle sera exécutée après 8 jours, de la mise en œuvre de la deuxième phase de dressage, pour les enduits extérieurs et après 15 jours pour les enduits intérieurs. La composition du mortier sera de 150kg de chaux hydraulique et de 200kg de ciment (mortier bâtard) pour un mètre cube de sable riche en éléments fin 0.1/2, ou 350kg CPJ35 pour les enduits au mortier de ciment, finition au choix de la Maîtrise d'œuvre.
	Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie.

	Les enduits de mortier de ciment, mortier bâtard, enduits rustiques, etc... Seront exécutés conformément aux articles 122 et 123 du D.G.A. Les surfaces à écouvrir devront être débarrassées de toute partie adhérent mal, préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage et suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau du mortier.

	Le garnissage des trous de boulons d’échafaudage ménagés au moment de la construction, sera effectué en temps utile pour que le mortier soit sec et ne puisse provoquer de tâches. Lors de l’exécution, il ne devra être pratiqué aucune cavité pour le support des extrémités de pièces d’échafaudage.

9°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ETANCHEITE :
L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS pour l'exécution de ce lot. Il doit se soumettre entre autres :
· à l'article 205 du DGA.
· au DTU  n° 43 de 1975 et n° 43.1 de 1981.
· à la norme       NFP  84  - 307  ( Déc. 81 )
· à la norme       NFP  84  - 310  ( Avr  81 )
· à la norme       NFP  84  - 315  ( Avr  80 ).

	Le plus grand soin sera donné à l’exécution des ouvrages particuliers tel que joints, relevés, étanchéité des jardinières, passage des conduites d’évacuation et de ventilation etc...
Le complexe d'étanchéité des terrasses prévu étant un complexe en multicouches. 

L'entrepreneur doit obligatoirement assurer : 
· La réception des supports, qui sont des dalles pleines inclinés par endroit, et qui doivent être de planimétrie régulière, et admissible.

· La réfection de ce support, et de ces jonctions avec les gaines et les souches d'aération et les tubes de ventilation, ou tout autre ouvrage.

· La fourniture, le gardiennage, la manutention à pied d'œuvre, et la mise en œuvre de tout matériau nécessaire pour cette intervention.

· L'exécution de l’Etanchéité, y compris toute sujétion de raccordement aux gouttières, aux relevés d'étanchéité, à toutes inserts, ou incorporations.

· La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de protection des relevés d'étanchéité.
· La fourniture et la mise en œuvre de tout dispositif d'écoulement des eaux pluviales, et de tout joint de dilatation ou autre.

· La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de la protection lourde d'étanchéité.

Les formes de pentes, exécutées à 1,5 cm/m, à partir d'un béton dosé à 250 Kg deciment CPJ 35 (800litres de gravettes et 400 litres de sables) vers les points les plus bas et qui ne peuvent avoir une épaisseur inférieure à 3 cm. Cette forme est finie par une chape au mortier maigre dosée à 150 Kg, de 2 cm d'épaisseur.

· La planimétrie ne peut dépasser 10 mm de tolérance par règle de 2 mètres. 
· La prestation comprend les tests d'étanchéité, par mise en eau des terrasses (hauteur de 15 mm) pendant 36 heures. 

	Conformément à l’article 205 du D.G.A, L'entrepreneur est responsable pendant dix (10) années, à compter de la réception définitive de l’étanchéité complète contre toute infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise exécution des travaux.

	Cette garantie comprend la remise en état du complexe qui ont servi à l’établissement de l’étanchéité ou par tout autre produit de qualité au moins équivalente, préalablement agréé par le Maître de l’ouvrage, ainsi que les réparations des dommages causés à la construction par les réparations des dommages causés à la construction par les infiltrations sous réserve que L'entrepreneur ait été avisé de ces infiltrations dès leur apparition.

	L’entrepreneur doit intervenir dès la réception de l’avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné par le Maître de l’ouvrage et prendre toutes mesures utiles.

	L’entrepreneur devra remettre au Maître de l’ouvrage, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception définitive une attestation par laquelle il garantit pendant une période de dix (10) ans, les travaux exécutés par lui.


B/ PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES REVETEMENTS

1/ NORMES
Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en exécution aux conditions et prescriptions des articles n° 16, 21, 67, 76, 128, 131 et 132 du D.G.A. ainsi qu'au D.T.U. n  52.1 et 55 ainsi que toutes les normes marocaines rendues applicables à la date de la soumission. 

2/ GENERALITES
Nonobstant les plans établis par le Maître de l’œuvre, il reste entendu que le contractant s'engage par son offre à livrer des revêtements d'une tenue parfaite et sans défaut.
Le contractant ne pourra prétendre à indemnité dans le cas où le Maître d’œuvre déciderait de modifier la nature des revêtements.
Avant d'entreprendre les travaux, l'entrepreneur vérifiera :
* que les supports seront propres sans traces de ciment ou salissures diverses.
* que les tolérances de planéité sont respectées et compatibles avec les types de carrelage à poser.
* que les niveaux sont convenables pour permettre le bon raccordement des sols.
* que toutes les canalisations (eau, électricité) passant dans l'épaisseur du sol sont en place et que tous les fourreaux ont été posés.
L'entrepreneur devra tenir compte de toutes les indications fournies par l'Architecte particulièrement pour les teintes à obtenir et le fini désiré des ouvrages.
Avant d'entreprendre les revêtements, l'entrepreneur réalisera à la demande de l'Architecte des échantillons sur le chantier par panneaux.

3/ REVETEMENTS DE SOL :

		3.1 CARRELAGES :
Les revêtements seront exécutés conformément aux prescriptions du C.P.C Revêtement de sol en vigueur ou, à défaut du DTU 52-1 et celles du D.G.A qui ne seraient pas contraires.
Les calepins d'appareillage seront fournis à l'Architecte avant tout commencement de pose et établis en coordination avec les autres corps d'état. Les joints de construction prévus dans le gros œuvre devront être respectés à la pose.
La désolidarisation entre le carrelage et les cloisons sera assurée par un joint à plasticité permanente. La plinthe sera scellée uniquement sur le parement vertical de la cloison avec interposition d'un joint souple contre le carrelage. Un joint souple sera disposé à la jonction avec les appareils
		3.1.1 ETANCHEITE :
Dans les pièces humides (salles d'eau), il sera interposé entre le plancher et la sous-couche une étanchéité constituée soit :
* Par une imprégnation à froid de solution bitumineuse (à 40%)
* Par un enduit d'application à chaud (à 1,5kg/m²)
* Ou par une chape souple de bitume armé TV40 scellée à l'enduit précité (à déterminer par le rédacteur du marché).
		3.1.2 DESOLIDARISATION :
Si le carrelage est exécuté avant consolidation du plancher c'est-à-dire avant un mois pour une dalle en B.A et avant 6 mois pour un plancher en corps creux ou entrevous, une couche de désolidarisation sera interposée entre la forme du revêtement et le mur du plancher. Elle sera constituée d'une couche de sable de 1cm d'épaisseur, d’un film en matière plastique ou d'un feutre bitumé type 36S ([footnoteRef:1]). [1: ] 

		3.1.3 FORME :
Exécutée pour rattraper le niveau ou au-dessus de la couche de sable de désolidarisation ou de la couche d'étanchéité, elle sera constituée d'une couche de 4 à 5 cm d'épaisseur de mortier n°7.
		3.1.4 COULIS POUR JOINTS DE CARRELAGE :
Le liant sera du ciment CPJ 35 ou du ciment blanc, au choix de l'Architecte.
Les coulis seront :
	* au ciment pur, ou
	* au mortier dosé à 800 kg de ciment par m3 de sable très fin tamisé au tamis 0,08.
Les coulis doivent être fluides afin de pénétrer dans les joints.
		3.1.5 MODE DE POSE DU CARRELAGE :
Avant toute pose du carrelage, les formes seront préalablement nettoyées et débarrassées de tous les déchets.
Les carreaux seront soit scellés au mortier de ciment soit collés à l'adhésif (mortiers-colles).

POSE AU MORTIER DE SCELLEMENT :
Les carreaux seront scellés au mortier n°4 de ciment pur CPA de préférence.
Ils seront posés suivant la méthode dite "à la bande" au cordeau et au pilon, à bain soufflant de mortier.
Avant la pose, les carreaux seront mis à tremper modérément puis essuyés à l'abri des courants d'aire.
Après la pose, le carrelage sera nettoyé des coulures de mortier puis protégé jusqu'à la prise complète du liant. Pour assurer une bonne adhérence des carreaux, l'utilisation d'une barbotine de ciment sera préférée au "poudrage" de ciment.
Cette couche de mortier devra avoir, après pose, au minimum 1cm d'épaisseur. Les carreaux seront posés de manière à ce que l'adhérence du mortier soit parfaite. Celui-ci devra refluer partiellement dans les joints afin de bien séparer les carreaux les uns des autres, en vue d'obtenir un scellement convenable.

POSE A L'ADHESIF (OU MORTIER-COLLE) :
Selon le type d'adhésif ou de mortier-colle employé (à base de ciment, adhésifs prêts à l'emploi, à deux composants etc...) la technique à employer sera celle préconisée par le fabricant.
A l'inverse de la pose traditionnelle au mortier au ciment, les carreaux ne seront pas humidifiés.

Il conviendra de veiller à ce qu'au cours de la pose le "temps ouvert" indiqué par le fabricant c'est à dire le temps disponible entre le moment où la colle est étalée sur le support et le moment ou la colle ne colle plus convenablement, n'est pas dépassé.
Pour les adhésifs à confectionner sur le chantier (rajout de l'eau pour les colles à base de ciment), la durée de vie du mélange ou "pot life" indiquée par le fournisseur doit être respectée.
L'adhésif sera appliqué au moyen de spatules à dents carrées de 6mm (mortier-colle courant) ou de 9mm (mortier-colle épais) à simple encollage pour des carreaux de surface inférieure à 100 cm² et à double encollage pour des carreaux de surface supérieure.
Les surfaces enduites de mortier-colle doivent être telles que l'ajustement des carreaux devra pouvoir s'effectuer avant la fin du temps d'efficacité du mortier-colle.

		3.1.6 CONFECTION DES JOINTS :
Les carreaux seront posés à joints serrés ou à joints larges. La pose dite à joints serrés peut comporter des joints de l'ordre de 1cm environ, compte-tenu des tolérances dimensionnelles des éléments. Sauf cas particuliers évitant la mise en compression des carreaux, la pose jointive réalisant un contact continu des carreaux est interdite.
La pose à joints larges à partir de 1,5 mm environ s'effectuera avec des réglettes, des grilles ou avec tout autre dispositif approprié.

TOLERANCE DE POSE :
Planéité : une règle rigide de 2m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d'écart supérieur à 3mm.
Alignement des joints : la même règle, posée en sorte que ses deux extrémités règnent avec les bords homologues de deux carreaux de même ligne ou rang, ne doit pas accuser de différence d'alignement supérieure à 1 mm en plus des tolérances de calibrage.
3.2 GRANITO POLI DE CIMENT BLANC (100 %):
Sur le support existant, il sera exécuté une forme de béton maigre en mortier n°7 de 4 à 5cm d'épaisseur minimum, fortement battue pour obtenir une surface parfaitement dressée et bien de niveau.
Mise en place de la couche d'usure de granito de vingt millimètres d'épaisseur dosée à 50kg de ciment blanc pour 100 kg de grains de marbre concassés. La couche d'usure aura une épaisseur de quinze millimètres après ponçage.
Le mastic général dilué en coulis consistant de ciment sur les panneaux ainsi préparés formant sous couche sous les tapis de granito. Humidification totale après prise par arrosage au tuyau des panneaux, la veille de l'application du granito.
Les grains de marbres seront calibrés de 2 à 8mm selon l'effet cherché. Les teintes seront faites à la demande de la maîtrise d'Œuvre dans le cas échéant avec des colorants ne se décomposant ni par action chimique du ciment ni par action chimique du soleil. Le dosage en eau de ce béton pour granito sera fait de manière que le mélange ne présente aucune partie sèche par excès de fluidité.
Pour l'exécution des tapis, la composition sera étendue à la truelle, lissés, damée et roulée au cylindre lourd de mosaïque (100 kg environ).
L'excès de ciment sera supprimé au fur et à mesure de la réalisation de l'ouvrage et afin de mieux serrer les grains un semis sera effectué plusieurs fois en même temps que le roulage, suivant une granulométrie choisie pour bien compléter le serrage.
Le granito sera de ce fait bien plein, le grain de marbre très serré ne laissant apparaître que le minimum de ciment en surface (4 à 6 %).


	3.3 REVETEMENT SOL EN PAVES COLORES :
Les pavés seront soumis au choix de l'Architecte.
La pose se fera sur lit de sable de 2cm avec forme de pose en béton maigre.
	3.4 REVETEMENT SOL EN PIERRE NATURELLE :
La pierre sera de 1er choix et proviendra des carrières agréées par l'Architecte.
La pierre ne doit présenter ni fissures, ni éclats, ni fractures, ni flash de sel.
Les arêtes doivent être vives et parfaitement dressées.
A la cassure, la structure doit être uniforme sans présenter de clivage, feuilletage ou alvéoles.
La pierre doit être d'une homogénéité et d'une régularité parfaites. Si la pierre présentée par l'entrepreneur ne satisfait pas à ces conditions, il sera refusé par l'Architecte.

	3.5 REVETEMENT SOL EN MARBRE :
Le marbre sera de 1er choix et proviendra des carrières agréées par l'Architecte.
Le marbre ne doit présenter ni fissures, ni éclats, ni fractures, ni flash de sel.
Les arêtes doivent être vives et parfaitement dressées.
A la cassure, la structure doit être uniforme sans présenter de clivage, feuilletage ou alvéoles.
A la percussion avec un corps métallique les éléments en marbre rendent un son clair.
Le marbre doit être d'une homogénéité et d'une régularité parfaites. Si le marbre présenté par l'entrepreneur ne satisfait pas à ces conditions, il sera refusé par l'Architecte.
	3.5.1 MORTIER DE POSE :
Le mortier de pose sera le mortier n°4 (ciment pur CPA de préférence, du tableau de l'article 65).
Les mortiers doivent être préparés dans des auges ou sur une aire en planches ou en tôle en respectant les proportions indiquées.
Pour le sable notamment, le dosage est réalisé soit dans des caisses soit dans des brouettes calibrées.
Les mortiers doivent être préparés au fur et à mesure après leur confection.
L’emploi de mortier rebattu, desséché, ou ayant commencé à faire prise est interdit.
Après humidification du support ou de la forme, le mortier de pose est étalé puis compacté jusqu’à une diminution de volumes de 20%jusqu'à une diminution de volumes de 20%.

	3.5.2 POSE DE MARBRE :
Le support ou la forme doit être exempt de tous dépôts; déchets, pellicules de plâtre etc...
La pose ne se fait que lorsque la dalle du support a fait la grande partie de son retrait.
La pose se fait à joints serrés, à bain de ciment.
Les joints seront remplis de coulis en ciment pur coloré.
Les éléments en marbre seront protégés durant la durée des travaux par un lait de plâtre.
Après exécution des peintures, le marbre sera reponcé et parfaitement lustré

4/- REVETEMENT MURAUX :

	4.1 CARREAUX DE FAIENCE OU GRES CERAME
Les carreaux devront être de premier choix et exempts de défauts. Ils ne devront présenter en particulier aucune fissure, ni éclat. Les arêtes seront vives et parfaitement dressées.
Les carreaux seront d'abord triés suivant leur nuance puis trempés dans de l'eau propre pendant 2 heures. Ils seront ensuite ré-essuyés en prenant soins que cette opération n'ait lieu au soleil ou dans les courants d'aire.
La pose se fera à joints de 2mm ou plus suivant indications du maître d’œuvre.
Il seront scellés sur le support avec un mortier n°4 (ciment pur CPA de préférence) du tableau de l'article 65, de 1,5cm d'épaisseur après pose.
En cas de pose avec adhésif (ou mortier-colle) les prescriptions du paragraphe 2.1.5 b) du présent article seront applicables.
Le coulis de remplissage des joints sera constitué soit de ciment blanc pour soit d'un mortier dosé à 800 kg de ciment pour un m3 de sable très fin (Cf par.2.1.4).

	4.2 REVETEMENT EN MARBRE :
Le marbre sera de 1er choix et proviendra des carrières agréées par l'Architecte.
Le marbre ne doit présenter ni fissure, ni éclat, ni fracture, ni flash de sel. Il doit être d'une homogénéité et d'une régularité parfaite.
Le support doit être repris au moyen d'un mortier dosé à raison de 350 kg de ciment CPJ 35 pour 1 m3 de sable.
Cet enduit doit être dressé avant la pose des éléments en marbre, la pose se fera à joints serrés avec agrafes inoxydables, le mortier de scellement sera du mortier n°4.
Le D.T.U. n° 55.2 "Revêtements muraux attachés en pierre mince" sera strictement respecté.
L'épaisseur de la plaque sera de 20mm. au minimum.
Les dimensions des plaques seront soumises à l'approbation de l'Architecte.
Les plaques seront fixées au support à l'aide d'agrafes enrobées dans du mortier ou de la résine époxy.
Les agrafes seront en acier inoxydable austénitique, au nombre minimum de 4 par plaque.
L'épaisseur du mortier de pose sera de 1 à 2cm maximums.
Les joints de 1 à 2 mm seront remplis de coulis en ciment pur coloré.
Il est indispensable de laver soigneusement les éléments aussitôt après la pose en évitant de délaver les joints.

	
C) FAUX PLAFONDS

ARTICLE 1 - DOCUMENTS DE REFERENCE
Les travaux de faux-plafond seront réalisés suivant les indications des plans de l’Architecte en ce qui concerne le type faux-plafond et leur localisation, et conformément aux spécifications des D.T.U. en ce qui concerne les dispositions techniques
Les références techniques sont notamment : 
· les normes françaises N.F. 73 – 201 - 1 et 73 – 201 – 2 (référence D.T.U. 25-51)
· le D.T.U. 25.51		plafonds en staff
· le D.T.U. 25.232		plafonds suspendus

Ainsi que toutes les normes applicables selon le type de produit prescrit.

ARTICLE 2 - CONSISTANCES DE LA PRESTATION
Les travaux de faux-plafonds comprennent : 

· L’exécution des faux-plafonds en staff lisse, acoustique ou type mécanique, suivant indications des plans de l’Architecte.
· L’exécution des trappes de visite
· L’exécution des réservations pour l’encastrement des luminaires, bouches de soufflage, VMC etc…

Il est bien entendu que l’entrepreneur réalisera toutes les installations et fournitures, même celles qui ne sont pas explicitement décrites ci-dessus, afin de satisfaire aux normes et réglementations régissant les bâtiments recevant du public.

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Les côtes des faux-plafonds indiquées par les plans de principe de l’Architecte et dans le descriptif technique sont des cotes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-ŒUVRE.

Les systèmes de fixation devront tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comporteront les éléments nécessaires qui permettent de les absorber.

L’ossature assurant la suspension du faux-plafond en staff lisse est composée d’un réseau de profiles primaires et secondaires, fixes au plafond par des tiges filetées de 6 mm minimum, avec ancrage par chevilles métalliques spitées, conformément à l’article 4.3.4.1.2. de la norme NFP 73.201.1.

Les joints entre plaques seront remplis en plâtre à mouler en staff conformément à la norme NFB 12.302
Les joints de dilatation doivent être reproduits sur les plafonds en staff.

Les matériaux constitutifs des faux-plafonds doivent être conforme à la réglementation se sécurité incendie, et notamment en ce qui concerne la catégorie et les degrés de résistance au feu.

D/ OBLIGATIONS PARTICULIERES A LA PEINTURE – VITRERIE
Les travaux faisant l’objet du présent chapitre, comprennent :
· Les extérieurs en peinture vinylique sur les enduits verticaux au mortier ;
· Les peintures aux silicones sur les bétons bruts.
· Les peintures intérieures sur murs et plafonds en vinylique. Elles sont en glycérophtaliques dans les locaux humides.
· Les peintures sur les menuiseries bois et métalliques en glycérophtalique laquée.
Tous les éléments à peindre seront, au préalable, préparés soigneusement par brossage, égrenage poussé, rebouchage dans les enduits.
Les peintures intérieures sur les murs et plafonds après l’enduit général éventuel, seront en produit glycérophtalique mat passé au rouleau fin.

Couleur aux choix de l’Architecte.
Par le fait du dépôt de son offre, l’Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des dépôts et usines indiquées, ainsi que leurs conditions d’accès d’exploitation et de vente. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

Prescriptions générales
Les matériaux mis en œuvre devront répondre en ce qui concerne leur qualité physique et leur mode d’utilisation aux prescriptions des articles 68 à 72 inclus et 173 à 176 inclus du D.G.A.
L’Entrepreneur devra faire connaître l’origine de tous ces matériaux et soumettre les échantillons qui lui seront demandés à l’approbation de l’Administration.
Tous les matériaux seront de première  qualité et mis en œuvre conformément aux prescriptions des fabrications.
Tous les éléments peints devront être bien couverts et ne devront pas présenter d’imbus.
Le maître d’œuvre pourra demander l’exécution de couches supplémentaires sur celles prévues et sans que l’Entrepreneur puisse prétendre à aucun supplément si les peintures ne couvraient pas parfaitement le support.
Tous les rechampissages, quels qu’ils soient, sont compris dans les prix unitaires notamment les chambranles.
Il pourra être demandé, sans majoration de prix, l’emploi de couleurs vives telles que vert de zinc, oxyde de chrome, bleu de Prusse, etc…
En vu d’un fini général sans reproche de peinture, et pour dégager sa responsabilité, l’Entrepreneur devra, avant signaler tous les raccords ou imperfections à faire reprendre par les autres corps d’Etat, tels que : enduits mal faits ou cloqués plinthes non poncées, mauvais scellement, etc…
Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes :
a) Après nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries bois, rebouchage impression, enduit général, etc…
b) La première couche de peinture
c) La deuxième couche de peinture
d) Le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie et appareillage électrique.
Tous les sols devront être efficacement protégés afin de n’être pas tachés.
Les panneaux des portes isoplanes à peindre seront laqués, latines sur les préparations habituelles : ponçage soigné, rebouchage, etc…
Les tuyauteries recevront après brossage à brosse métallique, une couche de peinture ainsi-rouille et deux couches de peinture à l’huile dan les tons des murs ou revêtement voisins.
Les travaux vitrerie comprennent :
La fourniture et la pose de tous les vitrages nécessaires à l’utilisation normale des constructions.
Les vitrages seront fixes par des parcloses vissées ou clouées pour la menuiserie bois.
A la pose, l’Entrepreneur prendra soin d’établir les rubans continus de conte-mastic dans les feuillures, les grands éléments seront calés par des cales en bois.
Tous les travaux de finition relevant de ce corps de métiers devront être exécutés pour achever complètement les ouvrages avant leur remise à l’Administration, tous les nettoyages des sols et vitrages.

Provenance des matériaux
Les matériaux destinés à l’exécution des travaux faisant l’objet du présent chapitre seront de production marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché national.
Les matériaux destinés aux travaux de peinture et vitrerie proviendront des lieux de production qui seront précises au tableau ci-après :


	
DESIGNATION DES MTERIAUX

	
TRAVAUX D’UTILISATION
	
PROVENANCE DES MATERIAUX

	Peinture vinylique

Blanc de zinc

Peinture glycérophtalique

Vernis marin

Vitrerie
	Extérieurs

Préparation des peintures

Peintures sur murs et plafonds et menuiseries 
Protection menuiserie

	Des dépôts locaux agréés par le Maître d’œuvre
Des dépôts agréés par le Maître d’œuvre
Des dépôts locaux agréés par le Maître d’œuvre
Des dépôts locaux agréés par le Maître d’œuvre
Des dépôts locaux agréés par le Maître d’œuvre



Chaque opération terminée, pourra faire l’objet d’un constat.
Les deux couches de peinture devront se différentier par une légère nuance de tonalité, la dernière étant bien entendue, au ton exact défini par le Maître d’œuvre.
Les travaux tels que le nettoyage final des lieux devront être exécutés de façon parfaite, les sols en mosaïque, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront être lessives à plusieurs reprises au savon noir de première qualité, l’esprit de sel étant formellement interdit.
Les hauts et bas de portes hors vue devront être peints, les serrures des portes bloquées devront être nettoyées avec précaution à l’essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, targettes, paumelles, etc…
Toutes les paumelles ou charnières perforées devront être huilées.
Les vitrages seront également soigneusement nettoyés avant la remise des bâtiments à l’Administration.
Seront à la charge de l’Entrepreneur, transport des matériaux, leur mise en œuvre, la confection des échantillons.
L’Entrepreneur sera responsable des dégradations dues à ses travaux, et en particulier, des tâches sur les sols qui pourront être refaits à sa charge.
Prescriptions particulières sur la qualité des matériaux
Le plan de zinc devra être obligatoirement composé d’un minimum de 99,6% d’oxyde de zinc pur-label de qualité « Sachet Vert ».

Tout produit destiné à remplacer d’huile de lin pur, est formellement interdit.
Les peintures antirouilles seront exclusivement le minimum de plomb pur broyé à l’huile de lin ou le chromate de zinc (Rustanord ou Calfry ou Similaire).

ECHANTILLONNAGE
Dès l'approbation de son marché, l'entrepreneur doit soumettre, à l'Architecte pour approbation, un échantillonnage des peintures qu'il se propose d'appliquer, ainsi que le choix des marques de peinture spéciale, le cas échéant.

De plus, l'Architecte pourra exiger l'exécution des surfaces témoins qui serviront de référence pour des contrôles en cours de travaux. Les échantillons complets de tous les types de peintures exécutées sur témoins en bois seront soumis pour approbation à l'Architecte avant le commencement des travaux.

OUVRAGES PRÉPARATOIRES SUR SUPPORTS ET SUR CHUTES
En vu d'un fini général sans reproche de peinture, et pour dégager sa responsabilité, l'entrepreneur devra, avant exécution, signaler tous les raccords ou imperfections à faire reprendre par les autres corps d'état, tels que : enduits mal faits ou cloqués, plinthes non poncées, mauvais scellement, etc..

Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes :

* après nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries bois, rebouchages, impression, enduit 
* exécution de la première couche de peinture
* exécution de la deuxième couche de peinture
* le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie ou appareillage électrique.
Il pourra être demandé, sans majoration de prix, l'emploi de couleurs vives telles que vert de zinc, oxyde de chrome, bleu de Prusse, etc.. Tous les rechampissages, quels qu'ils soient sont compris dans les prix unitaires, notamment les chambranles.

L'enlèvement des poussières par époussetage sera obligatoirement assuré avant l'application de peinture. Les fers, fontes et aciers seront soigneusement débarrassés de la rouille à la brosse métallique dure pour nettoyage final. Les éléments métalliques des menuiseries et quincailleries devront être protégés par une peinture antirouille de très bonne qualité, notamment sur les faces encastrées dans les bois, dont les applications seront faites avant la pose par le menuisier et après ajustage. Les défauts (petites cavités, fentes, fissures, joints et nœuds de menuiseries) seront mastiqués.

Lorsque l'ensemble du travail comportera une couche d'impression générale, le rebouchage sera exécuté après exécution de celle-ci. Après rebouchage et enduisage éventuels, la surface devra être continue et susceptible de constituer une bonne assise pour les travaux suivants. Le rebouchage ne pourra être considéré comme terminé que lorsque les surfaces peintes à une ou plusieurs couches ne présenteront aucune trace des défauts antérieurs. Le travail de rebouchage comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, chants, plinthes, ainsi que l'enduit de toutes pièces et ferrures entaillées (paumelles, équerres, entrées de serrures, etc..). Il est précisé à l'entrepreneur que le nombre de couches indiquées au Devis Descriptif est un minimum.  L'Architecte pourra exiger une ou plusieurs couches supplémentaires, en cas de voiles, marbrures, coups de pinceau ou autres défauts qui apparaîtraient à l'exécution, et ce, sans majoration de prix.

NETTOYAGES
Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, particulièrement les sols et la vitrerie.  Ils devront faire disparaître les tâches de peinture ou d'huile. 
Ces travaux devront être exécutés de façon parfaite, les sols en granito poli, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront être lessivés à plusieurs reprises au savon noir de première qualité, l'esprit de sel étant formellement interdit.
Les hauts et bas de portes hors vue devront être vernis, les serrures des portes bloquées devront être nettoyées avec précaution à l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries (crémones, targettes, paumelles, etc..), toutes les paumelles ou charnières perforées devront être huilées.
Les produits employés, les procédés mis en œuvre devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération de l'état de surface des matières traitées

E/ : OBLIGATION PARTICULIERES AU MENUISERIE – BOIS – ALUMINIUM – FERRONNERIE

a) Provenance des matériaux
D’une façon générale la provenance des matériaux devra être agréer par le Maître de l’œuvre sur proposition de l’Entrepreneur.
Par dérogation à l’article 21 § 5 du C.C.A.G., les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d’origine marocaine ou étrangère.

Le ci-après indique l’origine et la qualité des principaux matériaux.

	
DESIGNATION DES MATERIAUX

	
QUALITE
	
PROVENANCE

	Iroqo ou sapin rouge
Contre – plaqué
Profilé d’aluminium
Quincaillerie et serrurerie
	Sec à l’air de 1° choix
Okoumé ou Iroqo
Profil système 
De 1° choix
	Des dépôts agrées
- d° -
- d° -
- d° -



b) Qualité des matériaux
Tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages seront de première qualité et exemple de tout défaut.
L’Entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Maître de l’œuvre dans le délai de quinze jours (15) calendriers à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service signifiant l’approbation du marché, un échantillon de chaque espèce de matériaux ou fourniture qu’il se propose d’employer, ainsi que sa provenance.
Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu’après acceptation donnée par le Maître de l’œuvre.
Les échantillons des matériaux seront déposés au Bureau du chantier et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.
L’Entrepreneur devra pouvoir présenter, à toute réquisition des attestations et certificats prouvant l’origine et la qualité des matériaux proposés.
Le Maître d’œuvre pourra exercer son contrôle en usine tant sur la fabrication que sur les conditions dans lesquelles seront assurées la conservation et l’expédition des matériaux et matériels.
Les essais en usine, sous le contrôle au Maître d’œuvre ou d’un organisme désigné par lui et les essais sur les matériaux approvisionnés sur le chantier seront effectués par le Maître d’œuvre ou sous son contrôle par un laboratoire de son choix.
Ces essais seront à la charge de l’Administration.

PRESCRIPTIONS SPECIALES
OUVRAGE EN BOIS
Les bois utilisés pour les ouvrages de menuiserie devront avoir les dimensions, les profils et des sections conformes aux indications du Maître d’œuvre, les bois seront travaillés avec le plus grand soin.
Les profils et assemblages exécutés avec tous les soins possibles.
Les parements bruts seront bien affleurés, les parements corroyés parfaitement dressés de façon qu’il ne reste aucune trace de souillure. Ils seront en outre, raclés et poncés.
Les rives seront droites sans épaufrures.
Dans les parties d’onglets, les coupes seront franches, bien raccordées et à joints parfaits.
Les embrèvements seront faits avec précision.
Les rainures et languettes seront bine tirées en ligne droite suivant le fil du bois, les joints de rainures ou languettes ne devront avoir plus d’une profondeur de 1,5mm.
Les têtes de clous et pointes sur les parements vus seront chassées à la chasse point.
Il est interdit de faire usage de cales ou de mastic pour dissimuler les imperfections des assemblages et les défauts de bois.
Toutes les faces – rives et abouts vus des menuiseries seront corroyés.
L’Entrepreneur sera tenu d’exécuter tous les travaux de percements, entailles feuillures, rainures, chanfrein, coupes droites, biaises ou circulaires, trous tamponnes nécessaires à l’exécution parfaite des ouvrages.

1) Pose
Toutes les menuiseries prévues seront installées avec la plus grande exactitude et en parfait plomb aux emplacements définis telles qu’ils ne puissent subir aucun déplacement pendant l’exécution des scellements.
Toutes les cales et entretoises provisoires des travaux devront être placées afin d’éviter la déformation des ouvrages du fait des travaux de maçonnerie.
D’une manière générale, toutes les parties susceptibles d’être détériorées pendant l’exécution des travaux seront protégées par l’Entrepreneur au moyen de tringles de protection, laissées en place, pendant la durée des travaux, aussi longtemps que nécessaire.
Tous les ouvrages devront s’ajuster convenablement aux endroits où ils doivent être posés.

2) Bois
Les bois utilisés seront exempts de tous défauts, trace de pourriture ou échauffer, de nœuds vicieux ou non adhérents, de dégâts d’insectes, de fonte d’abattage, de gélivure et de roulure.

3) Faux cadres
Les faux cadres seront en Sapin Rouge parfaitement sec.
Le scellement se fera par pattes à scellement en tête pliée de 4mm à queue de carpe.
Les faux cadres seront raidis par des entretoises qui ne seront enlevés qu’au moment de la fixation des cadres.

4) Cadres
Un minimum de jeu sera laissé entre le cadre et le faux-cadre.
La fixation sur les faux-cadres se fera au moyen de vis à têtes noyées et bouchonnées par chevilles en sapin rouge parfaitement arasées.
Les chambranles, couvre-joint en sapin rouge seront fixés au moyen de pointes tête hommes noyées tous les 250 mm et assemblées carrément et à onglet.

5) Couvre-joint bois
Toutes les menuiseries sans exception, seront pourvues chambranles, de couvre-joints, baguettes d’enseignures ou quart de rond, selon le cas ils seront fixés au moyen de pointes tête hommes noyées tous les 250 mm et assemblés carrément et à onglet.
L’ébrasement sera régulier et formera cadre de largeur uniforme.
Tous les couvre-joints seront exécutés en sapin rouge ou Iroko suivant détail de l’Architecte.

6) Porte en isoplane ou demi-pleine (semi-isoplane)
Les portes isoplanes, sauf prescriptions spéciales, seront en contre-plaqué Okoumé de 5mm aux deux faces.
Les panneaux seront collés à la presse de chaque côté d’une ossature en sapin rouge ou Okoumé, composée essentiellement d’un cadre compartimenté à l’intérieur duquel sont répartis à intervalle régulier des points d’appels formés par des lattes et assemblés au cadre au moyen d’agrafes métalliques.
Toutes les portes seront exécutées suivant détails de l’Architecte, y compris vitrage, éventuellement alaises en bois dur sur les quatre champs dans le cas de l’iso plane à 100%.

7) Châssis et croisées
Les châssis et croisées en bois, à vitrer, compartimentés ou non, fixés ou ouvrants, seront en sapin rouge du nord, sauf prescriptions spéciales.
Les bâtis seront pourvus de par closes, arasées, assemblées à onglet les rejets d’eau seront tirés d’épaisseur avec les traverses inférieures du bâti, sauf indication contraire.

8) Porte à lames
Elles comporteront une face iso plane revêtue Okoumé.
L’autre face sera à lames de 70 X 15 mm assemblées à rainures et languettes.
9) Etanchéité
L’étanchéité à l’eau et à l’air devra être parfaite, et la réception de l’ouvrage ne pourra être prononcée, si les résultats des essais prescrits ne sont pas satisfaisants l’étanchéité des châssis et des portes ouvrantes sera du type renforcé.
L’entrepreneur devra prévoir les ouvrages complémentaires aux descriptions ci-après résultant de sa propre étude pour assurer l’étanchéité.
· Entre profilés,
· Entre profilés et pré-cadre,
· Entre pré-cadre et ossature (soit béton soit panneaux de remplissage)
· Entre profilés et miroiterie.
Tous les joints d’étanchéité ne devront pas se détériorer suivant les intempéries.
Par le fait du dépôt de son offre, l’Entrepreneur devra préciser la nature, les dimensions et les caractéristiques techniques des joints utilisés.

10) Quincaillerie
Les articles des quincailleries proviendront des meilleures marques existantes.
Ils seront toujours de première qualité et garantie comme tel par l’Entrepreneur qui en sera responsable.
Les articles de quincaillerie seront soigneusement agrafés dans les mortaises ou sur les profils et fixés par vis en acier inoxydable 18/8 en nombre et dimensions appropriées aux efforts auxquels sont soumises les pièces.
L’Entrepreneur dans son dossier technique devra indiquer la nomenclature et les références de tous les articles de quincaillerie proposés.

11) Vérification des côtes
L’Entrepreneur doit vérifier les côtes et les dispositions prévues d’après les constructions elles-mêmes.
Il devra signaler toutes erreurs ou points qui lui paraîtraient douteux ou mal établis, de façon à permettre à une rectification ou une mise au point définitive.

12) Placards
Les placards comporteront des séparations et des étagères avec alaise en bois dur sur la face vue.

MENUISERIE ALUMINIUM Y COMPRIS MIROITERIE
· Profilés :
Les profilés seront en aluminium thermo-laquée couleur au choix de l’Architecte du type profils systèmes. L’entreprise est tenue de respecter les normes en vigueur quant aux profilés et séries à utiliser.

· Pré cadres :
Pré cadres réalisés en tôle pliée galvanisée de 40/10ème d’épaisseur, y compris scellements.

· Cadre :
Les cadres dormants seront réalisés en aluminium thermo-laqué couleur au choix de l’Architecte comprenant montants, traverses et pièce d’appui. Profils spéciaux en aluminium, mi en place formant couvre joint intérieurs et extérieurs.

+ Dormants
Tubulaires de forme arrondie sur l’intérieur et l’extérieur avec la possibilité de clipper la bavette.
Assemblage en coupe d’onglet.
+ Ouvrants
Latéraux et centraux de forme arrondie et de section tubulaire, suivant la dimension et l’exposition de l’ouvrage. Les traverses permettent le montage en coupe droite par vis inox.
+ Assemblage
Dormants : en coupe d’onglets par équerres à pion ou sertissage + collage.
Ouvrants : en coupe droite par vis inox dans alvéovis. Toutes les pièces sont en aluminium.

· Par closes :
Par closes à clips en aluminium et joints néoprène pour la pose des vitrages. Isolations thermique et acoustique.

· L’étanchéité :
L’étanchéité complète des ouvrages assurés par joints brosses et toutes suggestions.

· Miroiterie :
Les ouvrages comprennent la fourniture et pose de glace en verre fumé stop-sol de 6mm et 8mm d’épaisseur suivant dimensions des verres.
Pour le panneau vitré de l’entrée, les verres seront de type verre stop sol trempé de 8 mm d’épaisseur. Montage portefeuille, hauteur de feuillure 18mm, garniture d’étanchéité conforme au DTU 39.

· Quincaillerie :
Les condamnations ainsi que tous les articles de quincaillerie seront en aluminium, thermo laqués (sauf prescription contraire) de 1ère qualité.
+ Fermetures
· Point de fermeture par coquille simple ou double avec possibilité de fermeture a clefs par l’extérieur.
· Serrure 2 points ou 3 points suivant la hauteur du vantail. Le mécanisme est intégré dans le profilé.
· Un poigné papillon aux formes arrondies alliant esthétique et fonctionnel. 

+ Drainage :
Le drainage des eaux d’infiltration éventuelle se fait par des trous oblongs dans la traverse basse-dormant et mise en place de busettes avec clapets anti-retour.

Le drainage de l’ouvrant de fenêtre est masqué et évite l’utilisation de busettes rapportées. Il se fait par perçage ou poinçonnage.
Le drainage de l’ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de busettes avec clapets anti-retour.

Essais :
Perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau, résistance au vent

Méthodes d’essais
Le corps d’épreuve permettant de caractériser une façade rideau ou panneau dans sa configuration principale, du point de vue des deux performances de perméabilité à l’air et d’étanchéité à l’eau, ou de la vérifier dans ses variantes, sera constituée :
· de deux trames représentatives sur une hauteur minimale de 2,50m ;
· des fenêtres ouvrantes ou fixes à leurs dimensions réelles ;
· les autres remplissages et ossatures de hauteurs réduites mais comportant leurs parties hautes et basses, en particulier pour l’allège.

Dispositifs d’essai
Les dispositifs auront les mêmes caractéristiques que celles décrites dans la norme NF P 20-501, sauf précision contraire.
Approvisionnement
Les menuiseries seront livrées suivant la cadence nécessaire à l’avancement sans interruption des travaux.
Les cadres seront livrés avec écharpes, entretoises et protection. A leur arrivée sur le chantier ils seront entreposés dans un endroit et abrités, les emballages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire à l’étanchéité ou à la solidité de la menuiserie.
Les faux cadres seront livrés à la demande de l’Administration en fonction de l’Etat d’avancement du lot Gros-œuvre.

CONDITION DE RÉCEPTION
	A la mise en œuvre, les contrôles permettront de s'assurer que les règles d'exécution des D.T.U. les règles de l'art, règlements et prescriptions en vigueur ont été observés.

A la réception, des contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de malfaçon, l'entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux-ci si la maîtrise de chantier ne juge pas le remplacement suffisant.
Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnation et serrures, celles-ci et toutes les parties mobiles ayant été graissées 	et équilibrées pour permettre une manœuvre sans effort.
L'entrepreneur sera tenu de fournir sur simple demande de la maîtrise de chantier les procès-verbaux du C.S.T.B. constatant la réaction au feu des matériaux prévus au devis descriptif.
Préalablement à la réception des travaux l'entrepreneur procédera à un nettoyage des salissures sur vitrages et aluminium.

NOTE IMPORTANTE
		L'entrepreneur du présent lot doit mettre à la disposition du bureau de contrôle et de la maîtrise d'œuvre des registres d'autocontrôle permettant d'identifier le lot de profilé, mastics, vitrage, colles, et tout autre produit entrant dans la réalisation du V.E.C. utilisé dans d'autres opérations et de justifier les résultats d'essais et de convenance afférent à ce lot.

		L'ensemble du système retenu devra faire l'objet d'un rapport d'appréciation 	technique d'expérimentation auprès du C.S.T.B. (procédure ATEX).
ESSINS D'EXÉCUTION DE DÉTAIL ET NOTES DE CALCULS
		(À faire approuver par un bureau de contrôle aux frais de l'Entrepreneur)
Pour tous les ouvrages dont il a la charge, l'entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du marché, les dessins d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les autres corps d'état, ainsi que toutes les notes de calcul.
Ces dessins doivent préciser les dimensions des éléments constitués, les axes et dimensions des trous de scellement et d'une manière générale tous les ouvrages à réserver pour assurer la fixation.
La fabrication des ouvrages n'intervient qu'après acceptation des plans par le Maîtred’œuvre et des prototypes, ainsi que les essais dit de convenance.

L'Entreprise doit relever exactement les mesures de chacun des ouvrages et les exécuter en conséquence.
Le Maître d’œuvre pourrait refuser les ouvrages non exécutés rigoureusement aux mesures de leurs emplacements.
L'Entreprise doit prévoir les dispositifs de manière à rattraper les tolérances d'exécution des ouvrages des autres corps d'état en contact avec les ouvrages.
Les usinages devront bénéficier du Label SEKAL

DIMENSIONNEMENT DES ELEMENTS CONSTITUANT LES OUVRAGES
Le dimensionnement des éléments constituant les ouvrages (dimensions des profils ou épaisseur des tôles) visé dans le présent document, doit être augmenté si l'Entreprise ou le contrôleur technique l'estime insuffisant pour assurer la tenu de ses ouvrages, compte tenu des dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que celle-ci puisse prétendre à un supplément à ce titre.


NOTICES TECHNIQUES A PRODUIRE PAR L'ENTREPRISE
L'Entreprise doit produire au Maître d’œuvre avant passation des commandes, systématiquement, sans que ce dernier lui en fait la demande, toutes les notices techniques de ses fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées dans le présent document.

Ces notices proviennent du laboratoire agréé conformément à la réglementation.

Faute d'avoir satisfait à cette obligation, l'entreprise serait intégralement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.

ESSAIS
Les essais en station banc d'essais effectués au Maroc doivent être effectués en présence d'une équipe d'experts spécialisés du C.E.B.T.P. pour la délivrance du procès-verbal d'essai.

Si certains essais ne peuvent être effectués localement tel que essais en caisson etc… afin de déterminer si leur classe d'étanchéité est conforme à celle exigible, ces essais ainsi que tous les essais prévus dans le présent document sont à la charge de l'Entrepreneur du présent lot qu'ils soient effectués sur le territoire marocain ou dans un pays étranger.

Des certificats d'essais en laboratoire officiel sur les composants de l'ouvrage pour vérifier les classements A.E.V. et mécaniques des menuiseries et des performances des mursrideaux verticaux et inclinés vers l'intérieur et en vue de déterminer leur conformité avec les exigences du présent document, pourraient être exigés.
Pour les V.E.A. ces essais sont complétés par des essais nécessaires à l'obtention de l'ATEX ou de l'ATEC formulé par le comité d'experts sur la technique V.E.A.
Ces essais sont les suivants :
-	Contrôle de l'anodisation des profils de la série du chantier et du colmatage 	poussé à l'intensité de tache Maxi N° 1.
	- 	Chaque lot d'anodisation (lot à définir par le M.O.) devra être marqué.
	- 	Essais de compatibilité de tous les joints et collages utilisés
	- 	Essais de collage dits de convenance au projet sur profilés de séries marqués représentatifs des lots d'anodisation
		- 	Essais de décollement d'une vitre collée ayant séjourné dans l'eau pendant une semaine. 
			- 	Recherche de rupture en traction des joints
			- 	Essais de rupture en cisaillement des joints
			- 	Essais de résistance à la compression
· Essais de reprise élastique des joints
· Essais de vieillissement accéléré
· Essais d’étanchéité en laboratoire

Ces essais seront effectués à la demande du Maître d'Œuvre, aux frais de l’entreprise sur des prototypes de chaque type de mur rideau, dimensions 3 trames en largeur, par 2 trames de hauteur (allège + châssis).

En outre, il sera procédé, sur les ouvrages montés en façades et vitrés, à un essai d'étanchéité à l'eau sous pression statique, les frais nécessaires à ces essais "in situ" étant également à la charge de l'Entrepreneur du présent lot.

L'Entrepreneur du présent lot doit en outre fournir :
	-	Justification de la compatibilité de l'anodisation avec procédé V.E.A.
	- 	Les notes de calcul des largeurs de collage des V.I. et du collage sur châssis ALU.
		- 	Label du S.N.J.F. concernant d'une part les produits de calfeutrement et d'autre part les garnitures d'étanchéité des vitrages. Suivant les supports non SNFJ des 	essais d’adhésivité cohésion seront repris.
	- 	Les notes de calcul
	- 	Les avis techniques des vitrages employés. Vitrage cerssique et vitrage V.E.A.
	- 	Les avis techniques des mastics de collage employés.
				Au cas où il s'avérerait que les parties de la fourniture ne répondent pas aux normes d'étanchéité, l'entrepreneur devra apporter gratuitement toutes les modifications nécessaires et rendre sont installation conformes aux critères imposés.

CONTESTATIONS - SANCTIONS
Comme il est indiqué dans le cas où l'Entrepreneur ne pourrait pas tenir les critères définis au présent document, tous les remplacements, modifications, adjonctions, réparations ou réglages nécessaires devront être faits aux frais de l'Entrepreneur.
Après exécution des travaux imposés, il sera procédé à de nouveaux essais.
	
Les frais de toutes natures nécessitées par les nouveaux essais sont à la charge de l'Entrepreneur, y compris les honoraires des techniciens spécialisés participant aux essais, contrôlés et étalonnages.

Au cas, où ces nouveaux essais ne seraient pas satisfaisants, le Maître d'Ouvrage choisirait, selon la nature et l'importance des défauts, d'accepter la prestation avec réfection ou de la refuser cette décision étant alors définitive et sans appel.
PROTOTYPES
Le Maître d’œuvre exigera de l'Entreprise la réalisation d'un prototype entièrement équipé et vitré.
Il est livré sur le chantier à la date fixée par le planning contractuel et monte sur cadre pour présentation.
Ce prototype est celui nécessaire aux essais décrits ci-avant.
La mise en fabrication ne pourra intervenir qu'après acceptation du prototype par le Maître d'œuvre.
Dans l'hypothèse ou des remarques seraient formulées par le Maître d’œuvre et le contrôleur technique lors de la présentation du prototype, l'Entrepreneur aurait à sa charge les modifications du prototype souhaitées, en vue de nouvelles présentations jusqu'à satisfaction du Maître d'œuvre.

ASSURANCES - GARANTIE
En complément, l'Entrepreneur exigera de la part des fabricants des différents composants des murs rideaux (produits verriers, joints de collage, profilés d'aluminium), un certificat d'engagement de responsabilité rendant conjoint et solidaire l'entrepreneur et les fabricants sur l'ensemble de la prestation.

QUALIFICATIONS ET RÉFÉRENCE
Les Entreprises devront posséder les qualifications nécessaires à l'exécution de ces ouvrages et présenter des références similaires au projet faisant l'objet du présent marché.

MENUISERIE METALLIQUE
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
Ces matériaux seront de première qualité et répondront aux prescriptions édictées par le R.E.F. par l’Association Française de Normalisation (AFNOR).

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud ou pliés à froid. Dans ce dernier cas, les épaisseurs des dimensions et l’usage qui en est prévus. Elles ne seront cependant pas inférieures à 20/10°.

Les éléments seront livrés sur le chantier avant une couche de peinture antirouille soigneusement appliquée. Les scellements devront faire l’objet d’une particulière pour tenir compte des structures qui doivent recevoir des ferronneries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

En général, les profilés seront assemblés aux angles par soudure électrique, par rapprochement, sans apport. Ces assemblages seront ensuite moulés, limés et rebouchés pour les rendre propres et nets.

Les profils seront parfaitement reconstitués sans bravures ni cavité. Les profils creux (profils froids) devront comporter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensation.

Les quincailleries seront du type métaux. Elles devront être soumises à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre avant la commande et présentées sur un tableau d’échantillons déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux. Elles seront nécessairement des modèles les plus récents. Ces quincailleries devront être très complètes : serrures, verrous, loqueteaux amortisseurs, etc..
Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie.
Ils seront aussi étanches que possible à l’air et à la poussière.

Tous les profils du présent chapitre seront décapés par sablage, dégraissés au trichloréthylène, enduits d’une couche de WASH PRIMER puis de deux couches de peinture antirouille au minium de plomb. Les joints dans lesquels la pluie pourrait s’infiltrer, ou ceux nuisibles à l’aspect, seront bouchés par du mastic SINFOFER, additionné du durcisseur SINTOFER 847 ou après sablage et avant les couches d’impression l’emploi du minium de fer est interdit.

F- ELECTRICITE- COURANT FAIBLE ET FORT

ARTICLE 1    LIMITE DES PRESTATIONS 
a) Fourniture et travaux à la charge du présent lot 
* Distribution câbles Basse Tension.
* Tableaux secondaires de protection.
* Eclairage et prises de courant.
* Eclairage de sécurité.
* Les mises en œuvre de l'intégralité des fournitures, ainsi que l'exécution des travaux divers. 
* Les traversées des ouvrages de maçonnerie sous la surveillance de l’Ingénieur de GROS OEUVRE, tous les percements dans la construction et leur rebouchage éventuel soigneusement réalisés. 
* Les saignées d'encastrement dans les maçonneries et cloisons et tous les rebouchages et raccords qu'il aura l'obligation de sous-traiter au GROS OEUVRE. 
* Tous les scellements, les fourreaux, manchettes, etc ... 
* Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages. 
* La protection anti rouille des pièces et métaux ferreux. 
* L'Entrepreneur s'assurera que les ouvertures et caniveaux sont adaptés au passage des tubes et appareillages ; il signalera au Maître d’œuvre les mises au point qui pourraient être nécessaires. 
* Les dispositions à prendre pour l'amenée à pied d’œuvre des matériaux lourds. 
* L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions ou des traces de fissures qui peuvent apparaître par la suite. 
* Les plans, schémas d'exécution et notes de calcul à présenter au BET pour approbation avant le début des travaux. 

b) Travaux non compris 
· Néant

ARTICLE 2    -PROVENANCE DES MATERIAUX 
La provenance des matériaux, équipements et appareillages destinés aux installations devra être soumise à l'agrément du Maître d’œuvre et du B.E.T. 

Lors de la remise de son offre ( et avec sa soumission ), il sera dressé par l'Entrepreneur et remis au Maître de l'œuvre  et au B.E.T. une liste de tous les appareils et de la lustrerie qui précisera pour chaque élément le Fournisseur ou l'usine d'origine. 
La désignation faite dans le C.P.T. des matériaux, équipements et lustreries à utiliser dans le présent devis descriptif constitue la base de l'étude de prix que doit faire l'Entrepreneur. 
Dans le cas où celui-ci désirerait utiliser des produits d'une autre provenance, il devra présenter à l'acceptation du Maître d’œuvre et du B.E.T., simultanément, un échantillon de l'article prescrit par le présent devis accompagné de sa fiche technique et un échantillon de l'article qu'il propose en remplacement duquel il joindra la documentation désirable et la liste des références. 

Dans ce cas, l'Entrepreneur fournira également les sous détails de prix comparés de l'article proposé et de l'article prescrits. 


ARTICLE 3 RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR 
L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du Distributeur, pour en obtenir tous les renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux, il se soumettra à toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandées. 

ARTICLE 4    -    PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiqués sur les plans et dans les termes du présent dossier. 

Aucune cote ne sera prise à sur plan pour l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra s'assurer, sur place, avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins de détails. En cas de doute, il en référera immédiatement au Maître de l'œuvre. 

Le Maître de l’œuvre reste libre d'apporter aux dessins toutes modifications qu'il jugera utiles en cours de travaux, pour des raisons de convenances économiques, techniques, esthétiques ou autres sans que l'Entrepreneur puisse se refuser à leur exécution. 

L'Entrepreneur devra prévoir, dans ses prix unitaires, tous les trous, percements, scellements et raccords de son lot, il devra à cet effet, travailler en collaboration avec l'Entrepreneur de Gros Œuvre pour leur exécution. 

Les matériaux et appareils employés seront de premier choix. 
Ils devront être conformes aux arrêtés et circulaires. techniques en vigueur et en particulier : 
Les règlements de sécurité incendie. 
La norme C 15 100 (Basse Tension) 

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
ARTICLE 5     MATERIELS 
Conformément à la Norme C 15.100, lorsqu'un matériel électrique possède une marque de conformité (NF USE, etc...), il est réputé, sans autre vérification, conforme aux objectifs de sécurité définis dans les Règles d'installation. 

A défaut, les procédures suivantes permettent d'apporter une présomption de conformité aux Normes :
. Soit un certificat délivré par un organisme agrée et reconnaissant la conformité du matériel aux Normes, fourni par le Constructeur. 
. Soit une déclaration délivrée par le Constructeur. 
En cas de contestation, le Constructeur doit pouvoir faire la preuve de la conformité de son matériel aux Normes. 

De plus, les matériaux doivent être : 

- adaptés à la tension nominale de l'installation. 
- choisis compte tenu du courant d'emploi qui les parcourt en service normal (intensité nominale) 
- choisis pour supporter sans danger les contraintes résultant des courants de court-circuit susceptibles de les traverser (pouvoir de coupure) 
- adaptés à la fréquence du courant dans le circuit correspondant (si la fréquence a une influence sur les caractéristiques des matériaux). 
- choisis et mis en œuvre en fonction des influences externes auxquelles ils peuvent être soumis. Ces caractéristiques sont déterminées soit par un degré de protection, soit par la conformité à des essais. 
- disposés de façon à faciliter leur manœuvre, leur visite, leur entretien et l'accès à leurs connexions. 
- repérés à l'aide de plaques indicatrices ou d'autres moyens pour permettre de connaître leur affectation. 
- choisis et disposés de façon à empêcher toute influence nuisible entre les installations électriques et les installations non électriques. 

ARTICLE 6    CANALISATIONS ELECTRIQUES MODES DE POSE 
a) Généralités 
Les lignes principales entre les boites de distribution et les tableaux secondaires de protection seront en câble de la série U 1000 RO2V posés sur chemins de câbles apparent dans les gaines techniques. 

Les lignes secondaires seront : 
· En câble U 1000 RO2V pour les alimentations des luminaires encastrés dans les faux plafonds ou des luminaires étanches. 
· En conducteurs de la série HO7VU sous conduits ICD encastrés pour les liaisons entre les tableaux de protection et les prises de courant et des éclairages. 
· Les conditions de pose doivent répondre aux indications de la Norme C 15.100 et notamment :
· Tous les conducteurs et câbles devront être démontables sans démolition. 
· Tous les conducteurs et câbles doivent être choisis et posés en fonction des influences externes. 
b) Conducteurs sous conduit 
L'encastrement direct des conducteurs sans conduit est interdit dans les matériaux de la construction. 

En principe, un conduit ne doit contenir que les conducteurs d'un seul et même circuit. 
Il est néanmoins admis que des conducteurs appartenant à des circuits différents emprunteront le même conduit sous réserve que les quatre conditions suivantes soient simultanément remplies : 

. Tous les conducteurs doivent être isolés pour la même tension nominale. 
. Tous les circuits intéressés sont issus d'un même appareil général de commande et de protection. 
. Chaque circuit doit être protégé séparément contre les surintensités. 
. Les sections des conducteurs actifs ne diffèrent pas de plus d'un double intervalle séparant trois sections normalisées successives. 
On doit pouvoir tirer et retirer facilement les conducteurs après la pose des conduits. La section totale des conducteurs (isolants compris) doit être au plus égale au 1/3 de la section intérieure du conduit. 
Il est interdit d'exécuter des encastrements dans les parois des conduits de fumée ou dans les cloisons de doublage de ces parois. 

Les conduites oranges ICT et ICD doivent être complètement noyés dans des matériaux incombustibles et ne pas être employés dans les vides de construction. 
L'encastrement en tracé oblique n'est pas admis. 

Les saignées horizontales doivent être faites sur une seule face de la cloison. L'encastrement ne peut être exécuté que sur une longueur de 0,50 mètres. 
Les saignées verticales ne peuvent être effectuées que sur une hauteur de 0,80 mètre à partir du plafond et 1,20 mètre à partir du sol. La distance entre deux saignées étant au moins de 1,50 mètre. 
Les conduits ne doivent pas comporter de raccords sur leur parcours encastré. 
Les dimensions de la saignée doivent être limitées à celles du conduit à encastrer compte tenu du jeu nécessaire pour assurer un rebouchage aisé : le recouvrement minimal du conduit après rebouchage doit être de 4 mm. 

L'Entrepreneur d'Electricité devra prendre tous les contacts nécessaires avec les Entrepreneurs des autres corps d'état de façon à mettre correctement ses conduits en place. 
Ceux-ci devront être fixés soigneusement pour éviter tout déplacement et ne pas gêner les travaux des autres corps d'état. 

c) Canalisations en câbles 
L'encastrement des câbles est interdit. 
Le rayon de courbure d'un câble ne doit pas être inférieur à six fois son diamètre extérieur. 
Les extrémités des câbles doivent être rendues étanches. Les dérivations et connexions doivent être réalisées soit dans des boîtes au moyen de bornes, soit sur les bornes de l'appareillage lorsque leurs dimensions le permettent.
Les dérivations et connexions par épissures sont interdites. 
Les câbles seront posés sur chemins de câble galvanisés. 
Les câbles seront posés en une seule nappe permettant la dépose ou la pose de l'un d'entre eux sans procéder à la dépose des câbles immédiatement voisins. 

ARTICLE 7 - CONDITIONS D'EXECUTION DES INSTALLATIONS ENCASTREES 
L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir tous percements, trous, fourreaux à mettre en place, saignées, encastrements et scellements nécessaires aux passages des canalisations et fixations de différents appareils, points lumineux et prises de courant. 
Il reste entendu qu'aucune saignée ne devra être pratiquée dans les ouvrages porteurs en béton armé. 
Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, même dans le cas de l'emploi de briques trois trous. 
Les rebouchages seront à la charge de l'Entrepreneur et seront exécutés le plus soigneusement possible jusqu'au nu extérieur des maçonneries. 
Les raccords d'enduit seront obligatoirement exécutés par l'Entrepreneur de Gros Oeuvre et seront à la charge du présent lot. 

ARTICLE 8    -    SECTIONS DES CANALISATIONS 
Les sections des câbles ou conducteurs actifs seront déterminées en fonction des critères suivants définis dans la Norme C 15.100. 
Courants admissibles en tenant compte de différents facteurs (température ambiante, résistivité thermique du sol, nombre de conducteurs dans un circuit...) 
Limites des chutes de tension entre le transformateur et les circuits terminaux (6 % pour les circuits lumière, 8 % pour les circuits force). 
Protections contre les chocs électriques 
Protections contre les effets thermiques 

Protections contre les surcharges 
Températures limites pour les bornes des matériels auxquels les conducteurs sont connectés. 
Sections minimales des conducteurs admises pour certains circuits particuliers (éclairage, prises de courant ...) 

ARTICLE 9    -    CONNEXIONS 
Les connexions entre conducteurs et autres matériels doivent assurer une continuité électrique durable et présenter une tenue mécanique appropriée. 
Sauf quelques cas particuliers (jonctions des câbles enterrés, jonctions noyées ...),                                    les connexions doivent être accessibles pour vérification, essais et maintenance. 
Les connexions des conducteurs entre eux et avec les appareils ne doivent pas être soumises à aucun effort de traction ni de torsion. 
Les connexions doivent être en mesure de supporter les contraintes provoquées par les courants admissibles et par les courants de court-circuit. 

Les connexions pourront être réalisées sur les bornes des appareils (repiquage) si : 
. Les bornes sont spécialement prévues à cet effet. 
. Leur intensité nominale n'est pas inférieure au courant d'emploi du circuit en amont. 

ARTICLE 10    -    LIMITATIONS DE LA PROPAGATION DU FEU
Toutes les précautions décrites dans la Norme C 15.100 seront prises afin d'éviter tout risque de propagation du feu à l'intérieur d'un local fermé. 
Les ouvertures crées pour le passage de canalisations doivent être obturées suivant le degré de résistance au feu prescrit pour l'élément correspondant de la construction avant la traversée. 
Les dispositions d'obturation pour obtenir un degré coupe feu doivent être appropriées aux influences externes. 

ARTICLE 11    -    VOISINAGE AVEC D'AUTRES CANALISATIONS ELECTRIQUES 
Les canalisations électriques ne doivent pas emprunter les mêmes gaines ou caniveaux que des canalisations courantes faibles. 

ARTICLE 12  - VOISINAGE AVEC DES CANALISATIONS NON ELECTRIQUES 
Au voisinage d'installation de chauffage, les canalisations électriques doivent ne pas risquer de ce fait d'être portées à une température nuisible. 
Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au-dessous de canalisations pouvant donner lieu à des condensations à moins que des dispositions ne soient prises pour les protéger. 

ARTICLE 13    -    REPERAGE ET IDENTIFICATION 
Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, il doit être repéré par la double coloration vert - jaune. 
Le conducteur portant la double coloration vert - jaune doit être utilisé exclusivement comme conducteur de protection et ne doit en aucun cas être affecté à un autre usage. 
Lorsque le circuit comporte un conducteur Neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur bleu clair. Ce repérage ne présentant qu'un caractère indicatif, il en résulte qu'un conducteur de couleur bleu clair dans un circuit n'implique pas qu'il s'agisse d'un conducteur Neutre ; il peut s'agir d'un conducteur de Phase si le circuit correspondant ne comporte pas de Neutre. 

ARTICLE 14    -    APPAREILLAGE 
a) Généralités 
Les appareils doivent être fixés de façon que les connexions des canalisations avec les appareils ne soient soumises à aucun effort de traction ou de torsion. 

Lorsque les appareils sont encastrés dans une paroi, ils doivent être logés dans une boîte d'encastrement fixée dans la paroi. La protection mécanique de la canalisation doit être assurée jusqu'à sa pénétration dans la boîte. 
Lorsque les appareils sont en saillie, ils doivent être fixés aux parois sur embase isolante. Cette dernière n'est pas nécessaire si la paroi est en matériau isolant.

Si la canalisation est apparente, le conduit ou la gaine du câble devra pénétrer dans l'appareil. Si la canalisation est encastrée, le conduit doit aboutir à l'arrière de l'appareil. 

b) Prises de courant 
Elles doivent être disposées de façon que les parties actives nues ne soient pas accessibles au toucher. 

A l'exception des socles destinés à l'alimentation des appareils de forte puissance, tous les socles bipolaires avec terre (2P + T) 10/16 A doivent être d'un type à obturation. 

Les socles seront disposés de telle manière que l'axe de leurs alvéoles se trouve à une hauteur d'au moins 5 centimètres au-dessus du sol fini. 

c) Appareils d'éclairage 
Les appareils fluorescents seront tous du type à starter compensé. 
Les ballasts seront noyés dans la résine polyester. 
Les appareils utiliseront des lampes fluorescentes à haute efficacité lumineuse, à longue utilisation, munies de douilles normalisées. 

Les vasques ou cloches devront avoir un bon pouvoir diffusant et anti éblouissant, tout en conservant un bon rendement lumineux. 
Les reflets et les effets stroboscopiques seront autant que possible évités. 
Les appareils étanches à la poussière et à l'humidité auront des entrées de câbles par presse étoupe et un degré d'étanchéité minimum IP 55. 

L'appareillage sera compensé afin de présenter un très bon facteur de puissance d'ensemble. 
Il devra être silencieux et si possible, d'un type unifié pour l'ensemble de l'installation. 
Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une manière anti vibratile. 
L'accrochage des tubes fluorescents devra être parfait et éviter tous risques de chute dûs à des vibrations. 

Les appareils dits "similaires" seront proposés en variante et devront être agréés par le Maître de l'Ouvrage, le Maître de l’œuvre et par le B.E.T. 
Dans tous les cas, l'appareil proposé devra être d'un entretien simple et ne nécessiter qu'une seule personne pour celui-ci. 

Lorsque les appareils sont suspendus, leur fixation doit être telle que : 
. des rotations renouvelées dans le même sens ne puissent entrainer leur chute. 
. la suspension ne doit pas être effectuée par l'intermédiaire des conducteurs de l'alimentation. 
Pour les appareils à lampes à incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées, munies de douilles. 
Les types d'appareils seront détaillés dans le chapitre III. 
Tous les appareils seront fournis avec leur tube et lampe de première utilisation. 


ARTICLE 15   PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS 
Toutes les mesures devront être prises contre les contacts directs, en particulier dans les tableaux électriques qui seront fermés à clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prise de courant dont l'accès nécessite l'ouverture du tableau.  

Il sera également prévu des plaques isolantes en plexiglas placées devant les jeux de barres ou les contacts des interrupteurs ou disjoncteurs. 

ARTICLE 16 - DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS ELECTRIQUES 
A courant différentiel résiduel (DR) 
Ces dispositifs de protection doivent assurer la coupure de tous les conducteurs actifs du circuit. Aucun conducteur de protection ne doit passer à l'intérieur du circuit magnétique d'un tel dispositif de protection.  

Des dispositifs DR à haute sensibilité (I au plus égal à 30 mA) doivent protéger les circuits alimentant des socles de prises de courant dans les cas suivants : 
Socles de prises d'intensités nominales au plus égales à 32 A. 
Socles de prises installées dans les locaux mouillés quelles que soient leurs intensités nominales. 
Socles de prises dans les installations temporaires quelles que soient leurs intensités nominales. 

ARTICLE 17    -    DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES 
a) Surcharges 
Le courant nominal du dispositif de protection doit être choisi conformément aux indications de la Norme C.15.100. 
Dans certains cas, pour éviter des fonctionnements intempestifs, les valeurs des courants de crête des charges sont à prendre en considération. 
Seront utilisés :  des disjoncteurs 
Les choix des dispositifs de protection contre les surcharges sont précisés dans la Norme C 15.100 et dans le chapitre III du présent dossier. 

b) Courts circuits 
Seront utilisés :  des disjoncteurs 

Les choix des dispositifs de protection contre les courts circuits sont indiqués dans la Norme C 15.100 et dans le chapitre III du présent dossier. 

ARTICLE 18    -    AUTRES DISPOSITIFS 
a) Dispositifs de sectionnement
Tous les dispositifs de sectionnement doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 537 - chapitre 5 de la Norme C 15.100. 

b) Dispositifs de coupure 
Ils doivent de préférence être installés dans le circuit principal d'alimentation et nécessiter une action manuelle. 
Ils doivent être facilement identifiables et appropriés à l'usage prévu. 

ARTICLE 19    -    MISES A LA TERRE ET CONDUCTEURS DE PROTECTION 
a) Mises à la terre
Le choix et la mise en œuvre des matériels assurant la mise à la terre doivent être tels que : 
· La valeur de la résistance de la prise de terre soit conforme aux Règles de protection et de fonctionnement de l'installation. 
· Les courants de défaut à la terre et de fuite puissent circuler sans danger. 
· La solidité ou la protection mécanique soit assurée en fonction des conditions estimées d'influences externes. 

Des précautions doivent être prises contre les risques de dommages aux autres parties métalliques par suite des effets d'électrolyse. 
b) Prises de terre
Nature des prises de terre : 

Peuvent être utilisés :   
Piquets ou tubes 
Plaques 
Le type et la profondeur d'enfouissement des prises de terre doivent être tels que l'assèchement du sol et le gel n'augmentent pas la résistance de la prise de terre à une valeur proscrite. 
Les matériaux utilisés doivent être prévus pour supporter les dommages mécaniques éventuels dûs à la corrosion. 

c) Conducteurs de terre
Les sections des conducteurs de terre doivent être conformes au tableau décrit dans la Norme C15.100. 
La liaison d'un conducteur de terre à une prise de terre doit être soigneusement réalisée et électriquement satisfaisante. 

d) Borne principale de terre
Elle doit être prévue et les conducteurs suivants lui être reliés :
- les conducteurs de terre 
- les conducteurs de protection 
- les conducteurs de liaison équipotentielle principale 

e) Conducteurs de protection
Les sections des conducteurs de protection doivent être conformes aux indications de la Norme C 15.100. 
L'installation doit être conçue de manière que les bornes des matériels puissent recevoir les sections des conducteurs de protection ainsi déterminées. 
Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section du conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase. 

Types de conducteurs de protection :
Peuvent être utilisés : 
· Des conducteurs dans les câbles multiconducteurs 
· des conducteurs isolés ou nus passant dans une enveloppe commune avec les conducteurs actifs. 
· des conducteurs séparés nus ou isolés. 
· les conducteurs de protection doivent être protégés contre les détériorations mécaniques, chimiques et les efforts électrodynamiques. 
· les connexions doivent être accessibles pour vérifications et essais à l'exception de celles réalisées dans des boîtes remplies de matière de remplissage. 
· le conducteur de protection doit être présent dans tous les circuits même s'il n'est pas branché à l'appareil. 

ARTICLE 20    -    REGIME DE NEUTRE 
Le régime de Neutre est :
Neutre à la terre Schéma TT.

ARTICLE 21    -    ESSAIS EN VUE DES RECEPTIONS 
A la remise en service des installations, la vérification comportera notamment, sans que cette liste soit limitative : 

- la mesure de l'isolement des installations qui sera effectuée entre conducteurs et par rapport à la terre, à l'aide d'un courant continu sous tension de 500 Volts, la valeur de la résistance d'isolement ne devra pas être inférieure à 500.000 ohms. 

- les mesures d'équilibrage de l'installation. 

- le contrôle du calibre des dispositifs de protection en fonction des éléments précisés au devis descriptif technique et aux clauses techniques. 

- le contrôle de la résistance des prises de terre et des conducteurs de terre, l'Entrepreneur devra procéder aux opérations de démontage et de remontage des appareils et des parties de l'installation qui sont indispensables pour effectuer les mesures, essais et contrôle. 

L'Entrepreneur fournira les appareils nécessaires pour effectuer ces contrôles, essais et mesures qui seront réalisés avec le Maître de l'Ouvrage. Au cas où ces vérifications ne seraient pas satisfaisantes, l'Entrepreneur devra immédiatement, et à ses frais, procéder à la remise en état des installations. 

ARTICLE 22    -    GARANTIE DES INSTALLATIONS 
L'Entrepreneur du présent lot est tenu de fournir à la réception provisoire, un certificat de garantie par lequel il s'engage pendant 1 AN à remplacer les organes vitaux défectueux de ses installations et à endosser la responsabilité en cas d'accidents dus à des défectuosités de ses installations. 

ARTICLE 23    -    ASSISTANCE TECHNIQUE 
[bookmark: _Toc376085596]L'Entrepreneur du présent lot devra l'assistance technique au Maître de l'Ouvrage pour toutes les installations faisant l'objet du présent lot y compris les démarches avec la régie.


G- PLOMBERIE – APPAREILS SANITAIRES
[bookmark: _Toc376085597]1°/ - Textes spéciaux :
-  L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS ainsi que toutes les exigences de L’O.N.E.
-  L'entrepreneur a l'obligation de faire approuver par L’O.N.E les plans d'implantation des nourrices ainsi que le réseau de raccordement des immeubles.
-  Il doit se soumettre entre autres:
-  DTU 61.
-  Le code des conditions minimales d'exécution de plomberie et des installations sanitaires urbaines ( P.41. 204  et P41 204 ).

	N.F
	P.41-205
	Abaque pour le calcul es conduites d'eau extrait de NFP 41 -201, mai 1942

	DTU
	P.416211
	

	DTU
	P.41-214
	

	NF
	P.41-505
	

	NF
	P.43-001
	Robinetterie de bâtiment



[bookmark: _Toc376085598]2°/ - Objet et Dispositions générales :
 La prestation du lot " Plomberie - Sanitaire ", exigée de L'entrepreneur, comprend toutes les dispositions conformes aux règles de l’art, régissant sa profession, et entre autre   :

-  L'approbation, et la fourniture des échantillons de chaque matériau utilisé.
-  La fourniture, les incorporations nécessaires aux dallages, aux maçonneries et le montage jusqu'à la mise en service de l'ensemble des installations de plomberie et des appareils sanitaires.
-  La protection, le gardiennage de ces ouvrages jusqu'à la réception, et la mise  à l'épreuve de ceux-ci.
-  Le branchement au réseau existant, d'assainissement et d'eau potable.

[bookmark: _Toc376085599]3°/ -  Réseau d’évacuation :
-  Le réseau Evacuation est prévu en PVC et en fonte.
L’installation et les diamètres des tubes sont conformes aux indications du B.E.T.
-  Les raccords et les colles utilisés sont soumis à l'approbation du B.E.T avant la mise en œuvre.
-  Au droit, de la gaine de ventilation, la chute " PVC " de la pluviale, est munie d'une ventilation statique primaire.
-  Des fourreaux, en fer galvanisé, de sections légèrement supérieures à celles des tubes PVC, seront installés à chaque traversée des cloisons.
- Le réseau d'évacuation est testé à l'étanchéité, lors de la mise à l'eau des terrasses ou raccordement des appareils sanitaires, dans son branchement au réseau d'assainissement, pendant au moins 24 heures avant tout calfeutrement des saignées, afin de déceler, à vue toute éventuelle fuite, ou tout défaut des pentes.

[bookmark: _Toc376085600]4°/ - Réseau d'alimentation Eau chaude - Eau froide :
Ce réseau est exécuté en tube polyéthylène ; dont les parcours et les sections sont conformes aux plans du B.E.T.
- Ce réseau sera encastré, et ne comporte des coudes cintrés que lorsque la mise en place l'oblige.
- Les coudes seront cintrés en respectant l'angle minimum supérieur à 100°.
- Les parties apparentes de ce réseau seront montées sur colliers chevillés au mur.
-  Toute sortie des murs et munie de rosaces " Inox ", dont la mise en œuvre est en contact avec le nu des revêtements.
-  L'ensemble du réseau est mis sous pression, avec un manomètre placé au bout du réseau pendant au moins 36 heures. La pression de cette mise à l'épreuve doit être de 10 bars. Ce test est effectué avant tout calfeutrement des saignées.
-  Des fourreaux, en fer galvanisé, de sections légèrement supérieures à celles des tubes PVC, seront installés à chaque traversée des cloisons.

[bookmark: _Toc376085601][bookmark: _Toc376085602]5°/ - Les appareils sanitaires :
-  Ils sont du modèle suivant descriptif.
[bookmark: _Toc376085604]
6°/ -  La Robinetterie :
· elle sera du modèle suivant descriptif
· Les salles d'eau, et la cuisine sont munies de vannes d'arrêt indépendantes.
· Les mélangeurs sont de modèle " Standard " couramment utilisé dans le marché, type " JACOB DE LAFON " ou équivalent.
· [bookmark: _Toc376085625]La tête de douche du robinet mélangeur de la baignoire est raccordée sur un flexible, de longueur standard. Deux crochets de tête de douche seront visées au mur, aux hauteurs indiquées par l’architecte.
· 
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DESCRIPTIF TECHNIQUE


DESCRIPTIONDESOUVRAGES
50/ INSTALLATION DE CHANTIER -DEMOLITION


N O T A :
	
L'entreprise adjudicataire doit respecter les normes marocaines de sécurité concernant le chantier et personnels (les casques de sécurité, garde corps métallique, filet de secours, crochets de sécurité, etc. …).
L'entreprise adjudicataire aura à sa charge les démolitions existantes, les déposes soignées d'installations et équipements existants.
Pour l'évaluation de ces démolitions l'entreprise soumissionnaire est tenue de procéder à la visite des lieux avant le chiffrage de ce prix.
Cette démolition doit être exécutée soigneusement, l'entreprise prendra toute    responsabilité à savoir l'étayage parfait des murs mitoyens existants, cet étayage doit être réceptionné par la Maîtrise d'œuvre, ainsi que le choix des matériels adoptés pour la démolition.
Les prix remis par l’entrepreneur devront tenir compte de toutes sujétions d’exécution.

PRIX N°51/ INSTALLATION DE CHANTIER
Exécuté conformément aux plans de l’installation de chantier fourni par l’Architecte et validé par le Maître d'ouvrage ou son délégué.
Ce prix rémunère les clôtures du chantier y compris l'emprise de chaussée que l'entrepreneur pourrait occuper et après obtention des autorisations nécessaires auprès des services compétents.
Mur de clôture réalisé en tôle selon détails et plans Architecte, fixé sur une structure métallique, étudiée pour avoir une stabilité pendant toute la durée du projet, comprenant des portails d’entrées.
La hauteur de murs de clôture sera déterminée par la Maîtrise d’œuvre.  
Clôture comprenant une bâche anti-poussière ou PLV signalétique selon plans et dessin Architectes.

Construction d’une salle climatisée de réunion de 6m x 4m x 3m tout corps d’état, réalisée selon dessin et plan d’implantation des Architectes (revêtements, faux plafonds, menuiseries, peinture, etc…).	
La salle de réunion sera équipée de :
· Une table de réunion de 4m x 2m
· 12 chaises capitonnées
· Tableaux d’affichages
· Casier de rangement

Ouvrage payé au forfait, conformément au plan de construction du Maître d’œuvre, 
au prix...................................................................................................................N° 51

PRIX N°52/ DEMOLITION DU BATIMENT ET OUVRGE EXISTANT Y COMPRIS NIVELLEMENT  ET EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIC
Ce prix rémunère la démolition et l’évacuation des ouvrages existants dans terrain de toute nature, en fondation ou en élévation l’enlèvement des gravois et déchets non réutilisables, le nettoyage et la préparation du terrain, conformément aux règles de l’Art et normes en vigueur.
prix consiste la démolition et évacuation de :   
· Bâtiment RDC.
· Bâtiment  1er Etage

N O T A :

L ’entreprise doit visiter les lieux et estimer ces travaux de démolition.

Ce prix comprendra :
· Décapage de revêtement
· Dépose de staff
· Dépose de l’installation électrique existante
· Dépose de la lustrerie
· Dépose de l’installation existante de plomberie
· Dépose des appareils sanitaires
· Dépose des volets roulants
· Dépose de la menuiserie bois
· Dépose des grilles métalliques
· Démolition des cloisons de toutes natures
· Démolition des dalles, des poutres, voiles, poteaux, etc… en élévation
· Démolition des dallages, semelles, voiles, poteaux, etc… en fondation

L’entrepreneur devra se rendre compte personnellement, sur place, de la nature, de l’importance et de la difficulté des démolitions à réaliser.
Ce prix comprendra toutes les sujétions d’exécution notamment les échafaudages, les étaiements, les protections nécessaires, les chargements, transports et déchargements des gravois aux décharges publique, le remblaiement des parties laissées vides par les démolitions des ouvrages en fondation avec des terres et matériaux provenant soit d’apport extérieur soit nettoyage général du terrain de tous débris de construction, ainsi que la coupure et déconnection des câbles électriques sous-tension et le bouchonnage et coupure des canalisations d’eau avec l’enlèvement des câbles et des tuyaux.
Aucun supplément ne sera admis dans ce prix ni payé pour omission ou imprévision quelconque.
L’entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes les dégradations qu’il pourrait occasionner aux ouvrages et constructions voisines. Dans le cas où il estimerait que certaines précautions particulières devraient être prises, il en avisera le Maîtrise d’œuvre avant toute exécution.
Toutes dégradations ou tous manquements aux sujétions ci-dessus seront repris aux frais de l’entrepreneur après un procès verbal définissant les malfaçons constatées et les conséquences prévisibles.
Ce prix comprend aussi le nettoyage du terrain de tout débris, remblais, débroussaillage de l’ensemble de parcelle de toute herbe, végétation ou autre et dé racinage des arbres et palmiers existants.
Y compris dans ce prix pompage et épuisement des eaux.
L’entreprise doit présenter un plan de blindage, étayage et protection des bâtiments mitoyens. 
La réception ne peut être prononcée qu’après l’enlèvement total de tout élément en béton, acier, gravois ect… soit en fondation ou en élévation.

Ouvrage sera rémunéré au forfait à l’ensemble y compris toutes sujétions de démolition et évacuation
Au prix..................................................................................................................N° 52

N O T A :
L’ensemble de l’installation du chantier (clôtures avec structure de fixation, panneau de chantier, bureau et équipements etc., resteront à la propriété du Maître d’ouvrage ou son délégué, l’entreprise ne pourra pas les récupérer ou le compter au compte prorata.

100- GROS ŒUVRE :


PRIX N° 101/  FOUILLE  EN  PLEINE  MASSE DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE

Les fouilles en pleine masse dans terrain de toute nature à toute profondeur seront exécutées aux cotes du projet avec une tolérance de plus ou moins 0.02m.
Le prix comprendra toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, façons de talus, épuisements et pompages nécessaires des eaux, exécution de rampe provisoires, jets sur banquettes et sur berges, dessouchages, etc.…  
Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maîtrise d’œuvre.
 Aucun ouvrage de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord du maître d’œuvre. Les fouilles dépassant les côtes admises ne seront pas payées, en particulier les sur largeurs qu’exécuterait l’entrepreneur pour ses besoins de construction diverses de coffrage, etc... L’enlèvement des terres excédentaires aux décharges publiques et mises en remblai seront comptés par ailleurs.
Ouvrage payé au cube théorique pour toutes profondeurs, sans aucune majoration pour façon de talus et foisonnement, dans terrain de toute nature.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………..….……………..……………..………….… N°101

PRIX N°102/ FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS DANS TOUS TERRAINS Y COMPRIS ROCHER.

Fouilles en puits, tranché ou rigole dans tout type de terrain et toutes profondeurs nécessaires y/c toutes sujétions.
Les fouilles seront descendues aux côtes reconnues et acceptés par le laboratoire et le bureau de contrôle. Le niveau de bon sol est déterminé d’après les sondages et les résultats d’analyses du laboratoire.
Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d’un procès verbal de réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l’accord du bureau de contrôle.
Les prix du règlement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutage, enlèvement des terres à la décharge publique, blindage, dessouchage, équipement de pompage qui pourrait être rendu nécessaire.
Les fouilles seront payées au mètre cube, mesure prise au vide de construction, sans majoration pour façon de talus et foisonnement et suivant leur profondeur et leurs ouvertures. 

Ainsi toutes sujétions de la bonne exécution des travaux.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………..….………………………..………………… N°102

PRIX N°103/ REMBLAI COMPACTE
Les déblais provenant des fouilles seront triés et criblés pourront servir de remblais et seront alors mis en place par couches successives compactées de 0.20 mètres après accord du laboratoire, sur la base des essais effectués par leur propre soin aux frais de l’entreprise adjudicataire.
Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou à la dame vibrante, l’arrosage abondant, les chargements et toutes les manutentions des terres. Le terrain après compactage devra avoir une densité égale à 95% de la densité «Optimum Proctor Modifiée».
Les déblais en excédant et certaines parties de déblais nécessaires aux remblais jugées impropres à tout emploi par la Maîtrise d’œuvre seront évacués aux décharges publiques, Y compris chargement transport et déchargement.

Ouvrage payé au mètre cube théorique, sans majoration pour foisonnement, suivant le cube des fouilles réalisées ainsi que les profils définis par la Maîtrise d’œuvre, y compris frais d’analyse et essais du laboratoire et toutes sujétions, sans aucune plus value,
NOTA : Pour la réutilisation des remblais provenant des fouilles, ils devront avoir l’accord par écrit du laboratoire. Ainsi toutes sujétions de la bonne exécution des travaux.
                   a/Remblai par réutilisation des matériaux de déblais
                   b/Remblai par matériaux d'apport

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………..….……………………………………… N°103  a/

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………..….……………………………………… N°103  b/


 MACONNERIE EN FONDATION:

PRIX N°104/ BETON DE PROPRETE :

Ce prix rémunère l’exécution du béton de propreté En béton n°5, sous toutes les semelles, longrines, et tout ouvrage en béton armé directement en contact avec le sol épaisseur suivant plans d’exécution, y compris pilonnage et coffrage éventuels.

Ce pris comprend aussi la fourniture, la mise en œuvre et toutes sujétions pour la bonne exécution des travaux. 

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………..……….……………………….…….......	…..N°104

PRIX N°105/ GROS BETON EN FONDATIONS:

Ce prix rémunère l’exécution de Béton n°5 (Béton de masse dosé à 250 kg de ciment CPJ 45 pour 450 litres de sable et 1.000 litres de gravier 15/25 m/m suivant granulométrie à faire préciser par le laboratoire). Qui pourront avoir lieu en fondation selon les indications de la maîtrise d’œuvre Compris toutes sujétions de coulage, de coffrage et décoffrage et traversée des buses d’assainissement et autres si nécessaire.
Ainsi toutes sujétions de la bonne exécution des travaux.
Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………..….……..…………….……………...……….N°105

PRIX N°106/ BETON CYCLOPEEN

Ce prix rémunère l’exécution de Béton n°4 (Béton de masse dosé à 300 kg de ciment CPJ 45 pour 450 litres de sable et 1.000 litres de gravier 15/25 m/m suivant granulométrie à faire préciser par le laboratoire). Qui pourront avoir lieu en fondation selon les indications de la maîtrise d’œuvre Compris toutes sujétions de coulage, de coffrage et décoffrage et traversée des buses d’assainissement et autres si nécessaire.

Ainsi toutes sujétions de la bonne exécution des travaux.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………..….……..…………….……………………..N°106

PRIX N°107/MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION 
Pour les murs en fondation avec parements, de toutes épaisseurs et de toutes formes, exécutés en moellons hourdés au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment (CPJ 45), les parements seront dressés sur leurs faces vues de façon à ne présenter aucune aspérité.

Les joints seront soigneusement remplis au mortier. Le prix de règlement comprend les tailles pour angles rentrants ou sortants, les fruits, arrondis, boutisses, faisant toute l'épaisseur du mur et à raison de une par mètre carré, ainsi que la fourniture et la mise en œuvre de fourreaux nécessaires aux traversées des canalisations et barbacanes tous diamètres et le polystyrène expansé pour le remplissage des joints de dilatation.

Ouvrage payé au mètre cube théorique des plans de fondation, déduction faite de tous vides de plus de 0,50 m² ainsi que des ouvrages B.A. qui pourraient y être inclus, compris toutes sujétions d'exécution     

Ouvrage payé au mètre cube, au prix …………………..….……..…………….……………………..N°107




PRIX N°108/ARASE ETANCHE POUR FONDATIONS :

Sur gros béton périphérique, voiles, maçonnerie de moellons et longrines, avec un retour de 0.10m de part et d’autre sans aucune plue value pour retour.
· Une arase au mortier n°2. 
· Une couche de bitume de 1.500 kg/m2.
· Un feutre bitumé 36 S.
· Une couche de bitume de 1.500 kg/m2.

Cette chape sera payée au mètre carré y compris toutes sujétions de fournitures, mise en œuvre, raccords et recouvrement.  
Ouvrage payé au mètre carré, au prix….…………………………………………………….……….. N°108

PRIX N°109/ TRAVERSEE DANS MACONNERIE

En fondation, exécution de réservation de traversée, pour passage de canalisation de tous diamètres, y compris percements, linteaux de protection, toutes fournitures et sujétions nécessaires.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l’unité, au prix….…………………………………………………….…………….. N°109

CANALISATION - REGARDS – ASSAINISSEMENT :

PRIX N°110/REGARDS VISITABLES ET NON VISITABLES POUR EVACUATION 

Ce prix rémunère la construction des regards conformément aux plans d'exécution. Mais cette disposition pourra être revue ou modifiée pour être adaptée aux besoins qui seraient révélés après étude sur place.
En général, il sera placé des regards à tous les changements de direction et de pente, à toutes les chutes et tous les dix mètre linéaires en cas d’alignement.

Le prix comprend aussi :
· Terrassement dans tout terrain de toute profondeur et évacuation des déblais excédentaire à la décharge publique.
· Ces regards pour évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées, sont réalisés en béton n°4 légèrement armé en quadrillage T8 espacement 15 cm coulé dans un moule métallique sur radier en béton et béton de propreté de 0,10 d'épaisseur. Les enduits intérieurs sont lissés au mortier gras de ciment, et les angles arrondis par des gorges de 5 cm de rayon.
· la fourniture et pose d'une dallette en béton légèrement armé, double cornière qui seront munis d’un anneau de levage rabattable, s’encastrant parfaitement dans le tampon, en fer galvanisé.
· Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées. Le joint sera absolument étanche (mortier de flinkote ou produit équivalent).
· Les fonds des regards ne comporteront jamais de fosse à sable mais une ou plusieurs cunettes hémicylindriques ou tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.

Les prix unitaires comprendront les fouilles, les remblaiements, les doubles cadres en cornières et galvanisé à chaud. Ouvrage payé à l'unité de regard, suivant la section intérieure.


y compris tampon, anneau, enduits, béton de propreté, béton, acier, étanchéité terrassements, cadre en cornière et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité, 


a) 0,50 ×0, 50 non visitable, au prix………............……….…………………………..……..… N°110a
b) 0,60 × 0,60 non visitable, au prix………………....…….……………………………..…..… N°110b
c) 0,80 × 0,80 visitable, au prix……..…….......……….……………………………….…….… N°110c


PRIX N°111/ REGARDS DE TIRAGE POUR CABLES SOUS BUSES DE50x 50

Idem article précédent mais sans que les regards ne comportent de fond, qui sera remplacé par un lit de sable de 10 cm d'épaisseur au minimum.
Les regards de 50 x 50seront utilisés pour le tirage des câbles de basse tension et les courants faibles et les câbles téléphonique. Ils seront couverts par un tampon en béton débordant qui sera enterré de 30 cm au minimum et signalé par une borne de section 15 x 15 dépassant le sol de 10 cm pour indiquer l'emplacement. 

Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………….……………….……………………….………N°111

PRIX N°112/ CANALISATIONS EN P.V.C  D’ASSAINISSEMENT (CLASSE SERIE I)

Ce prix rémunère la fourniture, la pose de canalisations en PVC pour évacuation. le prix comprend aussi : 

· Terrassement dans tout terrain de toute profondeur et évacuation des déblais excédentaire à la décharge publique.
· Les canalisations pour assainissement seront en PVC classe série II qui reposera sur un lit de sable de 10cm. Les joints seront exécutés sur la périphérie avec exécution des joints TORIQUES Exécution suivant plans côtés de départ et pentes scrupuleusement respectées La tranchée sera remblayée de la façon suivante :
· La totalité du remblai sera exécutée avec du sable compacté hydrauliquement.
· Raccordement aux regards et réalisation des essais d’étanchéité par le biais d’un essai d’écoulement d’eau. 
Décomposé comme suit :

a) Ф200, Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ……………………………………..…..N°112a.
b) Ф300, Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ……………………………………..…..N°112b.
[bookmark: OLE_LINK1]	
PRIX N°113 CANALISATION EN P.V.C Ø110 POUR CABLE TELEPHONIQUE ET ELECTRIQUE:

Pour réseau téléphonique :
L’entreprise fournira et posera des tuyaux PVC semi-rigide agréés par L'I.A.M pour les différents types de conduites. Y compris terrassements, déblais, remblais, compactage, fourniture, pose de canalisation avec raccordement, lit de sable, La fourniture et la pose des canalisations suivant les prescriptions exigées.
· L’alignement des tuyaux, leur ajustement, emboîtement, découpage et collage (décapant, colle...).
· Les coupes et raccordements divers, colliers, pièces et coudes....
· Les peignes ainsi que les massifs ou cales.
· (Aucune plus-value n’étant accordée pour le type d’empilage).
· Toutes sujétions nécessaires à l’achèvement de ces travaux.
· Grillage avertisseur en plastique vert sur la largeur de la tranchée.
Pour réseau électrique :
Buses en PVC avec fil galvanisé de 10/10è pour tirage des câbles entre regards.
Terrassement et remblaiement sont comptés dans ce prix.
Calage à l'aide de patins de ciment, raccordement sur le pourtour des joints au mortier riche. Lit de sable de 0.10 en fond de fouille un grillage avertisseur sera disposé au dessus de la buse conformément aux normes en vigueur.
Les longueurs seront calculées à l'horizontal sur l'axe, après construction sans déduction des vides provenant des regards.
Ce prix comprend la traversée de la chaussée et la remise en bon état des ouvrages public le tout sera réalisé conformément aux exigences du Maître d'œuvre et le B.E.T.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix………………………………….......................N°113


PRIX N°114/CANIVEAUX TOUTES DIMENSIONS 

y compris terrassement dans tout terrain et le remblaiement, coffrage et décoffrage, caniveaux exécutés en béton armé coffré suivant les dimensions mentionnées sur  les  plans  de  béton  armé.  Les enduits intérieurs seront au mortier gras, lissé avec angles arrondis à la bouteille, les tampons seront en grille en acier dur ou en dallette en béton, y compris cadre double cornière en acier galvanisé.

a) DE 40X40, Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………..N°114a.
b) DE 40X50 pour drainage, Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ……...N°114b.

DALLAGE ET BETON ARME EN FONDATION

PRIX N°115 COUCHE DE TOUT VENANT DE CARRIERE DE 20 CM D’EPAISSEUR 

Ce prix rémunère la fourniture la pose et la mise en place de20 cm d'épaisseur en tout venant de carrière 0/60 mm sur la même hauteur pour la dalle de forme, et selon la hauteur indiquée sur plan du BET, ce tout venant doit être validé par le laboratoire et soigneusement arrosé et compacté. L’indice du compactage doit être de 95% de l’OPM.
Il sera posé sur toute la surface un film polyane de 200 microns.  y compris nivellement, arrosage compactage, polyane et toutes sujétions.

NOTA : Pour l’exécution du T.V les longrines doivent être coulées en totalité avec sortie des attentes sur 40 cm de part et d’autre des longrines et à chaque 20 cm, sur lesquelles viennent s’attacher le quadrillage en aciers. 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix…………...…………..………………………………..…….. N°115

Destination : Ateliers

PRIX N°116/ BETON DE FORME DE 0,15 m D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS :

Ce prix rémunère l’exécution de Béton de forme Sur un tout venant de 0/60mm sera réalisée une dalle de forme en béton n°4 de 15 cm d'épaisseur, soigneusement réglé, compris pilonnage mécanique, armatures en quadrillage suivant plans de béton armé.

Ouvrage payé  au mètre carré, au prix……………………..………………………………….…..… N°116


PRIX N°117/ BETON DE FORME DE 0,13 m D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS :

Ce prix rémunère l’exécution de Béton de forme Sur un tout venant de 0/60mm sera réalisée une dalle de forme en béton n°4 de 13 cm d'épaisseur, soigneusement réglé, compris pilonnage mécanique, armatures en quadrillage suivant plans de béton armé.

Ouvrage payé  au mètre carré, au prix……………………..………………………………...…..… N°117

PRIX N°118/BETON ARME POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATION

Ce prix rémunère, l’exécution de béton armé en infrastructure pour semelles isolées ou filantes, amorces de poteaux de toutes sections et formes différentes, longrines, chaînages, radier et voiles de toutes épaisseurs, autres éléments, à exécuter en béton B2 dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 obligatoirement vibré et pervibré. Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main d’œuvre, de difficultés de mise en œuvre et de mise en place à toutes profondeurs, de coffrage neuf, de décoffrage, d’étaiement, de trous dans coffrage pour attente des aciers, de protection solaire et thermique, de polystyrène de 5cm à incorporer dans les joints et de coffrage de la sous face des longrines. 

Ouvrage sera payé d’après les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d’étude, l’Architecte et approuvé par le Bureau de contrôle sans plus value aucune pour les parties courbes, en pente ou de forme irrégulières, becquets, trous, d’incorporation de fourreaux, non plus pour les repiquages qu’exigerait la mise du béton à la forme définitive. Y compris traverse de tout type de buse si nécessaire
N.B : L’entreprise doit soumettre à l’approbation de la maîtrise d’œuvre, le type de coffrage avant toute mise en œuvre du béton,  

Ouvrage payé au mètre cube, au prix…………………………………………..……………..……..... N°118

PRIX N°119 ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATION

Répondant aux normes AFNOR - Fe E 500. Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de BA.
L'Entrepreneur devra la fourniture, les aciers de montage, les cales annulaires SMATEC au mortier de ciment pour les ouvrages en fondations. Prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne. 
Les cales cubiques spéciales seront proposées pour les voiles minces. Le poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique selon les plans d'exécution établis par le Bureau d'études, compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets. Aucune majoration pour chutes, ligature ou autres, l'Entrepreneur devra en tenir compte dans son prix.

L’entrepreneur doit livrer au maître d’ouvrage à chaque livraison des aciers (Fe E 500) le certificat de qualité délivré par le fournisseur agrée 

Ce prix rémunère au kilogramme, la fourniture et transport de la mise en place des aciers à haute adhérence tous diamètres pour béton armé en fondations conformément aux plans établis par le bureau d’étude. Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main d’œuvre, de façonnage et de mise en place des aciers quelle qu’en soit la difficulté, de cales d’écartement en cubes de ciment 2 x 2 x 2 cm pour garantir un enrobage correct des aciers, de fil de ligature, etc.

Ouvrage payé au kilogramme théorique en appliquant les poids linéaires aux longueurs développées des barres, cadres, étriers, épingles, chapeaux, équerres, renforts et sans plus-value aucune pour chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, cavaliers, etc.

NOTA : la différence entre le mode de mesurage et les dessins de nomenclature des aciers ne donnent pas droit à l’entreprise de demander une plus-value.

Ouvrage payé au Kilogramme, au prix…………………………………..…………………………..... N°119

OUVRAGES EN ELEVATION

PRIX N°120/ BETON ARME EN ELEVATION :

Ce prix rémunère, l’exécution de béton armé en superstructure pour poteaux de formes différentes, poutres, dalles pleines horizontales, inclinées ou en arcs ou ajourées ou alvéolées, voûtes, Koubba, coupoles de toutes formes, voiles, arcades, escaliers, acrotères, couvres joints, jardinières, becquets, lames brise soleil, couronnement, corniches, coffres pour volets roulants, dallette pour couvre joint, les  petits ouvrages de différentes formes, etc. à exécuter  en béton B2 dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 obligatoirement vibré et pervibré. Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main d’œuvre, de levage, de difficultés de mise en œuvre et de mise en place à toutes hauteurs, de coffrage neuf, de décoffrage, de béton brut de décoffrage dans les endroits désignés par la maîtrise d’œuvre, d’étais, d’échafaudage, de frais de béton de convenance, de protection solaire et thermique, de polystyrène de 5cm à incorporer dans les joints. 

Ouvrage sera payé d’après les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d’étude, et approuvés par le Bureau de contrôle, sans plus-value aucune pour les parties courbes simples ou double courbures, inclinées ou de forme irrégulières ou circulaires, trous, recoupement de balèvres, réserve de larmiers, rainure, engravures, d’incorporation de fourreaux et trémies pour les corps d’état, non plus pour un coffrage métallique chaque fois demandé par la maîtrise d’œuvre ainsi que  les repiquages qu’exigerait la mise du béton à la forme définitive.
NOTA : 
· Le béton peut être teinté en pleine masse selon la demande de l’architecte sans aucune plus-value.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix….…………………………………………………………..….. N°120

PRIX N°121/ ARMATURE POUR BETON ARME EN ELEVATION :

Répondant aux normes AFNOR - Fe E 500 – fourniture, transport et posé selon les mêmes prescriptions que l'article acier précité dans l’article I-2-13.
L’entrepreneur doit livrer au maître d’ouvrage à chaque livraison des aciers (Fe E 500) le certificat de qualité délivré par le fournisseur agrée.

Ouvrage payé au Kilogramme, au prix………………………………………………..……………..... N°121

PRIX N°122/ PLANCHER CORPS CREUX Y/C NERVURES, DALLES DECOMPRESSION ET ACIER INCLUS
Ce prix rémunère au mètre carré, l’exécution du plancher hourdis suivant les plans établis par le bureau d’étude à exécuter en hourdis de ciment. Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture d’hourdis, de béton B2 dosé 
à 350 kg de ciment CPJ 45 pour dalle de compression et nervures, d’acier des nervures et de dalle de compression ainsi que les chapeaux des nervures, de main d’œuvre, de difficultés de mise en œuvre et de mise en place dans les vides sanitaires à toutes hauteurs, de coffrage, de décoffrage, d’étaiement, d’échafaudage, de trémie dans plancher, etc. 
Les hourdis doivent être conforme à la NM10-01-10 et ayant 15 jours au moins au jour de la pose du Ferraillage.

L’aide à la mise en œuvre du tube orange ou en iso range ICD fourni par le lot d’électricité suivant les prescriptions du plan d’exécution de l’électricité. 

Avant toute fourniture ou livraison sur chantier L'entrepreneur doit présenté à sa charge à l'approbation du B.E.T et B.C les plans de pose des éléments préfabriqués ainsi que les essais d'agrément de leurs procédés de préfabrication, la livraison sur chantier de ces éléments ne peut avoir lieu qu'après approbation du B.E.T de l'ensemble des documents précités. 
Le plancher en hourdis sera de type préfabriqué et les frais du plan de détail ainsi que sont à la charge de l’entreprise. 
Ouvrage payé au mètre carré, comme suit : 
a) 25 + 5, au prix …………………………………………….…………………………….… N°122/a
b) 20 + 5, au prix ……………………………....……………………………………..……… N°122/b
c) 15+ 5, au prix …………………………………………………………………..……….… N°122/c

MACONNERIE EN ELEVATION

Nota concernant toutes les cloisons :
L’entrepreneur soumissionnaire doit revoir et tenir compte dans les prix des agglos cités ci-dessous le prix de béton armé de confortement (linteaux, raidisseurs, et petits ouvrages en général) et les libages pour murets (des salons) et garde-corps pour escaliers suivant détail d’exécution obligatoire des raidisseurs et linteaux donnée par le bureau d’études y compris armatures. L’ensemble béton et armature de confortement est incluses dans les prix unitaires du mètre carré des cloisons.
La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier à haute adhérence de diam. T 8 sous forme de Z, disposées tous les mètres en hauteur, en longueur en quinconce.

PRIX N° 123/ DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES  (8+8T)Y/C TËTE DE DOUBLE CLOISON

Fourniture et pose de doubles cloisons en briques creuses céramiques de 8 + 8T trous, de 28 x 15 x 6,5 cm pour 6 trous, de première qualité pour tous les murs de façades. Le choix des briques devra être fait avec le plus grand soin et les lots qui comporteront des éléments insuffisamment cuits seront entièrement refusés.
La pose se fera à joints décalés et hourdés au mortier n°1 et les joints seront parfaitement remplis et essuyés au montage.

Au droit de toutes les ouvertures dans les doubles cloisons (quelle que soit l'épaisseur des doubles cloisons), l'entrepreneur exécutera un confortement en béton armé suivant plans de béton armé. Ce confortement sera compris dans le prix du mètre carré des doubles cloisons.

Les têtes de doubles cloisons, les jambages et les boutisses seront réalisés dans les mêmes conditions que les cloisons par retour de la cloison extérieure. 
La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de diamètre 8, disposées en quinconce tous les mètres et inclinées vers les cloisons extérieures.

Ouvrage payé au mètre carré y compris réservations, saignées, confortement en béton armé, façon d’encadrement de fenêtres, pose de fourreaux et toutes autres sujétions, 
au prix..................………………………………….…………………………….…………………...........N° 123

PRIX N°124/ CLOISONS SIMPLES DE 6T

Les briques creuses céramiques répondront à la norme PI3.301 et auront les caractéristiques fixées par l’article 18 de Devis Général d’Architecture.
Elles devront avoir reçu l'agrément du Maître d'Œuvre.
Les briques seront hourdées au mortier N°2. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés.
Les vides de section supérieure à 40cm2 seront déduits.
Pour les parois de hauteur supérieure à 3m et de longueur supérieure à 5m, le prix comprend l'exécution de raidisseurs verticaux et horizontaux en béton armé ainsi que les linteaux en béton

Ouvrage payé au mètre carré réel, tous vides et ouvrages divers déduits, y compris toutes sujétions d'exécution, au prix ……………………………………………………………………… N°124

PRIX N°125/ MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT :

· Les agglomérés devront répondre aux spécifications du D.G.A et avoir reçu l'agrément du B.E.T: Ils seront hourdés au mortier N°2. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés.
· Les vides de section supérieure à 0,40 m² seront déduits.
· Pour les parois de hauteur supérieure à 3 m et de longueur supérieure à 5 m, le prix comprend l'exécution du confortement en B.A au droit des ouvertures et raccordement aux ossatures voisines prévues pour le raidissement des parois.

Ouvrage payé au mètre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions,

a) agglos de 20 cm, au prix .........................................................................................................N°125/a
b) agglos de 15 cm (cloison de distribution), au prix ...............................................................N°125/b


ENDUITS

Nota concernant les enduits :
Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage (briques et parpaings) joints dégradés, béton : surface rugueuse.
Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau de mortier. 
Toutes les efflorescences seront nettoyées :
Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées.
Aussitôt après le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées et remplacées.

La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions.
Les enduits sont retours sur les tableaux et voussures des baies de toutes natures.
Les ouvrages en béton coffré n'offrent pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués à la pointe.
A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé débordant de 15 cm de chaque côté et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissures des joints, y compris dans les  prix des enduits  façon de joint de dilatation et baguette d’angle type ARMUR ou similaire de hauteur 2.10m.

PRIX N°126/ ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDSY/C BAGUETTES D'ANGLES

Ce prix rémunère au mètre carré, l’exécution de l’enduit extérieur de l’enduit au mortier de ciment sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques ou d'agglomérés, maçonneries de moellons, etc. suivant les instructions du Maître d’œuvre et  à réaliser en trois couches :

-	Une couche de barbotine liquide afin d’améliorer l’accrochage après imbibition correcte du support
·        Une couche de dégrossissage imperméable composé de :
· * 50 % de grain de riz 3/15
· * 50 % de sable
· * 350 kg de ciment CPJ 35
· Une couche de finition de 0.5 cm d'épaisseur au mortier M5 passée au bouclier, dite "FINO" Le tout sera parfaitement dressé. 
Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de façon de joint de dilatation, baguette d’angle type ARMUR ou similaire de hauteur 2.10m, de grillage galvanisé débordant de 15 cm de chaque côté,  de main d’œuvre, de mise en œuvre, d’échafaudage, d’exécution d’ouvrages de redressement et de recharges en renformis éventuelle, d’opération de regarnissage et de repiquage, d’humidification de fourniture et mise en place d’armature métallique, raccords qui pourraient être rendus nécessaires par suite d’engravures, percements, tranchées, pores, etc. exécutés postérieurement à la couche de finition par d’autres corps d’état, le traitement des fissures et des microfissures, de cueillies, d’arrondis, d’arrêts, de gouttes d’eau sous les linteaux ou auvents donnants à l’extérieur, de grillage galvanisé à la jonction de deux matériaux, etc. Le tout sera exécuté dans les règles de l’art et les enduits devront présenter des surfaces régulières, soignées, planes, sans flaches ou bosses, exemptes de soufflures, cloques, fissures. Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d’écornures, épaufrures, fissures. L’adhérence des enduits au support sera de 3 kg/cm2 au moins à 28 jours. Aucune partie ne devra sonner sous le choc d’un marteau. Leur planitude sera de telle qu’une règle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 0,003 m, la tolérance de verticalité sera de 0,005 m par hauteur de 3m. 
Sans plus value aucune pour parties courbes ou inclinées, rainures dans enduits, petites parties ou faibles largeurs pour parties, verticales ou inclinées, planes ou courbes. Y compris la réalisation de façon de joint de dilatation, les joint creux et jeux d’enduit conformément aux plans d’architecture ( plans de façades) ainsi que les soubassements
Ouvrage payé au mètre carré, au prix….…………………………………………………………..….N°126.

PRIX N°127/ ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y/C BAGUETTES D'ANGLE

Ce prix rémunère au mètre carré, l’exécution de l’enduit intérieur au mortier de ciment taloché sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques ou d’agglomérés, maçonneries de moellons, plafonds en béton ou en hourdis ainsi que les retombées et fonds des poutres, etc. suivant les instructions du Maître d’œuvre et à réaliser en deux couches : 

1/ Une couche de dégrossissage en une ou plusieurs passes, d'épaisseur ne dépassant pas 0.01m.

2/ Une couche de finition de 0.005 d'épaisseur, passée au bouclier dit "FINO" 
Le tout sera parfaitement dressé. 
Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de baguette d’angle type ARMUR ou similaire de hauteur 2.10m, de grillage galvanisé débordant de 15 cm de chaque côté de main d’œuvre, de mise en œuvre, d’échafaudage, d’exécution d’ouvrages de redressement et de recharges en renformis éventuelle, d’opération de regarnissage et de repiquage, d’humidification de fourniture et mise en place d’armature métallique, raccords qui pourraient être rendus nécessaires par suite d’engravures, percements, tranchées, pores, etc. Exécutés postérieurement à la couche de finition par d’autres corps d’état, le traitement des fissures et des microfissures, de cueillies, d’arrondis, d’arrêts, de gouttes d’eau sous les linteaux ou auvents donnants à l’extérieur, de grillage galvanisé à la jonction de deux matériaux, etc. Le tout sera exécuté dans les règles de l’art et les enduits devront présenter des surfaces régulières, soignées, planes, sans flaches ou bosses, exemptes de soufflures, cloques, fissures. Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d’écornures, épaufrures, fissures. L’adhérence des enduits au support sera de 3 kg/cm2 au moins à 28 jours. Aucune partie ne devra sonner sous le choc d’un marteau. Leur planitude sera de telle qu’une règle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 0,005 m, la tolérance de verticalité sera de 0,01 m par hauteur de       3 m. 
Sans plus value aucune pour parties courbes ou inclinées, rainures dans enduits, petites parties ou faibles largeurs pour parties, verticales ou inclinées, planes ou courbes. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix….……………………………………………………………... N°127

PRIX N°128/ FAÇON D'APPUIS DE FENETRES :

Saillant ou non saillant, exécutés en béton armé n° 4  dosé à 350 kg de ciment suivant tableau des dosages, sur double ou simple cloison. Ces appuis recevront une légère pente vers l’extérieur de 2,5 à 3cm et seront lissés au mortier gras y compris façon de larmier, beton, armatures, coffrage et décoffrage et toutes sujétions d’exécution

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix….……………....……………………………………....…..N°128

PRIX N°129/ COURONNEMENT ET NEZ D 'ACROTERES

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation d’enduit en ciment lissé à la truelle avec pente sur appuis, acrotères, parapets ou couronnement, etc. de toutes largeurs avec  incorporation d’une bande grillagée galvanisée à mailles fines débordant de 10 cm de chaque côté  tenue par des cavaliers et des pointes galvanisées suivant les prescriptions techniques. Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de main d’œuvre, d’échafaudage, de grillage galvanisé, de gouttes d’eau, de raccordement à l’enduit, etc.
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix….……………....……................…………………………..N°129

PRIX N°130/ SOUCHES EN TERRASSES SUR GAINES TOUTES DIMENSIONS
Ce prix rémunère l’exécution de souche de ventilation Exécutées en béton n° 4 selon plan de détail compris potelets et dallette en béton armé, compris façon de larmier sous le débord de la dallette. Sur le dessus, chape de ciment en pente, enduits de toutes faces vues, grilles de ventilation, comprenant cadre cornière galvanisé 30/30, avec remplissage en métal déployé.  y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécutions, aciers cloisons, enduit, peinture avec larmier suivant plan de béton armé.
Ouvrage payé à l’unité, au prix…………………...........……………......…....................................N°130

D I V E R S

PRIX N°131/ BETON DE RENFORMIS

Ce prix rémunère l’exécution de Renformis de toute épaisseur, réalisé en béton n° 1 pour façon de forme de pente ou remplissage sur supports, compris toutes sujétions de mise en place et damage. Sur ce renformis sera exécutée une chape de 2cm d’épaisseur, au mortier n°4 soigneusement réglée, lissée à la truelle y compris bordure en béton du receveur de douche.

Y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécutions.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix….…………………………………...................................	N°131

PRIX N°132/ DALLETTES EN BETON ARME

Ce prix rémunère l’exécution des dallettes pour paillasse cuisine et placards de 0.10 m d’épaisseur en béton légèrement armé en quadrillage T8 espacement 20 cm. 
Le prix comprend aussi le coffrage, le décoffrage, raccord d’enduits et toutes sujétions.  
Ainsi toutes sujétions de la bonne exécution des travaux.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………….......................................	N°132

PRIX N°133/ COUVRE JOINT DE DILATATION :

Les couvres joints de sol seront en aluminium d'un type agréé par la maîtrise d'oeuvre. 
Les couvres joints encastrés dans le revêtement des murs et plafonds (enduits ou carreaux) seront en bois dur de 7cm minimum de largeur et de 2cm d’épaisseur arrondi au bord et seront fixés sur les cloisons par vis et chevilles inoxydables d’un coté.
Leur fixation se fera par ressorts en façades et sols.
Le présent prix comprend le dressage éventuel des lèvres des joints et est valable pour toutes largeurs de joints.
Décomposition comme suit :

a) sur sol, y compris traitement du joint par du plomb, 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………………………….…..N°133/a.
b) sur mur et plafond, 
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix………………………………..……………..…..N°133/b.

Un échantillon doit être remis à l’approbation du maître de l’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.
Payé au mètre linéaire.

PRIX N°134/ TRAITEMENT DU JOINT DE DILATATION EN FACADES

Façon de toutes les parties verticales vues en façade des joints de dilatation par bourrage à la pompe avec un fond de joint un produit type SIKAFLEX ou équivalent y compris nettoyage.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix….…………………...............……………………………N°134


PRIX N°135/ DALETTE COUVRE JOINT DE DILATATION :

Dallette couvre-joint de dilatation en terrasse, à une ou deux pentes, réalisée en béton B4 et comprenant le coffrage, les aciers, le béton, le décoffrage, l'exécution des larmiers en sous -face, et lissage des faces vues. Les arrêtes seront parfaitement rectilignes et le sous face enduite. Le joint creux de dilatation sera étanche par un produit agrée genre S1KAFLEX.
Ouvrage payé au mètre linéaire pour toutes sujétions de fourniture et d'exécution comprise.
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix….…………………………………….................………. N°135

PRIX N°136/ TROUS ET SCELLEMENT DIVERS
II est rappelé aux Entrepreneurs, les restrictions importantes concernant les percements, saignées et scellements des lots secondaires.
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix  ......................................................................................... N°136

PRIX N°137/ MISE A LA TERRE EN CABLE DE CUIVRE NU DE 28 MM² :

Ce prix rémunère :
- La terre sera installée suivant le règlement et les normes en vigueur. La mise à la terre des masses sera exécutée par la fourniture et pose d’un conducteur cuivre nu de 29 mm² posé en fond de fouilles, ceinturant chaque bâtiment et remontant en boucle au placard de coupure, suivi d’une prise de terre.
- La réalisation d'une prise de terre en plusieurs piquets en cuivre enfoncés verticalement au-dessous du niveau permanent d'humidité, à une profondeur minimale de 2m et de  15mm, longueur 1,5m et la distance entre piquets 15m.
- Le raccordement de l'ensemble à la barrette de mesure par conducteur en câble de cuivre nu de 28 mm2 sous conduit isolant de diamètre 13.
- La fourniture, l'installation et le raccordement au conducteur de terre d'une barrette de coupure et de mesure.
  Cette barrette sera montée dans le local ou est installé le tableau de distribution générale.
Le raccordement de la canalisation principale de terre à la barrette de répartition. Cette prise de terre doit avoir une résistance d'au plus 5 ohms, et répondre à toutes les exigences du distributeur.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix..................................................................................... N°137


PRIX N°138/ AMENAGEMENT NICHE COMPTEUR D'EAU
Ce Prix consiste à exécuter la niche pour compteur d'eau selon les recommandations de la société distributrice. 
Ouvrage payé a l'unité, au prix.................................................................................................... N°138


PRIX N°139/ AMENAGEMENT NICHE COMPTEUR ELECTRIQUE

Ce Prix consiste à exécuter la niche pour compteur électrique selon les recommandations de la société distributrice 
Ouvrage payé a l'unité, au prix.................................................................................................. N°139


PRIX N°140/ DALLAGE PERIPHERIQUE

En périphérie du bâtiment sera exécuté un dallage en béton y compris le décapage su une épaisseur de 40cm l'évacuation des déblais à la décharge public, un hérissonage de 20cm d'épaisseur, un quadrillage en acier tor T8 espacé de 20cm et un dallage en béton armé de 12cm d'épaisseur
Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………...............…….…..................N°140


PRIX N°141/ BRANCHEMENT A L'EGOUT EXISTANT

Au point indiqué par la maitrise d'œuvre le branchement doit être exécuter dans les règles de l'art et selon les recommandations du BET des essais d'écoulement des eaux et d'étanchéité seront réalisés pour éviter toute fuites éventuelles.
Ouvrage payé à l'ensemble, au prix…………………………………………................……..........N°141

PRIX N°142/BETON MAIGRE POUR ATTENTE EN TERRASSE

Dans le but de la conservation des attentes surélevées en aciers des poteaux, ces derniers seront bétonnés par un béton maigre de 80cm de hauteur.
Ouvrage payé au mètre cube, au prix………………………………...............…….…................N°142


PRIX N°143/ CABINE D'ASCENSEUR PLEINE OU PANORAMIQUE

Avant toute pose, l'entreprise doit valider toutes les fiches techniques et les notices du fournisseur. La cabine doit être de marque OTIS ou similaire ou bien panoramique selon le choix de la maitrise d'œuvre et le bureau de control après la validation de ces documents la commission designé par la maitrise d'œuvre cette dernière va procéder à la réception du matériel mis en œuvre pour la pose de l'une des cabines choisies à fin d'aboutir aux résultats souhaités par l'Architecte et le maitre d'ouvrage

Ouvrage payé à l'ensemble, au prix……….......................…………................……..........N°143


PRIX N°144/ AMENAGEMENT DES CHAMBRES ET HALLE FROIDES

Ce prix rémunère les travaux d'aménagement intérieurs aux sols et murs en matériaux selon une étude faites par les spécialistes des chambres froides (isolation thermique, habillage et finitions convenable) avec bien sur la validation de la maitrise d'œuvre et un bureau de control agrée.

Ouvrage payé à l'ensemble, au prix…………....................……………...........……..........N°144

a/ Halle froide de 110,00M² et 3,00M de hauteur (température T°C = 12 ± 2°C) REGLABLE
b/ Chambre froide positive de 12,00M² et 3,00M de hauteur (température T°C = 0 à 6 °C) REGLABLE
c/ Chambre froide négative de 12,00M² et 3,00M de hauteur (température T°C = - 20 °C ± 2°C)REGLABLE



PRIX N°145/ AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS DE L'ENTREE PRINCIPALE

Ce prix rémunère les travaux d'aménagement intérieurs aux sols des espaces verts de l'entrée principale de l'administration y compris les travaux de béton armé l'étanchéité des voiles, l'apport de la terre végétale et de la verdure selon les recommandations de la maitrise d'ouvre et les instructions du maitre d'ouvrage

Ouvrage payé à l'ensemble, au prix……………....................…………...........……..........N°145
a/ de 6,20 X 3,22m
b/ de 5,70 X 3,22m


PRIX N°146/ TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOCAUX EN DEUXIEME ETAGE A UTILITE TECHNIQUE DE (10,00 X 8,00)M  ET 2,50M DE HAUTEUR CHAQU'UN EN DUR TOUT CORPS D'ETAT SUIVAN PLANS D'AECHITECTE ET DU BUREAU D'ETUDE. 

Ce prix rémunère les travaux de construction de deux locaux en deuxième étage de dimension ci-dessus en dur tout corps d'état suivant plans de la maitrise d'œuvre y compris les travaux de gros œuvres, revêtements, menuiseries, alimentation en eau et électricité ainsi que les travaux de peinture en intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétions de fournitures et mise en œuvre selon les recommandations de la maitrise d'ouvre et les instruction du maitre d'ouvrage

Ouvrage payé au mètre carre couvert, au prix………....………………...........……..........N°146









200/ ETANCHEITE

L’entreprise peut présenter une autre variante d’étanchéité équivalente a celle de base  avec le même prix qu elle a proposé au mètre carré moyennant l’accord préalable du maître d’ouvrage,  l’entreprise doit présenter une assurance de garantie décennale délivrée par une compagnie agrée par le ministre des finances couvrant Les travaux qui devront être réalisés conformément aux stipulations :  

· NF.P 84.204 – D.T.U 43.1 " Travaux d’étanchéité des toitures " avec éléments porteurs en maçonnerie.
· NF.P 06.004 – Charges d’exploitation des bâtiments (et notamment les articles 2.7.6 2.7.7 et 278 concernant les garde-corps).
· NF.P 40-DTU 60.11 – Règles de calcul des installations de plomberie et d’installations d’évacuation eaux pluviales.
· Avis techniques et cahier des charges en cours de validité pour les matériaux non traditionnels.

Pour tous les documents ci-dessus, on retient la dernière édition publiée un mois avant la date de remise des offres.

PRIX N°201/ FORME DE PENTE 

Sur toutes les surfaces à étancher, sera exécutée une forme de pente en béton N° B2 (250 kg/m3 CPJ 45). Elle sera soigneusement damée et finement talochée.
Les points bas auront une épaisseur de 0.05 m minimum au point le plus bas. Les pentes seront de 1.5 cm/m minimum. Elle forme une gorge à la jonction de toutes les parties horizontales. Les tubes électriques ou autres se trouvant sur les terrasses seront enrobés de mortier dosé à 200 kg de ciment avant l'exécution de la forme. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………….………….…………………………………….. N°201

PRIX N°202/ CHAPE DE LISSAGE

De 0,02 d’épaisseur minimum en mortier de ciment N°2 soigneusement damé et lissé. Sur la dalle pleine ou la dalle de compression, la surface obtenue devra permettre un écoulement parfait des eaux vers les réseaux d’évacuations. Cette chape de surfaçage sera payée au mètre carré, vue en plan entre nus d’acrotère, compris fourniture et mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix….………………..………………………………….N°202

PRIX N°203/ ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

Fourniture et pose d’écran pare vapeur sous l’isolation thermique constitué de :
· 1 couche d’imprégnation à froid
· 1 couche d’E.A.C.
· 1 feutre bitumé type 36S
· 1 couche d’E.A.C.


Fourniture et pose d’une isolation thermique et phonique assurée par une membrane TOPOX ou similaire ayant une fiche technique et des caractéristiques validées par la maitrise d'œuvre, les plaques devront être jointives, tout défaut doit être réparé sur place par la mise en œuvre afin d’éviter les ponts thermiques.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose au prix......................................................................................................................................................N°203


PRIX N°204/ ETANCHEITE MONOCOUCHE

Le feutre d’étanchéité monocouche a proposé par l’entreprise doit être agréé par le bureau de contrôle et les assureurs dans le cadre de l’assurance décennale.
L’étanchéité monocouche sera composée de :
· Enduit d’imprégnation à froid en CONCERT PRIMER. Il sera appliqué sur toute la surface à raison de 300 g/m².
· Adhérence totale de la membrane "ROOFSEAL P Ar" ou similaire épaisseur 4mm soudable au chalumeau.
La membrane «ROOFSEAL P Ar" ou similaire épaisseur 4mm est constituée de feuille de bitume modifiée par polymère A.P.P, armées de polyester non tissé.


La mise en œuvre est effectuée selon les prestations du Cahier des charges du procédé approuvé par les bureaux de contrôle. Un recouvrement minimal de 10 cm sera assuré entre panneaux en longitudinale et 15 cm en transversale.

L’étanchéité doit répondre aux exigences de DTU et des normes en vigueur. Des essais qualitatifs et quantitatif seront réalisés à la charge de l’entreprise.
L’entrepreneur doit présenter un PV de réception de l’étanchéité.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………….………………….……..N°204

PRIX N°205/ RELIEF MONOCOUCHE

La composition et la mise en œuvre sont effectuées selon les prestations du cahier des charges du procédé :
· CONCERT PRIMER (couche d’imprégnation)
· Bande d’enquerre en "ROOFSEAL P" épaisseur 4 mm appliquée aux reliefs de développé de 30 cm, soudé sur la costière avec un retour horizontale de 15 cm sur partie courante.
· Application d’une membrane d’étanchéité en "ROOFSEAL P Ar" épaisseur 4 mm avec retour horizontal au moins de 20 cm sur partie courante.     

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix….……………………….………………………………..… N°205



PRIX N°206/ SOLINS GRILLAGES
La protection par solin grillagé sera exécutée au mortier de ciment armé d'un grillage galvanisé, d'une épaisseur minimum de 3 cm, compris engravure et façon d'arrondi à la base. Cette protection sera 
Séparée de la protection des parties courantes par un joint franc de 2 cm minimum, rempli de bitume et fractionné verticalement tous le 3 m environ par un joint sans épaisseur.
Le mètre linéaire, pour l'ensemble, pour toutes hauteurs y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix….……………………………………………………………N°206

PRIX N°207/ AIDE A LA POSE DE GARGOUILLES
Ce prix rémunère l’aide à la pose des gargouilles 
Les gargouilles seront fournies par le lot plomberie, la pose comprendra un feutre 27S supplémentaire collé au bitume à chaud sur le premier feutre et soudé sous la bavette de la gargouille avec un débordement de 0.10m sur le pourtouraux départs des chutes d’eaux pluviales. Le restant de l’étanchéité venant ensuite s’appliquer sur l’ensemble. La pose aura lieu aux endroits des descentes EP, gueulards et ventilation primaire des EU - EV. 
Ouvrage paye à l'unité y compris coupes, soudures, percements, scellements, ainsi que toutes sujétions de pose.

Ouvrage payé à l’unité, au prix………….........…….……………………………. 	N°207

PRIX N°208/ ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D'EAU
Comprenant forme, chape de lissage et étanchéité légère relevée de 40cm sur les murs de salles d’eau et de 20cm pour les balcons
Procédé par feutre bitumé, système adhérent, composé de :
- une chape de lissage de 0.02m au mortier de ciment.
- Une couche d’imprégnation à séchage rapide                               0,5   kg/m2
- Un e couche d’enduits d’application à chaud à base de bitume   1,500kg/m2
- Un feutre bitumé surface 40 TV 
- Une couche d’enduits d’application à chaud à base de bitume   1,500 kg/m2
Les feuilles constituant la même couche seront collées entre elles par recouvrement de 0,06 m de largeur au moins.
Cette étanchéité sera payée au mètre carré, développé, vue en plan. Compris fourniture, poses main d’œuvre et protection.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix…………..……..…………………….……..	N°208

PRIX N°209/ ETANCHEITE DES JARDINIERES
Fourniture et pose d’une étanchéité auto-protège de type JARDINIERE composée d’une étanchéité membrane bitumineuse modifiée avec un renforcement de 200 gr/m de structure d’une épaisseur de 4mm avec finition en granulés colorés, couleur au choix du maître d’œuvre.
Ouvrage au mètre carré y compris fourniture pose et toutes sujétions pour un ouvrage conforme aux règles de l’art et spécifications des jardinières.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix…………………………..….……………………..	N°209


PRIXN°210/ PROTECTION PAR DALLOTS POUR TERRASSES  
Ce prix rémunère au mètre carré, l’exécution de la protection d’étanchéité horizontale suivant les indications portées sur les plans établis par l’Architecte et à réaliser comme suit :
Fourniture et exécution d’une couche de désolidarisation par une forme de sable de 3 cm d’épaisseur recouverte d’un papier Kraft ;
Exécution d’une chape en béton de grain de riz de 4 cm d’épaisseur fractionnée par des joints secs tous les 0.50 m² ;
Exécution d’un garnissage des joints par un mortier bitumineux ; 
Exécution de deux couches de badigeon à la chaux teintée ou non.
Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main d’œuvre, de mise en œuvre, d’échafaudage, d’essais, etc.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix….……………………………………...….…... 	N°210

300/ FAUX PLAFONDS


PRIX N°301/ FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE Y/C PLAGE PERIPHERIQUE,CACHE RIDEAUX, JOINT CREUX,FENTES DE SOUFLAGE ET DE REPRISEAVEC PARTIE CENTRALE EN PLAQUE MODULAIRE TYPE ARMSTRONG DE 60 X 60 CM

Fourniture et pose de faux plafonds selon détails architecte, réalisés en plaques de BA13 HYDROFUGE suspendues y compris plage périphérique, cache rideau, joint creux et partie centrale en plaque modulaire type ARMSTRONG de 60 x 60cm, de, Avec structure galvanisées adéquate selon plans de détails de l'Architecte.
Les joints entre les plaques sont exécutés en plâtre modelé.
La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2 mm sous une règle de 2.00ml.
Un soin particulier doit être pris pour les fixations des faux plafonds sur les planchers hourdis.
Dans le cas d’une hauteur de 0.70m entre le plafond et le faux plafond, l’entrepreneur devra ajouter des renforts obliques en fil javanais ou prévoir une structure en bois intermédiaire entre ces derniers.
Les joints des plaques seront repris au plâtre blanc fin. Les arrêtes devront être parfaitement rectilignes.
Le prix comprend toutes les suggestions d’exécution nécessaires, telles que coupes d’angles, façon d’arêtes rectilignes, fixations, façon de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordement aux maçonneries adjacentes, calfeutrement, passages de canalisations, décrochements, retombées, retours, plage périphérique, fentes de soufflage et de reprise jointscreux etc… selon les plans de détails de l'Architecte.

L’ensemble devra être d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite
Le prix comprend toutes réservations et découpes parfaites pour spots de toutes dimensions.

Ouvrage payé à mètre carré posé pour toutes surfaces, feuillures, retombées, trappes de visite, réservations et toutes suggestions d’exécution,                                                     
au prix ……………………………………………………………….…….. N°301.

PRIX N°302/ FAUX PLAFOND A DALLE MINERALE

Fourniture et pose de faux plafonds, réalisés en dalles minérales lisses et perforées de 0.60 x 0.60 cm d de type ARMSTRONG ACOUSTIQUE semi démontables avec joints creux sur structure et suspentes métalliques.
La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2 mm sous une règle de 2.00ml
Un soin particulier doit être pris pour les fixations des faux plafonds sur les plancher hourdis
Le prix comprend toutes les sujétions d’exécution nécessaire, telles que coupes angles, façon d’arêtes rectilignes, fixations, façon de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordement aux maçonneries adjacents, calfeutrement, passages de canalisations, décrochements, retombées, retours, etc.
L’ensemble devra être d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite
Le prix comprend toutes réservations et découpes parfaites pour spots de toutes dimensions  

Ouvrage payé au mètre carré posé, compris toutes fourniture nécessaire et toutes suggestions d’exécution.
Au prix …………………………………………………………………………………………………….. N°302

PRIX N°303/ BARRIERE PHONIQUE AU DESSUS DES CLOISONS VITREES

Au-dessus des cloisons amovibles l'entrepreneur devra exécuter une barrière phonique dont les caractéristiques répondent aux normes en vigueurs et aux règles de l'art d'une hauteur de variable entre 50cm et 1.00m suivant plan de l'Architecte et directives de la maitrise d'œuvre.


Ouvrage payé au mètre linéaire posée, compris toutes fourniture nécessaire et toutes suggestions d’exécution.
Au prix …………………………………………………………………………………………………….. N°303



400 / REVETEMENTS DE SOL ET MURS

PRIX N°401/ SOL EN RESINE EPOXY ANTI - POUSSIERRE

Fourniture et pose d'un revêtement de sol en résine époxy anti poussière colorée teintée dans la masse selon calepinage de l'Architecte, et comprenant :

Préparation des supports,

· Sous couche au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment de 5 cm d'épaisseur minimum parfaitement dressée et damée.
· Joints de rupture 
· Chape d'usure de 15 mm d'épaisseur composée de gravette de marbre origines au choix de l’architecte et de ciment blanc français à 100% dosée à 500 kg le tout traité à l’huile jusqu'à engorgement.
· Selon la nature et la dimension des grains, la proportion visible du mortier ne doit pas dépasser 20 %; masticages, ponçages, lustrages au carborundum et nettoyage de la surface.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux DTU, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, conformément aux généralités du devis descriptif ci avant.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………………………….……….……………..N°401.

PRIX N°402/ PLINTHES DROITES ARRONDIS A LA BOUTEUILLE EN RESINE EPOXY :

Fourniture et pose de plinthes en résine époxy de 10 à 15 cm de hauteur et comprenant :   

· Préparation des supports, 
· Dressage des murs a hauteur de la plinthe par un enduit au mortier de ciment.
· Les plinthes de même nature que le revêtement.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux DTU, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix …………………………………....…………………….…..N°402.


PRIX N°403 / SOL EN CARREAUX COMPACTO DE 60 X 60 CM PATE BLANCHE:

Fourniture et pose de revêtement en carreaux COMPACTO de 1ier choix. Dimensions 60 x 60 cm. Calepinage, couleurs, finition de surface sont au choix de l’architecte et comprenant : 

· Préparation des supports ;
· Les sous couche minimum 5 cm, au mortier dosé à 250 kg de ciment CPJ 45 / m3; 
· La pose des carreaux se fera par ciment colle type SIKALASQA ou similaire ;
· Le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de l'Architecte.

Les carreaux doivent répondre à la classe IV ou supérieure (méthode PEI) et aux caractéristiques techniques et classement (U4P4E3C2) selon classement UPEC.
L’entrepreneur fournira l’attestation de classement délivrée par le fournisseur.

Les sujétions de fourniture, pose, exécution d’arrondis, de gorges, d’angles rentrants ou saillants, y compris chutes, casses, etc … sont incluses dans le prix.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ………………………...………………………………..……..N°403. 

PRIX N°404/  PLINTHES DROITE OU RAMPANTE EN CARREAUX COMPACTO DE 60 CM ET DE 10 A 15 CM DE HAUTEUR :
Fourniture et pose de plinthes COMPACTO de 1ier choix, de 10 à 15 cm de hauteur. Couleurs et finition sont au choix de l’architecte. 
Ouvrage payé au mètre linéaire,  prix ………………………………………………….…..………….N°404.


PRIX N°405 / SOL EN CARREAUX COMPACTO DE 30 X 30 CM  PATE BLANCHE :
Fourniture et pose de revêtement en carreaux de grés cérame en pleine masse Dimensions 30 x 30 cm. Le Calepinage, les couleurs et la finition de surface sont au choix de l’architecte.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………….………………………………..N°405.


PRIX N°406 / PLINTHES EN CARREAUX COMPACTO DE  30 CM ET DE 10 A 15 CM DE HAUTEUR :

Fourniture et pose de plinthes COMPACTO de 1ier choix, de 10 à 15  cm de hauteur. Les Couleurs et la finition sont au choix de l’architecte. 
Ouvrage payé au mètre linéaire,  prix …………………………………………………………….….N°406.

PRIX N°407 / SOL EN CARREAUX COMPACTO ANTIDERAPANT POUR SALLES HUMIDES :
Fourniture et pose de revêtement en carreaux antidérapant de grés cérame en pleine masse Dimensions 30 x 30 cm ou proches.  Le Calepinage, les couleurs et la finition de surface sont au choix de l’architecte.

	Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………….…………………….…..N°407.

.
PRIX N°408 / MUR EN CARREAUX GRES CERAMES EMAILLES :

Fourniture et pose de revêtement en carreaux  de grés cérame émaillé  de 1ier choix. Dimensions 10x 20 cm.  Le Calepinage, les couleurs et la finition de surface sont au choix de l’architecte.
	Ouvrage payé au mètre carré, au prix  …………………………………………….………....N°408.


PRIX N°409 / MARCHES ETCONTRE MARCHE EN GRES CERAME

La marche et la contremarche seront réalisées suivant les prescriptions des revêtements de même nature que le sol.
Ouvrage métré suivant la longueur du nez de marche, pour l'ensemble de la marche et de la contremarche, y compris toutes sujétions d'exécution pour marche droite ou balancée.
Échantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Ouvrage payé au mètre linéaire compris fourniture, pose et toutes sujétions de finition et de mise en œuvre,
 au prix …………………………...........................................……………………………………..…… N°409


PRIX N°410 / SOL EN MARBRE D'IMPORTATION NUANCE ET FINITION AU CHOIX DE L'ARCHITECTE. EP = 3 CM
Fourniture et pose de revêtement sol en marbre , épaisseur = 3 cm.

Pose jointive à bain soufflant de mortier sur forme de 4 à 5 cm d'épaisseur constituée de lit de sable de classe (0,5), stabilité pour 350 kg de ciment CPJ 45 par m3 de sable.

Le coulage des joints au ciment blanc teinté devra être réalisé avant séchage du mortier de pose.

Exécution conforme au plan de calepinage Architecte.
Le sol sera protégé par une couche de sciure de bois pendant la durée de chantier.

Le prix comprendra toutes sujétions pour coupes, poses, protection, retombées, petites parties, angles saillants ou rentrants, cueillis, gorges, bords arrondis, joints de finition. Le ponçage et le lustrage seront effectués sur place après pose des plaques et ce jusqu'à l'obtention de sol fini "poli brillant".

	Ouvrage payé au mètre carré,  prix ……………………………………………………….N°410.

PRIX N°411 / PLINTHES DROITE OU RAMPANTE EN MARBRE DE MEME NATURE QUE LE SOL D'UNE HAUTEUR DE 10 A15 CM:

Plinthes droites ou rampantes en marbre gris, 1er choix, de 2 cm d'épaisseur avec bord arrondi et de 10 cm de hauteur sur nez de la marche. Elles sont polies en usine, finition "poli brillant" et seront nettoyées soigneusement au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour éviter leur ternissage.

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose                               au prix …………………….……………………………………………………………….….…….N°411


PRIX N°412 / MARCHES  ET CONTRE MARCHES EN MARBRE D'IMPORTATION , EP = 3 ET 2 CM

La marche et la contremarche seront réalisées suivant les prescriptions des revêtements de même nature. La marche sera de 3 centimètres d’épaisseur. Le nez de marche comprendra les stries antidérapantes. La contremarche sera de 2 centimètres d’épaisseur.
Ouvrage métré suivant la longueur du nez de marche, pour l'ensemble de la marche et de la contremarche, y compris toutes sujétions d'exécution pour marche droite ou balancée.
Échantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maître d’ouvrage et de l’architecte.

Ouvrage payé au mètre linéaire compris fourniture et toutes sujétions de finition et de mise en œuvre, au prix………..………….........................................................……………………………… N°412

PRIX N°413 /  PAILLASSE EN MARBRE AU CHOIX DE LA MAITRISE D'OEUVRE EP =  2 CM:
	
Fourniture et pose de revêtement pour paillasses en marbre d'importation nuance au choix de la maitrise d’œuvre.
 De 1ier choix, Echantillon à présenter avant exécution pour approbation. Epaisseur : 2 cm.
Les réservations pour vasque évier, robinetterie seront exécutées suivant le prototype livré par le plombier. 

Le prix comprendra fourniture, mise en œuvre, réservations, retombées, relevés, petites parties, angles saillants ou rentrants, cueillis, gorges, bords arrondis, gouttes d'eau, joints de finition, ponçage, lustrage nécessaire pour une finition "Poli brillant".  etc... 
		
Ouvrage payé à l’unité, au prix …………..........................................…….........………….……..N°413


A/ DE 1 VASQUE
B/ DE 2 VASQUES
C/ DE 3 VASQUES

500/ MENUISERIE ALUMINIUM, BOIS ET INOX


I/ MENUISERIE ALUMINIUM


PRIX N°501 / FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM 

- Fenêtre en aluminium vitrée de toutes dimensions composées de plusieurs ventaux coulissants, et parties fixes. Aluminium de marque MASAI PROFILS SYSTEMES, KAWNEER, SEPALUMIC ou similaire.


- Pré cadres exécutés en tôle pliée galvanisée de 20/10
- Profilés en aluminium de marque MASAI PROFILS SYSTEMES, KAWNEER, SEPALUMIC ou similaire.
- Profilés en aluminium anodisé classe 20 de teinte bronze ou naturelle selon choix architecte.

- Cadre dormants, traverses hautes, traverses basses, traverses intermédiaires et les montants verticaux de section tubulaire de largeur de 50 mm minimum.
- Les pièces d’appui (avec rejoint rejet d’eau).
- Les feuillures pour recevoir les vantaux.
- Les vantaux vitrés en profilés d’aluminium de section tubulaire de largeur de 50 mm minimum comprenant les joints, néoprène, brosses en nylon et galets feuillures à quincaillerie nécessaires premier choix.
- Les profils spéciaux en aluminium, mis en place pour former couvre-joint intérieur et extérieur au droit des bâtis.
- Les par closes à clip en aluminium
- Les poignets et fermeture de tirage y compris toutes quincaillerie nécessaires (paumelles, serrure,) selon le choix de l’Architecte
- Double ou simple Vitrage de 8 mm type supersilver gris, Saint Gobain 1ier choix ou similaire est monté dans un joint EPDM en portefeuille.
- Quincaillerie : paumelles, béquilles en aluminium double, serrure, barillet et gâche de premier choix et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de la porte.


L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art et aux plans de l’architecte.
Y compris toutes sujétions de fourniture, de scellement et de pose.
Un échantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre avant exécution
Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………........................................................………………N°501


PRIX N°502 / CHASSIS VITRES EN ALUMINIUM 

- Châssis en aluminium vitré de toutes dimensions composées de plusieurs ventaux coulissants, et parties fixes. Aluminium de marque MASAI PROFILS SYSTEMES, KAWNEER, SEPALUMIC ou similaire.

- Pré cadres exécutés en tôle pliée galvanisée de 20/10
- Profilés en aluminium de marque MASAI PROFILS SYSTEMES, KAWNEER, SEPALUMIC ou similaire.
- Profilés en aluminium anodisé classe 20 de teinte bronze ou naturelle selon choix architecte.

- Cadre dormants, traverses hautes, traverses basses, traverses intermédiaires et les montants verticaux de section tubulaire de largeur de 50 mm minimum.
- Les pièces d’appui (avec rejoint rejet d’eau).
- Les feuillures pour recevoir les vantaux.
- Les vantaux vitrés en profilés d’aluminium de section tubulaire de largeur de 50 mm minimum comprenant les joints, néoprène, brosses en nylon et galets feuillures à quincaillerie nécessaires premier choix.
- Les profils spéciaux en aluminium, mis en place pour former couvre-joint intérieur et extérieur au droit des bâtis.
- Les par closes à clip en aluminium
- Les poignets et fermeture de tirage y compris toutes quincaillerie nécessaires (paumelles, serrure,…)selon le choix de l’Architecte
- Double ou simple Vitrage de 8 mm type supersilver gris, Saint Gobain 1ier choix ou similaire est monté dans un joint  EPDM en portefeuille.
- Quincaillerie : paumelles, béquilles en aluminium double, serrure, barillet et gâche de premier choix et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de la porte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art et aux plans de l’architecte.
Y compris toutes sujétions de fourniture, de scellement et de pose.
Un échantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre avant exécution
Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………........................................................………………N°502



PRIX N°503 / PORTES FENETRE ENALUMINIUM :

Ensemble et porte fenêtre en aluminium vitrée toute dimension divisée en plusieurs parties fixes et ouvrantes, comprenant :

- Pré cadres exécutés en tôle pliée galvanisée de 20/10
- Profilés en aluminium de marque MASAI PROFILS SYSTEMES, KAWNEER, SEPALUMIC ou similaire.
- Profilés en aluminium anodisé classe 20 de teinte bronze ou naturelle selon choix architecte.

- Cadre dormants, traverses hautes, traverses basses, traverses intermédiaires et les montants verticaux de section tubulaire de largeur de 50 mm minimum.
- Les pièces d’appui (avec rejoint rejet d’eau).
- Les feuillures pour recevoir les vantaux.
- Les vantaux vitrés en profilés d’aluminium de section tubulaire de largeur de 50 mm minimum comprenant les joints, néoprène, brosses en nylon et galets feuillures à quincaillerie nécessaires premier choix.
- Les profils spéciaux en aluminium, mis en place pour former couvre-joint intérieur et extérieur au droit des bâtis.
- Les par closes à clip en aluminium
- Les poignets et fermeture de tirage y compris toutes quincaillerie nécessaires (paumelles, serrure,…)selon le choix de l’Architecte
- Double ou simple Vitrage de 8 mm type supersilver gris, Saint Gobain 1ier choix ou similaire est monté dans un joint EPDM en portefeuille.
- Quincaillerie : paumelles, béquilles en aluminium double, serrure, barillet et gâche de premier choix et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de la porte.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art et aux plans de l’architecte.
Y compris toutes sujétions de fourniture, de scellement et de pose.
Un échantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre avant exécution
Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………………………………………………N°503

PRIX N° 504 / CLOISON AMOVIBLE Y/C BLOC PORTE CLARIT ET STORES INCORPOREES
	Cloisons amovibles, constituées de panneaux démontables et interchangeables avec joints creux. Composition selon les cas :

· Structure en profilé aluminium à haute résistance anodisé teinte au choix de la maitrise d’œuvre,
· Porte clarit de 10mm à 1 ou 2 vantaux suivant plan de L'architecte.

· Parties vitrées constituées d’un double vitrage en glace claire de  8 mm d’épaisseur, compris dans le prix stores incorporés à la demande du maitre de l'ouvrage.. 
· Parties pleines constituées de doubles panneaux pleins en bois en matière lavable de 12 mm d’épaisseur, selon le choix de la maîtrise d’œuvre, y compris isolation acoustique Joint phonique collé au faux plafond et aux murs.
· Fixation au sol, murs, poteaux, planchers ou faux plafond à l'aide de chevilles taraudées à écartement ou autre à faire agréer par le bureau de contrôle. 
· Garniture :

· Paumelles en INOX  (04 par ouvrant);
· 1 béquille double avec jeu de rosettes type BEZAULT ou similaire TON aluminium anodisé au choix,
· 1 serrure de sûreté comprenant coffre à mortaiser multi bat série renforcée type JPM y compris cylindre JPM profil EUROPEEN, têtière et gâche en acier nickelé brossé avec 3 clés.
· Butées de porte élastomère à cheville DELTA n°7 avec vis 10 x 45 mm réf. N°37.37 type BEZAULT ou similaire, ton alu anodisé au choix  (01 par ouvrant);



L’entreprise devra inclure dans ses prix unitaires l’ensemble des pièces et éléments de jonctions avec les cops d’états adjacents.

Détails d’exécution à fournir par l’entreprise adjudicataire avant exécution et suivant instruction de l’architecte y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

 NB : les cloisons du R-D-C laboratoire microbiologique seront munies d'une ouverture de 50 x50 cm servant de passe-plat entre les salles de 1 à 10 et selon la demande de l'administration et suivant les détails fournis par l'Architecte 

Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………………………………………………N°504

REPARTIS COMME CI-DESSOUS :

	504/ A/ CLOISON FIXE DE(1.00 A 6.00 m) de longueur

	504/ B/ CLOISON FIXE DE PLUS DE 6.00 m de longueur

	504/ C/ CLOISON FIXE AVEC PORTE CLARIT A 1 VANTAIL

	504/ D/ CLOISON FIXE AVEC PORTE CLARIT A 2 VANTAUX

	504/ E/ CREATION D'OUVERTURE SUR LES CLOISONS DES SALLES DE1 A 10 DU R-D-C DE 50 X 50CM SDOUS FORME DE CASSIS OUVRANT A BASCULE SERVANT DE PASSE PLAT AVEC SUPPORT EN INOX 316L SELON LES INDICATIONS DE LA MAITRISE D'ŒUVRES

PRIX N°505 / HABILLAGE DE FACADES EN BARDAGE ALUMINIUM :

Le bardage est composé de tubes aluminium espacées suivant plan de détail des façades établis par l'Architecte la nuance, épaisseur et dimensions des tubes seront validés par la maitrise d'œuvre.

 Structure et mode de fixation validée par le bureau d'étude y compris toutes fournitures pour la bonne fixation des éléments de bardageet toutes sujétions de mise en œuvre.

Tube en aluminium de qualité et marque validée par la maitrise d'œuvre, épaisseurs 70/100 pré laqué ou équivalent fixé sur l’ossature métallique à l’aide de vis auto-perceuse y compris toute sujétions de coupe, ajustage, pièce de finition.


Ouvrage payé au mètre carré, au prix …………………………………………………….…………N°505


PRIX N°506 / BARRE DE SEUIL EN ALUMINIUM :


Au seuil de chaque porte clarit ou changement de nature du revêtement, l'entrepreneur possédera à la fourniture et pose de seuil en aluminium à l'aide d'une barre dont les dimensions, gamme et nuance seront validés par l'architecte et le bureau d'étude.

 Barre de seuil fournie et posée selon les règles de l'art et les normes en vigueur y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ……………………………....……………………………N°506

                                              A/ Pour porte à 2 vantaux de (2.00 à 3.00)m
                                              B/ Pour porte à 1 vantail de (0.90 à 1.20)m

II/PORTES AUTOMATIQUES --- MENUISERIE INOX

507/ PORTE AUTOMATIQUE EN VERRE SECURISE DE L' ENTREE PRINCIPALE  DE 3.00 X 3.00 M AVEC BAIES DE FACADE SUR TOUTE HAUTEUR DE DIMENSIONS (7,00 X 9,20)M SUIVANT PLAN DE FACADE ET DE DETAIL FOURNIT PAR L'ARCHITECTE.

Cette prestation comprend notamment :
Fourniture et pose de porte en VERRE SECURISE de 3,00 X 3,00, automatique suivant plan de principe de l'architecte et les études réalisées par le fournisseur et visé validé par la maitrise d'œuvre et visé par un bureau de control les frais afférentes à ces études et le visa du bureau de control sont  à la charge de l'entreprise,  
Les mesures de l'ensemble vitré de la façade principale est de 7,00 m x 9,20m avec la porte automatique en verre sécurisé. Selon plan de principe des façades et plans de détails fournis par l'Architecte vitrage selon l'étude et nuances au choix de la maitrise d'œuvre.
verrouillage automatique selon indication de la maîtrise d'œuvre et toutes sujétions de bon fonctionnement et de bonne finition de l'ouvrage.
Compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de scellement, de mise en œuvre et de bonne finition de l'ouvrage.
Dimensions suivant indications des plans et recommandations de l'architecte.

Ouvrage payé à l’unité compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre
au prix ………………………………………………………………………………..………………………N°507


508/ PORTE GARAGE AUTOMATIQUE VERTICALE ENROULABLE OU COULISSANTE POUR ENTREE POSTERIEURE DE 3.00 X 3.00 M

Cette prestation comprend notamment :

Fourniture et pose de porte GARAGE AUTOMATIQUE VERTICALE, enroulable ou coulissante suivant plan de principe de l'architecte et les études réalisées par le fournisseur, validé par la maitrise d'œuvre et visé par un bureau de control les frais afférentes de ces études et le visa du bureau de control sont  à la charge de l'entreprise,  verrouillage automatique  selon indication de la maîtrise d'œuvre et toutes sujétions de bon fonctionnement et de bonne finition de l'ouvrage.
Compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de scellement, de mise en œuvre et de bonne finition de l'ouvrage

Dimensions suivant indications des plans et recommandations de l'architecte.

Ouvrage payé à l’unité compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre
Ouvrage payé à l'unité Au prix …………………………………………………..…………..…………N°508

509/ PORTE EN VERRE SECURISE VITREE A 2 VANTAUX DE 2.00 X 3.00 M

Cette prestation comprend notamment :

Fourniture et pose de porte en VERRE SECURISE, automatique suivant plan de principe de l'architecte et les études réalisées par le fournisseur, validé par la maitrise d'œuvre et visé par un bureau de control les frais afférents à ces études et le visa du bureau de control sont à la charge de l’entreprise, verrouillage automatique selon indication de la maîtrise d'œuvre et toutes sujétions de bon fonctionnement et de bonne finition de l'ouvrage.
Compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de scellement, de mise en œuvre et de bonne finition de l'ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre
Ouvrage payé à l'unité Au prix ………………………………………….………………..……………N°509

PRIX N° 510/ PORTE COUPE FEU 1/2H  COULISSANTEDE 2,00 x 3.00 

Fourniture et pose de portes de sécurité en acier coupe-feu 1/2 heure (CF60) à deux vantaux ouvrants à la française et comprenant :

Ouvrant :
· 2 parements en tôle d’acier galvanisé de 7/10ème avec protection « antifinger ». Panneau de porte de 62 mm.
Recouvrement de feuillure sur trois côtés (16mm), feuillure fine 2 mm.
Boulon central anti-débondage situé sur le chant du vantail côté paumelle.

Remplissage :
· Isolation par plaques de laine minérale de haute densité de marque Rockwool au Saint-Gobain  ou similaire de 51 mm d’épaisseur et de plâtre ignifuge.

Dormant :
· Pré-cadre.
· Bâti d’angle modèle C-S5 ou similaire, en acier galvanisé + protection anti-finger, épaisseur 15/10ème.
· Pattes d’ancrage clichées dans l’huisserie. Pattes à scellement et à cheviller.

Joint :
· Joint intumescent à base de graphite avec dilatation jusqu’à 25 fois la taille originale à partir de 150°c.

Eléments :
· Barres anti-paniques.
· Electroaimants ou ventouses de retenue.
· Ferme- portes hydrauliques avec réglage de la vitesse.

Plaque d’homologation :
         -Indique le nom du fabricant, numéro du laboratoire et la date de fabrication.

Finition :
· Finition pré-laquage RAL 7032 ou imitation bois selon choix de l’architecte.

QUINCAILLERIE (Coupe feu):
· 06 paumelles à ressort rivetées de 3 mm d’épaisseur avec fermeture automatique par ouvrant, marque Tesa, modèle N/Sou similaire.
· 02 Fermes portes hydrauliques série 11.200 DESIGN, référence 11 203 en aluminium anodisé, VACHETTE.
· 02 Fermetures anti-paniques mixtes avec serrure à mortaiser comprenant :
·  Sélecteur de fermeture de porte.
·  Ventouses électromagnétiques.
·  Barres de poussée anti-panique avec coffres de manœuvre.
·  Ensemble extérieur.

· 1 coffre de serrure à mortaiser marque Tesa, série CF 50-CF 60 ou similaire. Condamnation à ½ tour avec cylindre laiton 35 x 35 mm, y compris isolation.
· Jeu de béquilles noires de haute résistance sur plaque de propreté avec réservation de cylindre, série SENA, MONOBLOC ou similaire.
· Griffes de fixation en Fet plat, tôle en acier 163x1.5 laminé au froid.
· 01  Butoir par ouvrant.

L’entreprise est tenue de fournir une fiche technique des caractéristiques de la porte ainsi qu’une attestation de conformité et de garantie selon les normes.

Ouvrage payé à l'unité pour l’ensemble, au prix ……………………………………………………..N°510.


PRIX N° 511 / GARDE CORPS EN INOX DE H = 0,90 M POUR ESCALIERS ET BIBLIOTHEQUE (ESPACE OUVERT A L'ETAGE)

Garde-corps en inox poli miroir, de 0,90 m de hauteur et comprenant :

· Main courante en tube inox Ø 60 mm environ ;
· Barreaudage horizontal par 3 tubes ronds inox Ø 25 mm;
· Montants en double fers plats inox de 40 x 10 mm espacés de 1,00 m ;
· Platines inox de fixation au sol et mur de 100 et 150 mm, y compris accessoires.

Réalisation suivant plan de détail Architecte.

Ouvrage payé pour l’ensemble au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture, scellement, pose et mise en œuvre, 
Ouvrage payé à le mètre linéaire, au prix …………………….………………….………….…..…N°511.



PRIX N° 512 / MAIN COURANTE EN INOX  DE DIAM = 60 CM POUR ESCALIERS

Fourniture et pose de main courante en tube rond inox poli miroir de 60 mm de diamètre, épaisseur 3 mm;

Compris parties courbes, inclinées, extrémités et tout accessoire. 

Réalisation suivant plan de détail Architecte.

Ouvrage payé pour l’ensemble au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture, scellement, pose et mise en œuvre, 
Ouvrage payé à le mètre linéaire au prix ………………………………………………….……….N°512


PRIX N° 513 / ENSEIGNE EN FRANCAIS POUR PORTES D'ACCEES

Fourniture et pose d'enseigne en tube carrée inox poli miroir de 60 x 40 mm et 3mm, d'épaisseur.

Compris parties courbes, inclinées, extrémités et tout accessoire. 

Réalisation suivant plan de détail Architecte.

Ouvrage payé pour l’unité y compris toutes sujétions de fourniture, scellement, et finition. Ouvrage payé à l'unité au prix …………………………………......………….…….N°513.


PRIX N° 514 / PORTE DRAPEAU EN INOX :

Porte drapeau en inox de 3,00 m de hauteur, constitué de :

· Platine métallique en Inox de 400 x 400 mm, épaisseur 3 mm, fixée dans le béton.
· Tube métallique en Inox de 3,00 m de hauteur, composé de tubes de 80 et 60 mm de diamètre, ep = 3 mm. Ces tubes sont soudés sur la platine pour recevoir le porte drapeau. 
· Chapeau en inox.

Compris accessoires et toutes sujétions de fourniture de scellement et de pose. 

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture, scellement et pose,        
Ouvrage payé à l'unité Prix …………………………………………………………………………...N°514



MENUISERIES BOIS :

PRIX N°515 / PORTE ISOPLANE PLAQUEE EN STRATIFIE COUPE FEU 1/2 H DE 1.00 X 2.50 AVEC FERME PORTE HYDRAULIQUE :

Fourniture et pose de portes iso planes plaquées en stratifié type POLYREY finition HETRE, CHENE, WENGE ou similaire selon le choix de l’Architecte, à un ou deux ventaux ouvrants à la française COUPE FEU 1/2 H et comprenant :

· Pré cadre de 35x 110 mm en sapin rouge avec pattes de scellement en nombre suffisant ;
· Cadre de 50 x 110 mm en HETRE  massif 1ier choix, avec rainure et feuillure de battement ;
· Vantail de porte : 

· Encadrement en Sapin Rouge : Montants et traverse supérieure de 31 x 110 mm, traverse inférieure de 31 x 180 mm ;
· Habillage des 02 faces en contre plaquée OKOUME 1ier choix de 5 mm, collé solidement à la presse sur réseau alvéolaire ventilé en sapin rouge de 25 x 31 mm ;
· Plaquage sur les 02 faces en stratifié type POLYREY finition HETRE, CHENE WENGE ou similaire selon le choix de l’Architecte ;
· Alaise périphérique en HETRE massif 1ier choix de 25 x 41 mm sur les 04 chants, avec joint périphérique sur les 02 faces ;

· Chambranles moulurés en HETRE massif 1ier choix de 25 x 100 mm sur les 02 faces ;

 Quincaillerie BEZAULT ou similaire :

· 04 ou 08 paumelles de 140 mm en laiton chromé  (4 par ouvrant).
· Ensemble, finition aluminium anodisé; 
· 01 serrure à canon,
· 02 Verrous encastrés en laiton chromé (pour porte à 02 ventaux);
· 01 ou 02 Buttoirs en matériau élastomère à monture laiton chromé de  (1 par ouvrant).

  Vernissage :

Vernissage de l’ensemble (alaises, cadres et chambranles) en trois couches de vernis, teintes et type de vernis au choix. 

Ouvrage payé à l'unité compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.
Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………………….….………N°515

PRIX N°516 / PORTE A LAMES PLEINES EN S.R 1IER CHOIX AVEC FERME PORTE HYDRAULIQUE DE 1.00 X 2.50 M
Fourniture et pose de portes à lames à un ventail, exécutée en bois rouge 1ier choix, comprenant :

· Pré cadre de 35 x 110 mm avec pattes de scellement en nombre suffisant.
· Cadre de 50 x 110 mm, avec rainure et feuillure de battement ;
· Vantail de porte : Montants et traverse supérieure de 41 x 110 mm, traverse inférieure de 41 x 180 mm. Face extérieure en frises bois rouge de 23 mm d’épaisseur et de  70 à  100 mm de largeur, assemblage rainé et bouveté. 
Face intérieure revêtue d’une feuille de contre plaqué OKOUME de 5mm ;
· Baguette décorative de 15 x 20 en SR sur la face intérieure.
· Chambranles moulurés en bois rouge de 20 x 70 mm sur les deux faces.

 Quincaillerie (Bricard) :

· Paumelles en laiton chromé de 140 mm;
· Ensemble garniture complète : béquilles doubles avec jeux de rosettes, finition laiton plein chromé ;
· 01 serrure de sûreté à canon ou de condamnation suivant destinations ;
· buttoirs en caoutchouc à mouture laiton fixé au sol.

Les ouvrages devront être conformes aux détails architecte, au descriptif ci avant et au chapitre               généralité.

Ouvrage payé au mètre carré compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.
Au prix …………….…….......…………………………………………………………………………...…N°516


PRIX N° 517/ PORTE ISOPLANE EN S.R 1IER CHOIX POUR SANITAIRES  :

Exécutée en sapin rouge, 1 er choix ouvrant à la française a 1 vantail.
Pré cadre de 35 x 110 mm avec pattes de scellement en nombre suffisant.
Cadre de 50 x 110 mm, avec rainure et feuillure de battement ;
Ouvrant : Bâtis général de 41 x 110, alaise générale en bois dur,
                Contre plaque OKOUME de 5mm sur les deux faces
Chambranle : Sur les deux faces de 65x15 au quart de rond aux angles

Quincaillerie : 	5 Pattes a scellement
	4 Paumelles électriques de 140mm
	1 Serrure a mortaisé type 293 de Bricard ou équivalent
	1 Ensemble AEROLYT type 558-20 de bricard ou équivalent
	2 Butoir en caoutchouc type 207 scelle au sol de Bricard ou équivalent
	2 Pédales de fixation des portes.



Ouvrage payé à l'unité compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.
Au prix …………………………………………………………………………….………………………N°517


PRIX N° 518/  PLACARD A LAMMES SOUS PAILLASSES EN S.R 1IER CHOIX
	Fourniture et pose de placards à lames sous paillasse, de 0,65 m de hauteur, à plusieurs ouvrants à la française, exécutés en sapin rouge 1ier choix .

· Pré cadre de 35 x 70 mm avec pattes de scellement en nombre suffisant ;
· Cadre de 50 x 70 mm avec rainure et feuillure de battement ;
· Encadrement de 70 x 70 mm ;
· Vantail : Bâtis périphériques de 40 x 70 mm ;
· Lames de 23 x 70 mm, assemblage ajouré pour ventilation ;
· Chambranles moulurés de 15 x 60 mm sur la face extérieure.

Quincaillerie de BRICARD ou similaire : (suivant le nombre d’ouvrants)

· Paumelles électriques en laiton chromé ;
· Loqueteaux magnétiques ;
· Boutons de tirage en style aluminium.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………………………………….………N°518


600/ PLOMBERIE SANITAIRE-- DETECTION INCENDIE

EVACUATION EAUX PLUVIALES
EAUX USEES ET EAUX VANNES

PRIX N° 600 : [bookmark: _Toc486832957]TUYAUX EN PVC POUR EVACUATION EP, EV ET EU. SERIE EVACUATION

Y compris coupes, emboîtage à joints, colliers, percements et remplissages des trous dans matériaux de toutes natures, raccords, coudes, tés embranchements, culottes simples et doubles, tampons hermétiques, colliers et supports, plaque hermétique, coupes  et manchons de dilatation, siphon sur chute EP, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose marque DIMATIT OU EQUIVALENT.

Ouvrage payé au mètre linéaire, selon les prix suivants : 

a)   160, au prix  N°…………………………………….…...….…..….……….....................600.a
b)  110, au prix  N°…………………………………….…...….…..….………....................600.b
c)75, au prix  N°…………………………………….…...….…..….……….......................600.c
d) 50, au prix  N°…………………………………….…...….…..….……….......................600.d

PRIX N° 601 : [bookmark: _Toc486832958]GARGOUILLE EN PLOMB DE 3 mm

Les évacuations des eaux pluviales seront assurées par des gargouilles avec moignon cylindrique raccordées aux conduites d’évacuation en parties courantes, prés d’un angle ou sur partie verticale pour un trop plein.

Ces gargouilles ont une platine en plomb épaisseur 3 mm et de dimension 50 x 50 cm soudée sur le moignon cylindrique lorsqu’il traverse un plancher, le moignon doit déborder la sous-face de 0,15 m au minimum, ce prix comprend la fourniture et l’aide à la pose pour raccordement avec l’étanchéité Le tout doit être réalisé conformément au D.T.U 43 paragraphe 6.73
Ouvrage payé à l’unité, selon les prix suivants : 

a) 160,
Ouvrage payé à l'unité 
au prix N°……………………………….…..…………………………………………….……...…..….……………...............601.a

PRIX N° 602 : [bookmark: _Toc486832959]CRAPAUDINE

Les chutes d'eaux pluviales ne comportant pas de siphon de sol, seront coiffées aux, par des crapaudines en fil de fer galvanisé ; les emplacements figurent sur les plans. 

Ouvrage payé à l’unité, selon les prix suivants : 

a) 160 , au prix  N°…………………………………….…...….………………………………………………................602.a
b) 75  ,au prix  N°…………………………………….………………..………………………………….………................602.b

PRIX N° 603 : [bookmark: _Toc486832960]SIPHON DE SOL EN INOX  20x20 

Fourniture de siphon de sol en inox 20x20cm avec garde d’eau suffisante et grille démontable.
 Fourniture et pose l’évacuation des eaux usées, chape en plomb, plomb de protection, 20 x 20 épaisseurs 3 mm avec moignon cylindrique et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l’unité y compris siphon raccordement à l’évacuation au prix N°……......603.a


ALIMENTATION EAU FROIDE

PRIX N° 604 : [bookmark: _Toc176759843][bookmark: _Toc486832961]CANALISATIONS EN PPR

Fourniture et pose de canalisations d’alimentation d’eau potable en PPR marque NIRON ou équivalent encastré ou apparente, PN 16. Y compris coupes, joints raccords et toutes sujétions de fourniture et pose.

NOTA : Pour le passage de la tuyauterie à travers les dalles ou cloisons il y a lieu de prévoir des fourreaux de diamètre adéquats.

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé, y compris coupes toutes pièce de raccords, d’exécution, de fourniture et de pose aux prix suivant :  
a) DN20, au prix N° ……………………..……….………………………………………………………………………. .604.a
b) DN25, au prix N° ……………………………….............……………………………………………………………..604.b
c) DN32, au prix N° .…………………………................................................................................604.c
d) DN40, au prix N° .…………………………........................................................................604.d
PRIX N° 605 : [bookmark: _Toc486832962] VANNE D’ARRET

Fourniture et pose d’une vanne d’arrêt pour canalisations d’alimentation d’eau potable, marque NIRON. Y compris joints raccords et toutes sujétions de fourniture et pose.

  Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé, y compris toutes pièce de raccords, d’exécution, de fourniture et de pose aux prix suivant :  
a) DN20, au prix N° ………………………………..............……. …………………………………………. .605.a
b) DN25, au prix N° …………………………............................................……. …………………. .605.b
c) DN32, au prix N° .………………………….........................................................................605.c
d) DN40, au prix N° .………………………….........................................................................605.d

APPAREILS SANITAIRES

Les prix comprendront la fourniture et la pose des appareils sanitaires (validé par le maitre d’ouvrage), de tous les accessoires nécessaires pour le raccordement, scellement, raccordement aux alimentations, EF, à l’évacuation, Etc…)



NOTA : 
· Les rosaces chromées comprises dans ce prix seront placées à la sortie de chaque tuyauterie encastrée.
· Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin de chantier par l’entrepreneur du présent lot sans plus-value.
· Toutes les fournitures des accessoires nécessaires doivent être soumises à l’architecte pour approbation.
· Raccordements EF seront en tube cuivre chromé.
· Retube EC et EF de diamètre nécessaire.
· Evacuation de diamètre nécessaire

PRIX N° 606 : [bookmark: _Toc486832963]WC A L'ANGLAISE
	
Fourniture et pose d’un WC(Validé par le maitre d’ouvrage) à l’anglaise type suspendue, sortie horizontale 
· Un réservoir de chasse bas y compris un mécanisme de chasse silencieux à bouton poussoir
· Abattant en PVC rigide et avec fixation anti -vandalisme.  
· Vis de fixation chromée avec système de fixation au sol.
Fournitures des accessoires (fournis par l’entreprise) suivants 
· Raccord en tube cuivre chromé et rosaces en laiton chromé 
· Tous les joints nécessaires
· Raccords mixtes et robinet d’arrêt d’équerre chromé pour la chasse d’eau.
· Une pipe et un ensemble d’évacuation depuis le siphon de WC jusqu’à la culotte de la chute en tuyauterie PVC série évacuation 110, y compris bouchon de dégorgement

Ouvrage payé à l’ensemble complet en ordre de marche y compris, toutes pièces de raccordement, coupes raccordements à l’eau froide, raccordements à l’évacuation la plus proche percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix N°……………………………………………………………………………….…N°606.

PRIX N° 607 : [bookmark: _Toc486832964]LAVABO 

607.1/LAVABO VASQUE 
Fourniture et Pose d’un lavabo vasque (Validé par le maitre d’ouvrage) :
      - lavabo vasque
      - robinetterie
Fournitures des accessoires   suivants :
· Vidange extérieure à tirette chromée 
· Trop plein siphon à tube allongé chromé avec rosace chromée, culot démontable
· Flexibles.
· Raccords mixtes et robinets d’arrêts d’équerre chromés.
· Raccord en tube cuivre chromé et rosaces en laiton chromé.
· Raccordements à l’eau chaude et à l’eau froide.
· Raccordements aux évacuations.
· Tous les joints nécessaires.
· Un ensemble d'évacuation depuis le siphon de lavabo jusqu'à la culotte de la chute en tuyauterie PVC série évacuation 43,6x50 y compris bouchon de dégorgement.

Ouvrage payé à l’ensemble complet en ordre de marche y compris, vidage, siphon, toutes pièces de raccordement, coupes soudures, raccordements à l’eau froide et l’eau chaude, raccordements à l’évacuation la plus proche percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose au 
prix N°………………......................................................................................................................................N°607.1


607.2/ LAVABOA ROBINET INFRAROUGE  

Fourniture et pose d’un LAVABO de marque Validé par le maitre d'ouvrage. 
      - lavabo 
      - robinetterie INFRAROUGE
Fournitures des accessoires suivants :
· Vidange extérieure à tirette chromée 
· Trop plein siphon à tube allongé chromé avec rosace chromée, culot démontable
· Flexibles
· Raccords mixtes et robinets d’arrêts d’équerre chromés
· Raccord en tube cuivre chromé et rosaces en laiton chromé 
· Raccordements à l’eau chaude et à l’eau froide
· Raccordements aux évacuations
· Tous les joints nécessaires
· Un ensemble d'évacuation depuis le siphon de lavabo jusqu'à la culotte de la chute en tuyauterie PVC série évacuation 43,6x50 y compris bouchon de dégorgement
· Alimentation électrique complète.

Ouvrage payé à l’ensemble complet en ordre de marche y compris, vidage, siphon, toutes pièces de raccordement, coupes soudures, raccordements à l’eau froide et l’eau chaude, raccordements à l’évacuation la plus proche percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose 
au prix N°………………....................................................................................................................................607.2.

PRIX N° 608 : Evier de cuisine
Fourniture et pose d’un évier de cuisine :
             - Evier.
             - Robinetterie 
Fournitures des accessoires (fournis par l’entreprise) suivants :
· Bonde à bouchon avec chaînette chromé y compris raccordement à l’alimentation en eau froide.
· Raccordement à l’évacuation pièces de raccords, support, percements et scellements et toutes sujétions de bonne exécution.
· Raccordements à l’eau chaude et à l’eau froide
· Un ensemble d'évacuation depuis le siphon de la baignoire jusqu'à la culotte de la chute en tuyauterie PVC série évacuation 43,60 x 50 y compris bouchon de dégorgement. 
· Trop plein siphon à tube allongé chromé avec rosace chromée, culot démontable.

Ouvrage payé à l’ensemble complet en ordre de marche y compris, vidage, siphon, toutes pièces de raccordement, coupes soudures, raccordements à l’eau froide et, raccordements à l’évacuation la plus proche percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose
au prix ……………...............................................................................................................................……….N°608.

PRIX N° 609 : RECEVEUR DE DOUCHE
Fourniture et pose de : (validé par le maitre de l’ouvrage)
· D’un receveur de douche en porcelaine.
· Bonde siphoïde avec grille chromée.
· Bras de douche applique avec pomme orientable (arrivée encastrée 16/20) + mitigeur EC et EF (Au choix de l’architecte).
Fournitures et pose des accessoires suivants :
· Tube en cuivre chromé
· Rosaces chromées.
· Raccordements à l’eau chaude et à l’eau froide 
· Raccordements aux évacuations.
· Tous les accessoires nécessaires. Un ensemble d'évacuation depuis le siphon de lavabo jusqu'à la culotte de la chute en tuyauterie PVC série évacuation 56.6 x 63 y compris bouchon de dégorgement.
· Alimentation EF/EC en PPR marque NIRON ou équivalent de diamètre 20/25, eau froide et pour eau chaude y compris les raccords, coude terminale avec cache, cuivre chrome de raccordement du sanitaire, rosace.
· Etc ......
Ouvrage payé à l’ensemble complet en ordre de marche y compris fourniture et pose vidange, siphon, toutes pièces de raccordement, coupes soudures, raccordements à l’eau froide et l’eau chaude, raccordements à l’évacuation la plus proche percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose 
au prix …………………………………....…………………………………………………………………………………………………...……….N°609.

PRIX N° 610 : ATTENTE LAVE VAISSELLE, LAVE LINGE
Fourniture et pose d’attente avec : 

· Alimentation depuis le collecteur en PPR de diamètre 16/20 avec robinet d’arrêt.
· Evacuations en PVC série évacuation DN 56,6x63 y compris bouchons de dégorgement et d’obturation.

Ouvrage payé à l’unité, y compris raccordements à l’alimentation, raccordements à l’évacuation la plus proche percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose                                                
au prix N°………………........................................................................................................................................610

PRIX N° 611 : [bookmark: _Toc193707500][bookmark: _Toc486832969] ACCESSOIRES SANITAIRES

Les prix comprendront la pose des accessoires sanitaires (fournis par le maître de l’ouvrage)    à savoir :

a- Miroir Poli Claire
Ouvrage payé à l’unité posé y compris percement scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose
 Au prixN°……………………………………………………………………………………………………..…………………..…...611.a
b-    Porte Savon
Ouvrage payé l’unité, posé y compris la fourniture de tous les accessoires de pose nécessaires et toutes sujétions au prix N°.…………………………………………………………………………………………………………….…611.b
c- Porte papier Hygiénique
Ouvrage payé à l’unité, posé y compris la fourniture de tous les accessoires de pose nécessaires et toutes sujétions au prix N°……………………………………………………………………………………………………………… 611.c
d- Porte – serviettes
Ouvrage payé à l’unité, posé y compris la fourniture de tous les accessoires de pose nécessaires et toutes sujétions au prix N°………………………………………………………………………………………………………………………………………... 611.d
PRIX N° 612 : Chauffe -Eau Electrique

Fourniture et Pose d’un Chauffe -Eau Electrique (validé par le maître de l’ouvrage) :
 
· Capacité : 100L
· Capacité : 50L

Fournitures des accessoires (fournis par l’entreprise) suivants :

· Alimentation eau froide et départ eau chaude en PPR de diamètre approprié conformément au D.T.U 60

· Tout le circuit hydraulique en cuivre chromé.
· Clapet anti-retour.
· La mise à la terre de la cuve chromée.

Ouvrage payé à l'ensemble complet en ordre de marche y compris percement, scellement, raccordement à la tuyauterie d'eau froide et d'eau chaude, l'orifice de vidange expansion du groupe de sécurité sera raccordé par une tuyauterie d'évacuation (tube cuivre) à la chute la plus proche, raccordement électrique, alimentations électriques, par câble U1000 R02V 3x2, 5mm² jusqu'au tableau de protection le plus proche,  les deux robinet d’isolement chromées Rosaces, thermostat etc….et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Au prix N°……………………………………………………………………………………………………………….……….....612


RESEAU EXTERIEUR

PRIX N° 613 : [bookmark: _Toc486832971]AMENAGEMENT D’EMPLACEMENT DE COMPTEURS ABONNES

Equipement pour nourrice à compteurs. L’aménagement d’emplacement de compteurs sera situé dans une niche (réalisé par le lot Gros œuvre) et sera réalisé conformément aux instructions de la société distributrice, L’Entrepreneur devra prendre contact avec les Services Intéressés du distributeur d’eau.
Les fournitures et travaux à la charge de l’entrepreneur comprenant :
i. LA nourrice en tube PPR Ø 40/50 avec piquage pour chaque compteur
ii. Supports pour attacher les alimentations individuelles et la nourrice.
iii. Siphon de sol en laiton chromé de 15/15 et son raccordement à l’évacuation
iv. Ventouse sur la nourrice
v. 2 Ecrous prisonniers pour chaque compteur de part et d’autre de la coupe de 40 cm
vi. 40 cm de libre (coupe) pour installations du KIT compteur fourni et poser par le distributeur au moment de l’abonnement y compris passe en polyéthylène réticule retube + clapet de non-retour.
vii. Vanne de sectionnement général double femelle DN 40.
viii. Etiquetage des compteurs
ix. Un clapet général de non-retour par entrée d’immeuble DN 40
x. Tube en PEHD 50 (16 bars) d’une longueur suffisante pour assurer la jonction entre nourrices et réseau distributeur.
xi. Anti-bélier en tête de la colonne de distribution EF. 

Aucune plus-value ne sera accordée à l’entreprise pour réaliser cette prestation en conformité avec d’éventuelles recommandations du distributeur.
 Ouvrage payé à l’ensemble, fourni et posé, pour l’équipement complet de l’aménagement de l’emplacement de compteur, compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution (pose, scellements, raccordements, fixations, etc.…) aux prix suivants :

a) Compteur alimentation eau potable, au prix N°…………………………………….…...............…...............613.a
b) Compteur réseau incendie, au prix  N°…………………………………….…...….…..….……………..................613.b

PRIX N° 614 : CANALISATIONS EN PEHD
Fourniture et pose de canalisations d’alimentation d’eau potable en PEHD posées à l’extérieur de l’école  en enterre et en polyéthylène noire rigide pression maximale 16 bars et d'une épaisseur de 3 mm. 
Ce prix comprend fouilles en tranchées dans tout terrain , évacuation des déblais , dressement des parois et des fonds de fouilles , posées en tranché sur 10 cm de sable bien compacté , remblais en terre tendre tamisée sur une hauteur de 0.40 m , compactage par couches de 0.20 m , grillage de signalisation. Y compris vanne d’arrêt sous regard de marque SERSEG ou équivalent à double opercule et toutes les pièces de raccordements, tés, coudes, etc.… 

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé, et toutes sujétions aux prix suivant :
a- DN 40au prix ………………………..……….…..……................………………………….….……….614

PRIX N° 615 : PRISE D'EAU POUR LABORATOIRE

pose d'un prise d'eau pour laboratoire  (fourni par le maitre d'ouvrage) de 
      - 
Fournitures des accessoires (fournis  par l’entreprise)  suivants :
· Vidange extérieur à tirette chromée 
· Trop plein siphon à tube allongé chromé avec rosace chromée, culot démontable
· flexibles
· Raccords mixtes et robinets d’arrêts d’équerre chromés
· raccord en tube cuivre chromé et  rosaces en laiton chromé 
· Raccordements à l’eau froide
· Raccordements aux évacuations
· Tous les joints nécessaires
· Un ensemble d'évacuation depuis le siphon de lavabo jusqu'à la culotte de la chute en tuyauterie PVC série évacuation 43,6x50 y compris bouchon de dégorgement
· Alimentation électrique complète.

Ouvrage payé à l’ensemble complet en ordre de marche y compris, vidage, siphon, toutes pièces de raccordement, coupes soudures, raccordements à l’eau froide et l’eau chaude, raccordements à l’évacuation la plus proche percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose au 
prix N°……………….....................................................................615.






AIR COMPRIME 

PRIX N° 616 :  CENTRALE D'AIR COMPRIME

Comprenant la fourniture et la pose d'un poste automatique d'air comprimé pour application laboratoire selon les besoins du bâtiment et une étude approfondie du BET. Il est composé de :
- 1 compresseur bi étagé pour production alternée avec appoint et secours automatique.
- 1 chaîne de traitement d'air (filtre déshuileur, filtre dépoussiéreur, à charbon actif, filtre 
  Bactériologique.
- 1 réservoir de  volume définit selon l’étude du BET.
- 1 tableau de permutation, de secours et de protection.
- Socle anti vibratile, liaisons et éléments électriques et hydrauliques, purges, soupapes de sûreté,   
   Manomètres, hygromètres, vannes, etc...
- Silencieux à l'échappement.
- Régulateur de pression.
- Tous les éléments électriques, de régulation, de sûreté et d'alarmes, y compris ceux pour le tableau de    
   Surveillance générale.
- Tableau électrique de protection et de distribution.
-  Sécheur 
         Ouvrage payé à l'ensemble, y compris tuyauterie, raccords, fixations, socles, liaisons diverses, tableau, prise d'air, ventilation, repérage, consignes, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose, 
au prix ........................................................................................................................................................N°616

PRIX N° 617 : PRISE D’AIR COMPRIME

Les prises d'air comprimé doivent être certifié et conformes aux normes. La prise en bronze chromé, montée sur plaque à double clapet répond en particulier aux spécifications suivantes :
Identifications réglementaires (nom du gaz et couleur conventionnelle), étanche, verrouillage automatique de l’embout.
Clapet de retenue principal, 
Clapet de retenue supplémentaire vers l’amont afin de permettre l’entretien périodique sans arrêter le débit dans la canalisation secondaire. 
Démontage et accès au filtre facilement réalisables, totalement affleurant et munie d’un couvercle étanche aux poussières et produits de lavage
Chaque prise à entrée centrale ou latérale correspondant au fluide concerné comporte :
· 1 prise rapide à double clapet
· 1 couvercle rabattant
· 1 rosace ou plaque
Ouvrage payé à l’unité quelque soit le fluide, y compris raccordement, fixation, protection, repérage, consigne et toutes sujétions de fourniture et de pose, les prises seront au prix.............................................................. N°617

PRIX N° 618 : VANNE D’ARRET POUR AIR COMPRIME

Fourniture et pose d’une vanne d’arrêt pour canalisations d'air comprimé, Y compris joints raccords et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé, y compris toutes pièce de raccords, d’exécution, de fourniture et de pose aux prix suivant :  
DN32, au prix N° …………..........……. …………………………………………………………………. N°618





APPAREILS CONTRE INCENDIE


PRIX N° 619 : [bookmark: _Toc486832974]TUBE EN ACIER GALVANISE (R.I.A) 33/43

Tube fourni et posé, en apparent ou en encastré, y compris coupes, filetages, joints, raccords, manomètre, Antibélier,  bande adhésive  anti-corrosion  de 1ère qualité ; aux endroits à encastrer, percement et remplissage des trous, colliers, supports, robinets d’isolement des R.I.A.  Purgeur et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Prévoir enrobage de la tuyauterie RIA au sous-sol avec du plâtre et accessoires nécessaires.
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix N°  ………………….……...………………………………............…N°619

PRIX N° 620 : [bookmark: _Toc486832975]ARMOIRE INCENDIE R.I.A.

Fourniture et Pose d'un robinet incendie armé RIA comprenant :

· 1 robinet d'arrêt DN 20.
· 1 dévidoir tournant et pivotant à alimentation axiale
· 1 serrure et clef à tête carré
· 30 m de tuyau semi-rigide
· 1 lance munie de son robinet diffuseur DN 20
· 1 armoire réglementaire en tôle électro-zinguée avec peinture époxy rouge
· 1 plaque indicatrice en langue arabe et française
· 1 Clé tricoises en fer forgé 
· 1 monomètre.    
· 1 raccord symétrique.
· Un seau et son support.

Ouvrage payé à l'ensemble au prix N°.………………………………………………………………………...…N°620.

PRIX N° 621 : [bookmark: _Toc486832976]EXTINCTEUR A POUDRE 9 KG

Fourniture et Pose d'un extincteur à poudre polyvalente ABC de 9 kg .
Comprenant :
· Récipient en tôle acier : corps  15/10 et fonds 22/10 
· Agent extincteur : poudre polyvalente ABC
· Gaz propulseur : cartouches CO2
· Peinture : poudrage électrostatique polymérise couleur rouge
· Pression d’épreuves : 24 bars.
· Mécanisme : goupille de sécurité, poignée de percussion, flexible et soufflette à levier 
· Support mural par l’intermédiaire de chevilles et vis en inox.

Ouvrage payé à l'unité au prix N°…………………………………………………………………................N°621

PRIX N° 622 : EXTINCTEUR A CO2 10 KG

Fourniture et pose d’extincteur àCO210 kg comprenant :
· Récipient en tôle d’acier : corps 15/10 et fond 22/10
· Agent extincteur : CO2
· Gaz propulseur : cartouches CO2.
· Peinture : poudrage électrostatique polymérise couleur rouge.
· Pression d’épreuves : 24 bars.
· Mécanisme : goupille de sécurité, poignée de percussion, flexible et soufflette à levier.
· L’entrepreneur devra fournir un certificat d’approbation émanant du service des sapeurs pompiers de la ville et un contrat d’entretien du matériel fourni.
· Il sera fixé sur les murs par chevilles et vis en inox.

Ouvrage payé à l’unité au prix N° …………….………………………………………………………………………….……………..…..N°622



PRIX N°623: ALIMENTATION EN EAU FROIDE ET EAU CHAUDE AVEC EVACUATION DES EAUX VANNEX

Ce prix rémunère l'alimentation des laboratoires et salles de travails selon la demande du maitre d'ouvrage en eau froide et chaude avec évacuation des eaux vannes vers le collecteur d'évacuation.

Ouvrage payé à l'unité au prix N°………………………….……….…………..................................................N°623

700/ ELECTRICITE COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES


PRIX N° 700 : CIRCUITS DE TERRE

700.1/ VERIFICATION ET AMELIORATION MISE A LA TERRE

La prise de terre en conducteur cuivre nu de 29 mm², sera posée en fond de fouille par l’entreprise Gros ouvres, ceinturant de bâtiment et remontant en boucle jusqu’au au local TGBT y compris boite étanche, barrette de terre et bornes de répartition de la terre.

L’Entrepreneur du présent lot doit s’assurer de la valeur exacte de cette prise de terre et si nécessaire ; la compléter par piquets en cuivre battus ou forcés de façon à obtenir une terre générale ayant la résistance souhaitée, il doit prévoir un regard de visite pour les éventuelles prises de terre sur piquets, la prise de terre sera mesurée en présence du maitre de l’ouvrage à la fin des travaux.
Ouvrage payé à l’ensemble pour l’école y compris percement, scellement, finition des saignées colliers spéciaux et toutes sujétions de fourniture et de pose 
au prix...........................................................................................................................N°700.1

700.2/  LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Fourniture et pose d’une liaison équipotentielle constituée par câble U 500V 2,5 mm² sous tube ICD  13  encastré reliant la tuyauterie sanitaire des salles d’eau, du chauffage, des gaz, des installations du vide, les huisseries métalliques  et autres éléments conducteurs présentant une surface d’au moins 2 dm2  ou pouvant être saisies à la main,  à la borne de terre du tableau de protection le plus proche.
Ouvrage payé à l’ensemble par appartement y compris percement, scellement, finition des saignées colliers spéciaux et toutes sujétions de fourniture et de pose 
AU PRIX........................................................................................................................... N°700.2



PRIX N° 701 : BRANCHEMENT ELECTRIQUE BT

701.1 /COFFRET DE COMPTAGE 
Les coffrets de comptages seront installés aux endroits indiqués sur les plans.
Chaque coffret sera équipé pour recevoir un compteur 2fils/4fils, et devra être d’un modèle agrée par le distributeur local.
Il comprendra pour l’essentiel :
- Bornes de branchement et de bouclage.
- Borne de terre.
- Lucarne en plastique incassable.
- Fusibles de protection calibrés suivant l’intensité souscrite.

Ouvrage payé à l’unité complet en ordre de marche y compris percement, scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose
AU PRIX......................................................................................................................... N°701.1

701.2/BOITE A DOUBLE COUPURE GENERALE

Fourniture et pose d’une boite à double coupure type O.G.E, y compris, fusibles à couteaux HPC, grille fausse coupure, de passage en coupure, avec départs protégés par fusibles adéquats HPC conformément en tout point aux normes du distributeur.

Ouvrage payé à l’unité complet en ordre de marche y compris percement, scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose 
AU PRIX.......................................................................................................................... N°701.2



701.3/  BOITES  DE DISTRIBUTION

Fourniture et pose d’une boite de distribution en matière plastique moulée ou en fonte type O.G.E avec des départs triphasés, protégés par des coupe-circuits HPC de calibre adéquat, agrée par le distributeur.
		
Ouvrage payé à l’unité y compris percement, scellement borne de terre, borne du neutre, serres câbles, raccordement et toutes sujétions de fourniture et de pose 
AU PRIX.......................................................................................................................................... N°702.3

PRIX N° 702 : CABLES D’ALIMENTATIONS

Le présent prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de câbles basse tension pour l’alimentation :
· Boite de coupure et boites de distribution.
· Coffret et tableaux électriques.
· Ascenseurs, pompes et caissons de désenfumage.
Ces câbles seront posés de différentes façons ; les câbles seront posés :
·  sous tube ICD encastré ou bien ICT  ISOGRIS en apparent.
Tous les câbles BT d’alimentation des armoires, seront de la série U 1000 RO2V  marque NEXANS ou équivalent et seront raccordés à leurs extrémités par cosses serties choisis en fonction de la section de la section avec fixation par boulons cadmiés.
Les raccordements de ces câbles doivent obligatoirement se faire au niveau de la borne d’éclairage ou dans des boitiers de raccordement coulés à la résigne. 
Ouvrage payé au mètre linéaire de câble BT de la série U 1000 RO2V fourni, posé et raccordé, y compris toutes les sujétions d’exécution de la mise en œuvre au prix suivantes : 

 CABLE U-1000 RO2V 4x(2x240)mm² + 240mm²........................................................AU PRIX N°702.1
CABLE U-1000 RO2V 4x185mm² + 95mm²................................................................. AU PRIX N°702.2
CABLE U-1000 RO2V 4x4x50mm² + 25mm².............................................................. AU PRIX N°702.3
CABLE U-1000 RO2V  5Gx 16 mm²............................................................................ AU PRIX N°702.4
CABLE U-1000 RO2V  5Gx 10 mm²............................................................................ AU PRIX N°702.5
CABLE U-1000 RO2V  5Gx 6 mm².............................................................................. AU PRIX N°702.6
CABLE U-1000 RO2V  3Gx 2.5mm² ........................................................................... AU PRIX N°702.7
CABLE U-1000 RO2V  3Gx 1.5mm²............................................................................ AU PRIX N°702.8
CABLE CR1  5x4 mm²................................................................................................ AU PRIX N°702.9
CABLE CR1  2.5 mm²................................................................................................. AU PRIX N°702.10

PRIX N° 703 : [bookmark: _Toc191261997][bookmark: _Toc195497695]TABLEAUX, COFFRET DE DISTRIBUTION ET DE PROTECTION

Les tableaux électriques seront de type HAGER , installés aux emplacements désignés sur les plans, ils devront être tous conçus selon le même principe afin d’avoir une uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en vigueur et aux schémas fournis. 
Les tableaux seront en tôle d’acier 20/10° avec montants intégrés, les panneaux latéraux, de tête et de base peint d’un revêtement époxy, la teinte étant à faire agréer par l’architecte avec portes réversibles, ouverture 180°, fermeture par deux verrous à barre avec charnière d’origine et tous les accessoires de raccordement de câblage et de fixation d’appareillage : 
Tous les disjoncteurs seront repérés par étiquettes en Dilophane gravées.
Toute la filaire de câblage doit être numérotée. 
Ces tableaux comprendront : 
· Un appareil tétra polaire de protection par arrivée de câble, de calibre approprié l’appareillage nécessaire aux protections, sectionnements, commandes et signalisations conformes à la description du présent CPS et aux schémas électriques qui lui sont joints
· Une borne générale de terre et un collecteur de terre pour les départs 
· Barrette de neutre
· Les bornes de raccordement de tous les départs et arrivées. 
Ils seront réalisés suivant les prescriptions suivantes : 
· Protection du type MERLIN GERIN.
· Câblage en H07-VU et U 500SV
· Les entrées et sorties des canalisations se feront à travers des plaques en tôle démontables, percées au diamètre des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties inférieures ou supérieures des tableaux 

Les tableaux seront dimensionnés en fonction de l’appareil de tête et du nombre de modules utilisés augmenté de 30 % pour une éventuelle extension de l’installation (soit un minimum de deux  rangées de libre par tableau)
Ces tableaux seront catégoriquement refusés si la dimension est trop juste

· Le BET n’acceptera en aucun cas des tableaux dont l’aspect esthétique aura été négligé (peinture mal exécutée, corrosion, câblage non satisfaisant ….)
· Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs d’éclairage et de prise de courant 2xP+T seront de types bipolaires courbes C.
· Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs des climatiseurs seront de types bipolaires courbes D.
· Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs des différentes alimentations seront de types bipolaires courbes C 
· Les interrupteurs différentiels seront bipolaires ou tétras polaires de sensibilité 30mA pour les prises de courant et les circuits d’éclairage alimentant les locaux humides et 300 mA pour les autres circuits 
· Les contacteurs de commande d’éclairage seront bipolaires.

Ce prix rémunère la fourniture, la mise en place et le raccordement de tableaux électriques, tels que définis ci-après et conformément aux schémas électriques joints au présent CPS, et toutes sujétions de fourniture et pose et de raccordement nécessaire pour une mise en service conformément aux normes et règles de l’art.

Ouvrage payé à l’unité selon bordereaux fourni, posé, raccordé, complet en ordre de marche, conforme aux normes en vigueur et aux règles de l’art y compris toutes sujétions de fournitures et de pose
AU PRIX.......................................................................................................................... N°703.

PRIX N° 704 :  CHEMINS DE CABLES METALLIQUES

Les chemins de câbles seront prévus dans les gaines st sous sol et emprunteront en faux plafond, et débouchant, dans le local du TGBT, dans les locaux techniques et dans tous les tableaux de protection, ETC de marque AISCAN ou équivalent.
L’entreprise doit impérativement avant la pose des chemins de câble, soumettre un plan d’exécution à maîtrise d’œuvre pour approbation.
Un pour les câbles téléphoniques et informatiques 
Un pour les câbles électriques
Un pour alarme, vidéosurveillance, et détection incendie).
Chemins de câbles en tôle acier galvanisé après perforation, bords relevés.
      Comprenant :
Les éclisses plates, éclisses cornières d’assemblage avec boulon poêliers zingué      dichromate avec rondelle.
 Les éléments de montage, les consoles ou échelle murale, les pendards simples ou  doubles pour suspension au plafond.
Les chandelles simples ou doubles contreventées posées au long de la gaine technique et à l’intérieur de du bâtiment.
Les consoles spéciales pour montage en verticale.
Chemins de câble métallique marque AISCAN ou équivalent fourni, posé, y compris accessoires standards d’installations et de montage spit de fixation ou de tige de scellement caisson pour traversée de cloison ou des dalles et toutes sujétions de mise en œuvre, payé au forfait du mètre linéaire, aux prix suivants :

1. Dalle de 215x63 mm, épaisseur 20/10, au prix N°…...…….……………………………………….…..704.1
2. Dalle de 155x63 mm, épaisseur 20/10, au prix N°…...…….…………….…………………..…….…..704.2

PRIX N° 705 : ALIMENTATIONS DIVERS

705.1 Attente électrique Sèche main U1000RO2V 3x2,5 mm²
Ouvrage payé à l’unité complet en ordre  y compris, percement, scellement, finition des saignées et toutes sujétions de fourniture et de pose 
Au prix .............................................................................................................................. N°705.1

705.2 Attente électrique stores
Fourniture et pose d’une alimentation pour stores comprenant :
· Tubage ICD encastré Ø16/21 (liaison entre tableau de protection et une unité extérieur Split système en terrasse).
· Les liaisons en câble U1000 RO2V  (3x2.5mm²) de section correspondant à l’utilisation. 
· La boite d’encastrement (LEGRAND ou équivalent).

Ouvrage payé à l’unité complet en ordre y compris, percement, scellement, finition des saignées et toutes sujétions de fourniture et de pose 
Au prix : ............................................................................................................................ N°705.2


705.3 Attente électrique climatisation
Ouvrage payé à l’unité complet en ordre y compris, percement, scellement, finition des saignées et toutes sujétions de fourniture et de pose 

1-  U1000RO2V 3x2,5 mm² Au prix...................................................................................... N°705.3/a
2- U1000RO2V 3x4mm² Au prix.......................................................................................... N°705.3/b
3-U1000RO2V 5x4mm² Au prix........................................................................................... N°705.3/c

705.4 ALIMENTATION CHAUFF EAU ELETRIQUE 
Fourniture et pose d’une alimentation chauffe eau comprenant :         
· Tubage ICD Ø16 encastré (la liaison entre le chauffe-eau et le tableau de protection).
· Câble U500V 3 x 4 mm² marque NEXANS ou équivalent couleurs normalisées.
· La boite d’encastrement (LEGRAND).

Ouvrage payé à l’unité complet en ordre y compris, percement, scellement, finition des saignées et toutes sujétions de fourniture et de pose
AU PRIX .............................................................................................................................N°705.4
705.5ALIMENTATIONPROJECTEUR ELECTRIQUE  
Fourniture et pose d’une alimentation PROJECTEUR comprenant :         
· Tubage ICD Ø16 encastré (la liaison entre le chauffe-eau et le tableau de protection).
· Câble U500V 3x2.5 mm² marque NEXANS ou équivalent couleurs normalisées.
· La boite d’encastrement (LEGRAND).

Ouvrage payé à l’unité complet en ordre y compris, percement, scellement, finition des saignées et toutes sujétions de fourniture et de pose 
AU PRIX ...........................................................................................................................................N°705.5.

[bookmark: _Toc195497710]705.6ALIMENTATION PORTE MOTORISEE
Fourniture et pose d’un ensemble pour l’alimentation porte motorisée comprenant : 
· Tubage ICD encastré Ø 16 (la liaison entre la porte motorisée et le tableau de protection).
· Câble U1000 RO2V    3 x 2.5 mm² marque NEXANS ou équivalent couleurs normalisées.

Ouvrage payé à l’unité complet en ordre y compris, percement, scellement, finition des saignées et toutes sujétions de fourniture et de pose 
AU PRIX ..........................................................................................................................................N°705.6.
705.7ALIMENTATION ASCENSEUR
Fourniture et pose d’un ensemble pour l’alimentation comprenant : 
· Tubage  ICD  encastré Ø 21 (la liaison entre le tableau pompe et le tableau de protection).
· Câble U1000RO2V  5 x 10mm²  marque NEXANS ou équivalent  couleurs normalisées.

Ouvrage payé à l’unité complet en ordre  y compris, percement, scellement, finition des saignées et toutes sujétions de fourniture et de pose 
AU PRIX ..........................................................................................................................................N°705.7.




PRIX N° 706 : CABLAGES DES FOYERS LUMINEUX

Fourniture des foyers lumineux marque LEGRAND validé par le maitre d’ouvrage et le pose d’un ensemble comprenant :
· Les conduits en ICD Ø13 encastrés ou bien ICT Ø13 isogris en apparent depuis le tableau de protection jusqu’au premier foyer lumineux en passant par l’appareille de commande.
· Les conducteurs H07 VU, U 500 V de 1,5 mm² marque NEXANS ou équivalent (couleurs normalisées). 
· La boite d’encastrement à vis (marque LEGRAND ou équivalent).
· Les boites de dérivations (marque LEGRAND ou équivalent).
· Douille à bout de fil en laiton (si le point lumineux en question ne reçoit pas de lustrerie)
· Y compris pose et raccordement interrupteur (validé par le maitre d’ouvrage).
· Y compris pose et raccordement lustrerie (validé par le maitre d’ouvrage).
· y compris fourniture détecteur Marque LEGRAND ou équivalent

Ouvrage payé à l’unité y compris percement, scellement, finition des saignées, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix suivants :

· Pour un foyer simple allumage
AU PRIX .................................................................................................................................N°706.1.
Pour un foyer simple allumage étanche 
AU PRIX ................................................................................................................................N°706.2.
· Pour un foyer double allumage
AU PRIX................................................................................................................................N°706.3.
· Pour un foyer double allumage étanche
AU PRIX................................................................................................................................N°706.4.
· Pour des foyers lumineux sur bouton poussoir  
AU PRIX...............................................................................................................................N°706.5.
· Pour un foyer va et vient 
· AU PRIX .............................................................................................................................N°706.6.
                 -   Pour un foyer en va et vient étanche 
AU PRIX ..............................................................................................................................N°706.7.

· Pour un foyer sur détecteur de mouvement (y compris fourniture détecteur marque LEGRAND validé  par le maitre d’ouvrage)
AU PRIX ...............................................................................................................................N°706.8.


[bookmark: _Toc195497702]***FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE

Fourniture et pose d’un ensemble comprenant :
· Les conduits en ICD Ø13 encastrés ou bien ICT Ø13 isogris en apparent entre deux points lumineux.
· Les conducteurs H07 VU, U 500 V de 1,5 mm² marque NEXANS ou équivalent (couleurs normalisées)
· Douille à bout de fil en laiton (si le point lumineux en question ne reçoit pas de lustrerie).
· Y compris pose et raccordement lustrerie (validé  par le maitre d’ouvrage).

Ouvrage payé à l’unité y compris percement, scellement, finition des saignées, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose 
AU PRIX ..........................................................................................................................N°706.9.




PRIX N° 707 : [bookmark: _Toc195497704]CABLAGE PRISE DE COURANT

Il s’agit de fourniture et pose d’un ensemble comprenant :
· Les conduits en encastrés ICDØ16 de section appropriée depuis le tableau de Protection jusqu'à la prise de courants (et entre deux prises de courants).
· Les conducteurs H07 VU, U 500 V marque NEXANS ou équivalent de section correspondant à l’utilisation. 
· La boite d’encastrement à vis (LEGRAND ou équivalent).
· Y compris pose et raccordement prise de courants (validé par le maitre d’ouvrage).

Ouvrage payé à l’unité y compris percement, scellement finition des saignées, raccordements et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix suivants :
· Foyer prises de courant 2x16A+T/2x16A+T étanche, avec câble de 3x2, 5mm²
AU PRIX ..........................................................................................................................N°707.1.
· Foyer BLOC DE POSTE   2x16A+T+RJ45 , avec câble de 3x2.5mm² 
AU PRIX ..........................................................................................................................N°707.2.
· Foyer Bloc de poste pc+1RJ45, avec câble de 3x2.5mm²
AU PRIX ..........................................................................................................................N°707.3.

PRIX N° 708 : LUSTRERIE

Fourniture et pose des lustreries de bonne qualité marque Legrand ou équivalent validé par le maitre d’ouvrage.
Le choix de la lustrerie sera axé principalement sur les luminaires de bonne qualité à technologie LED
·  La lustrerie comprendra : 
       -  Des réglettes 
       -  spot 
       -  Projecteurs
        - Des hublots étanches
        - Des blocs de sécurité autonomes 60 lumens, pour le balisage de circulations
        -  Des blocs de sécurité d’ambiance 360 lumens

· Les niveaux d’éclairement moyens à assurer dans les locaux seront les suivants : 
            -  E = 300 à 425 Lux dans les locaux nobles
            - E = 150 à 200 Lux dans les circulations, locaux humides et locaux techniques 

· D’une manière générale, l’éclairage doit être adapté à l’environnement, le choix du matériel (Luminaires – Supports et mode de fixation) doit tenir compte des paramètres suivants : 

             -  Niveau d’éclairage direct et indirect par une distribution correcte et bien réfléchie des luminaires dans les champs visuels.
          -  Limitation de l’éblouissement
          -  Qualité des couleurs des sources lumineuses
          -  Equilibre de l’éclairage du jour et de l’éclairage artificiel
          - Uniformité de la distribution apparente des luminaires à la surface des zones de circulation

· L’ensemble de l’appareillage auxiliaire (lampes, ballasts électroniques, condensateurs, amorceurs et autres) sera de marques d’origines.
· L’entrepreneur doit présenter les échantillons de toute la lustrerie à placer, au maître de l’ouvrage, pour approbation

L’ouvrage payé à l’unité, fourni et posé complet et raccordé y compris tous les accessoires nécessaires sujétions de fourniture et pose sera payé à l’unité aux prix suivants :


1. Spot panel 24W LED Premium Downlight Round 3000K- fourniture et pose 

AU PRIX..........................................................................................................................N°708.1.

2. Spot étanche 8W- fourniture et pose 

AU PRIX..........................................................................................................................N°708.2.

3. Spot encastrable 12 w-fourniture et pose au prix N°…..708.3.

AU PRIX..........................................................................................................................N°708.3.

4. Plafonnier escalier 25w TUBULAIRE IP54- fourniture et pose 

AU PRIX..........................................................................................................................N°708.4.

5. Réglette 2x18- fourniture et pose 

AU PRIX..........................................................................................................................N°708.5.

6. Applique étanche décoratif IP 67- fourniture et pose 

AU PRIX..........................................................................................................................N°708.6.


PRIX N° 709 : ECLAIRAGE DE SECURITE

Selon la réglementation en vigueur, l’éclairage de sécurité doit répondre aux objectifs suivants : 
Eclairer les circulations
Permettre la reconnaissance des obstacles
Indication des changements de direction
Signaler les issues et cheminements pour procéder à l’évacuation des locaux sans création de la panique
Permettre l’intervention du personnel de sécurité

Les blocs autonomes de sécurité doivent être conformes aux normes homologuées NF BASE testables secteur présent, et équipés d’un bloc batterie interchangeable sans nécessité de dépose de bloc ou de coupure secteur.


709.1 Bloc De Balisage De Sécurité

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d’éclairage de sécurité 
Le bloc d’éclairage de sécurité de marque Legrand aura les caractéristiques suivantes : 

Installation en saillie 
60-360 lumens pendant une heure minimum
Accumulateurs facilement interchangeables
Classe d’isolement II
Indice de protection IP 41-5
Etiquettes de signalisation internationale et complémentaire tous types confondus
Contrôlable sans coupure de secteur par l’intermédiaire du bloc de télécommande avec système de protection contre les erreurs de branchement

Les blocs seront raccordés entre eux et entre le dernier bloc du même circuit et le tableau de protection correspondant par conducteurs H07 VU 4 x 1,5 mm² sous conduit ICD Ø 13 minimum encastré ou les câbles de la série U 1000 RO2V passant en faux plafond 

L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris câblage et toutes sujétions de fourniture et pose sera payé à l’unité
60 LM AU PRIX........................................................................................................................N°709.1.
360 LM AU PRIX......................................................................................................................N°709.2.

709.3 Bloc De Télécommande D’éclairage De Sécurité

Ce prix comprendra la fourniture et la pose d’un bloc de télécommande modulaire de la marque SAFT, équipé de deux boutons « allumage et extinction »

Il permet également de tester la totalité de l’installation sans coupure de courant secteur 
Chaque tableau divisionnaire sera équipé d’un bloc de télécommande permettant la télécommande des blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BASE) alimentés à partir de ce tableau

L’ouvrage, payé à l’unité complet en état de marche y compris pose, protection, tous les câblages nécessaires entre le bloc de télécommande principal, les différents blocs autonomes et les blocs de télécommande fournis et installés dans chaque tableau divisionnaire, raccordement, essais et toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre,
AU PRIX................................................................................................................................ N°709.3

PRIX N° 710 : DETECTION INCENDIE

Marque : Finsecur, ou équivalent.

DESCRIPTION GENERALE

L'établissement sera équipé d'un réseau d'alarme incendie de type 1 adressable couvrant toute la superficie des zones à risque conforme aux normes européennes, en particulier, aux normes incendie APSAD et aux normes marocaines en vigueur et doit être en parfaite conformité aux règles de l’art de l’installation.

L'installation d'alarme incendie comprendra :
Une centrale de détection et de signalisation incendie type adressable avec source
Auxiliaire d'alimentation
Des détecteurs automatiques et manuels
Des indicateurs d'action situés sur les locaux fermés.
Des diffuseurs sonores avec diffusion de message d’évacuation.
Un centralisateur de mise en sécurité incendie (C.M.S.I).
Des commandes manuelles d'alarme
Les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation
Des liaisons électriques réglementaires.
Une sortie RS232 pour PC

Principales fonctions

Le système de sécurité incendie doit permettre de :
Collecter et signaler les informations relatives à l'incendie
Effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité des personnes du bâtiment
Le SSI doit être complété par les dispositifs de coupure d'urgence qui vont faciliter l'intervention des secours.
Eliminer les fausses alarmes sans nuire à l’efficacité de l’installation.
Les étapes que doit assurer le SSI sont :
Détecter le feu au plus tôt et signaler sa localisation exacte au personnel de surveillance
Mettre en sécurité.

- Evacuer (informer par des signaux visuels et sonores audibles en tous points de  I ‘établissement 
- Compartimenter (limiter la propagation du feu, des fumées et faciliter l’évacuation en agissant sur les ventouses éventuelles).
-Désenfumer (Donner l'ordre aux extracteurs de désenfumage et d’apport d’air neuf, de se mettre en marche afin de limiter la propagation des fumées et faciliter l'évacuation) et donner l’ordre d’ouverture des volets de désenfumage, à travers les coffrets de relayage.
- Empêcher la fumée d’atteindre les escaliers de secours.
 - Arrêt des climatiseurs 
- Arrêt des caissons d’apport d’air neuf et d’extraction d’air vicié
- Ouvertures des exutoires
- Déverrouillage des issues de secours et des portes contrôlées par l’ouverture et la fermeture automatiques.
- Commande sur le trafic des ascenseurs (empêcher les ascenseurs de s’arrêter à l’étage en feu). 
- Commande de fermeture des portes coupe feu.
- Favoriser l'intervention des secours :
  Signaler la localisation du feu et l'état des organes de mise en sécurité
- Mettre à disposition des organes de commandes pour limiter la propagation du feu et des fumées
- Permettre la coupure des circuits électriques relative aux dispositifs de mise en sécurité.

710.1/CENTRALE DE SECURITE INCENDIE TYPE ADRESSABLE

Fourniture et installation d'une centrale de sécurité incendie composée d'un système de détection incendie (SDI) et d'un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
Elle assurera les fonctions suivantes :
- Localisation précise des feux et/ou défauts.
- Double détection
- Mise en/hors service des points ou zones de détection
- Mise en essai de l'installation 
- Recherche de point de détection.
- Téléchargement des niveaux de sensibilité de chaque détecteur interactif.
- Configuration automatique à la mise en service ou suite à une opération de maintenance par reconnaissance des points de détection connectés sur les lignes.
- Sauvegarder les événements avec date et heure 

Elle devra être équipé de :

- Cartes électroniques pour prendre en charge les boucles de détection incendie. Chaque boucle doit permettre dans un premier temps de recevoir 100 dispositifs de déclenchement identifiables individuellement. 
-Il sera prévu cinq boucles de détection extensible à huit boucles :
   . Les voyants de signalisation (évacuation générale, feu, veille restreinte, Dérangement, hors service, test général, sous tension, etc.).
            . Les boutons poussoirs de commande (arrêt signal sonore, défilement, etc.)
            . Un commutateur à clef pour la mise hors service de la centrale
            . Un écran LCD avec Afficheur alphanumérique, permettant le dialogue 
Homme machine, comprenant l'heure, la date, le type d'événement, le libellé du point, la zone, le quantitatif des feux et des dérangements avec possibilité d’afficher tous les composant de système, de vérifier ; de modifier l’état de celui-ci, de régler le seuil de sensibilité des détecteurs.
            . Un clavier alphanumérique pour programmation.
            . La centrale doit pouvoir être connectée à un ordinateur, à une imprimante. 
            . Les interfaces pour une liaison ordinateur, imprimante
            . Les interfaces nécessaires pour être associé au CMSI
            . Les interfaces pour une imprimante fil de l'eau avec sauvegarde des informations.
            . Les interfaces pour report d'alarme
           . Les contacts de dérangement et de défauts
           . Tous les interfaces et les équipements nécessaires pour répondre aux exigences des normes et règlements en vigueur.
           . Réarmement manuel et automatique des détecteurs.
          . Alarme pour dépose non autorisée des détecteurs.  

Un centralisateur de mise en sécurité incendie sera associé à la centrale d'alarme et permettra à partir d'information et d'ordres de commandes manuelles et automatiques de commander les équipements assurant les fonctions nécessaires à la mise en sécurité du bâtiment.

Evacuer (informer par des signaux visuels et sonores audibles en tous points de I 'établissement.
Compartimenter (limiter la propagation du feu, des fumées et Faciliter !'évacuation en agissant sur les ventouses éventuelles).
Désenfumer (Donner l'ordre aux extracteurs de désenfumage et d’apport d’air neuf, de se mettre en marche afin de limiter la propagation des fumées et faciliter l'évacuation) et donner l’ordre d’ouverture des volets de désenfumage à travers le coffret de relayage
Empêcher la fumée d’atteindre les escaliers de secours.
 Arrêt des climatiseurs
Arrêt des caissons d’apport d’air neuf et d’extraction d’air vicié
Ouvertures des exutoires
Déverrouillage des issues de secours et des portes contrôlées par l’ouverture et la fermeture automatiques.
Commande sur le trafic des ascenseurs (empêcher les ascenseurs de s’arrêter à l’étage en feu). 
Commande de fermeture des portes coupe feu.

La commande des organes et équipements de désenfumage, de surpression Coffrets de relayage. Asservissements techniques et ce via 3 types de commande au choix (commande à manque de tension à émission impulsionnelle à émission continue)
Le contrôle de position des organes de mise en sécurité.
La mise en sécurité globale ou par zone.

Il devra être équipé de :

                       - Des unités de gestion d'Alarme conforme à la norme NFS 61 936 pour gérer l’ensemble des diffuseurs sonores.  Une unité de gestion d'alarme sera affectée uniquement au parking.
                        - Une unité de signalisation conforme à la norme NFS 61-935
  - Une unité de commandes manuelles et automatique centralisées (UCMC) permettant la commande manuelle et automatique des dispositifs de mise en sécurité incendie. Le CMSI peut également déclencher automatiquement les dispositifs de mise en sécurité incendie sur ordre du SDI. Y compris tous les câbles de commande normalisée ainsi que leurs raccordements 
                       - Un coffret commande « arrêt pompier » conforme aux exigences des normes NFS 61-932/37/49 livré avec jeu de 2 clés

Le centralisateur de mise en sécurité adressable incendie doit gérer un ensemble de points répartis dans tout l’établissement. Chaque point est un dispositif actionné de sécurité pouvant être commandé selon tous les types de commande définis par la norme :temporisé à émission, à rupture, avec ou sans contrôle de position l’état de chaque DAS peut être identifiable individuellement sur l’afficheur LCD avec le texte clair de sa localisation.

La centrale sera équipée d'une source d'alimentation de secours installée à proximité de la centrale.

L'équipement d'alimentation sera composé d'une batterie d'accumulateurs au Cadmium Nikel et d'un chargeur automatique du type à redresseur prévu pour être alimenté sous 220V, 50Hz.

La batterie aura une capacité suffisante pour assurer l'alimentation des sonneries du système complet pendant la période normalisée, et ceci en cas d'arrêt du chargeur.

La centrale doit être équipée du système de contrôle et surveillante de l'ensemble chargeur batterie.

L'entrepreneur doit prévoir dans ce prix tous les dispositifs adaptateur de commande, tous les appareils de gestion des asservissements, tous les dispositif de commande avec signalisation, et tous les interfaces nécessaires pour la commande et la surveillance de tous les équipements ( DAS ) sous le contrôle du CMSI.

Ouvrage payé pour l'ensemble de la centrale de sécurité incendie en ordre de marche complètement équipée et installée, y compris système de détection incendie SDI, centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI, chargeur batteries, batteries, tout l'appareillage de gestion des asservissements, tous les câbles nécessaires d’alimentation et de commande tous les dispositifs adaptateur de commande, tous les dispositif de commande avec signalisation, les connexions, les câbles d'alimentation électrique depuis TGBT (secouru), les boites de jonction, les boites de sorties, le conducteur de terre, accessoires et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.
AU prix…………..........................................................................……………………………………..…....710.1
710.2/ DETECTEUR OPTIQUE ADRESSABLE
Fourniture et installation d'un détecteur automatique optique d’incendie type adressable conformément aux normes et règlements en vigueur, y compris les connexions et accessoires.
Il aura les caractéristiques minimales suivantes :

· Conforme à la norme NF
· Conception : composants montés en surface (CMS)
· Alimentation : 12 Vcc nominal pour la gamme Baltic
· Consommation en veille : < 100 μA
· Consommation en alarme : < 5 mA
· Sortie indicateur d’action : nominal 10 mA
· Conditions d’utilisation : - 10°C à + 60°C, 95 % RH

Ouvrage payé à l'unité de détecteur optique en ordre de marche, y compris toutes sujétions de fourniture de raccordement et de pose 
Au prix N°……………..............................................................................................................……..…710.2
710.3/ DETECTEUR THERMOVELOClMETRIQUE ADRESSABLE

Fourniture et installation d'un détecteur automatique thermo vélocimétrique d’incendie type adressable conformément aux normes et règlements, en vigueur, y compris les connexions et accessoires.
Il aura des caractéristiques minimales suivantes :
· Conforme à la norme NF
· Conception : composants montés en surface (CMS)
· Alimentation : 12 Vcc 
· Consommation en veille : < 100 μA
· Consommation en alarme : < 5 mA
· Sortie indicateur d’action : nominal 10 mA
· Conditions d’utilisation : - 10°C à + 60°C, 95 % RH

Ouvrage payé à l'unité de détecteur thermo vélocimétrique en ordre de marche. y compris toutes sujétions de fourniture de raccordement et de pose 
Au prix………………................................................................................................…………………………710.3
710.4/ DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE

GENERALITES :

· Les déclencheurs manuels doivent être électriquement compatibles avec la gamme de détecteurs automatiques utilisés de telle manière qu’ils puissent être raccordés directement dans une zone ou une boucle surveillée.

· Ils doivent être de ligne plaisante et fluide, et d’apparence plate permettant son utilisation comme unité encastrée ou en applique. Ils seront constitués d’une plaque de base, d’une partie encastrée et d’un couvercle.

· La plaque de base doit contenir des passages préparés pour la rendre adaptable pour un montage sur toutes les boîtes de sortie standardisées et boîtiers de jonction simples.

· Le couvercle doit être de type encliquetable (sans vis) et protégé contre une dépose non autorisée. La dépose du couvercle doit déclencher une alarme.

· La rupture du verre doit déclencher une alarme. Le verre sera plastifié pour empêcher toute blessure.

· Toutes les inscriptions, textes et marques doivent être apposés sur la plaque frontale du point déclencheur manuel et non sur le verre, de telle manière que le verre puisse être aisément remplacée Le verre doit être fixé au couvercle pour prévenir sa chute.

· Les contacts d’alarme doivent être de conception autonettoyante pour prévenir une défaillance après une période prolongée d’inactivité dans des environnements sales.

· Le déclencheur manuel doit être conçu pour un fonctionnement à sécurité. 

· Le déclencheur manuel doit posséder une lampe témoin incorporée coffrant automatiquement son fonctionnement.

· Il doit être possible de tester le point d’appel sans détruire le joint ou déposer le couvercle.

· Le déclencheur manuel doit posséder des bornes sans vis à dispositif anti traction incorporé.

· Le mécanisme manœuvrant l’alarme du point d’appel doit être équipé de dispositifs anti traction prévenant une déformation permanente de la carte de circuit imprimé et des contacts.

· Il ne doit être possible de réarmer le point d’appel d’alarme qu’avec un outil spécial.

· Le déclencheur manuel doit être équipé d’un dispositif d’auto maintien pour maintenir la condition d’alarme jusqu’à un réarmement par une personne autorisée.

· Le déclencheur manuel doit être conçu pour résister de façon permanente à la corrosion telle que définie par les normes internationales.

Fourniture et installation d'un déclencheur manuel adressable pour montage en encastré, conformément aux spécifications du chapitre précédent et normes et règlement en vigueur, y compris les connexions et accessoires.
Il aura les caractéristiques minimales suivantes :

· Température			: -10 à 50°C.
· Tension de fonctionnement	: 24Vcc nominal.
· Hauteur d’installation		: 1,50 m du sol.
· Couleur de boîtier			: Rouge 
· Boîtier IP44
· Réarmement en face avant avec clé spéciale (livrée avec le produit
· Visualisation de la position de la membrane
· Visualisation de la prise en compte de l'information de déclenchement par la centrale.
· Résistance de charge

Ouvrage payé à l'unité de déclencheur manuel, y compris toutes sujétions de fourniture de raccordement et de pose 
Au prix……….................................................................................………………………..…….710.4

710.5/ DIFFUSEURS SONORES AVEC FLASH

Fourniture et installation de diffuseurs sonores ayant au minimum les caractéristiques suivantes :

· Alimentation 9-30 Vdc
· Consommation 12 Vcc : 93-108mA
· Consommation 24 Vdc : 47-79 mA
· Température de fonctionnement 20 ° C: + 55 ° C
· Puissance sonore max 110 dB à 1m
· L’alimentation du diffuseur sonore sera assurée par la centrale de sécurité incendie.

Ouvrage payé à l'unité de diffuseur sonore y compris y compris alimentation électrique et toutes sujétions de fourniture de raccordement et de pose     
    Au prix………………………......................................................................……………………..710.5
.
710.6/LIAISONS ELECTRIQUES

Fourniture et pose des câbles de liaisons (commande et contrôle d’état ou de déposition) sous fourreau ou sur chemin de câble entre la centrale d'alarme et ses différents équipements (détecteurs automatiques et manuels, sonneries d'alarme, dispositifs de mise en sécurité, etc.) Conformément aux normes et règlements en vigueur (NFS 32070 NFS, NFS 61932, NFC 18100, etc.), y compris les boîtes de jonction, les fourreaux, les résistances de fin de boucle contacts secs, les connexions et accessoires nécessaires,

· Liaison entre la centrale et les groupes ou armoires de climatisation 
· Liaison entre la centrale et les exutoires
· Liaison entre la centrale et les caissons d’extraction 
· Liaison entre la centrale et les caissons d’air neuf 
· Liaison entre la centrale et les caissons d’extraction de VMC
· Liaison entre la centrale et les ascenseurs (Stop ascenseur) 
· Liaison entre la centrale et les caissons de Désenfumages et les volets.
· Liaison des déclencheurs manuels ou détecteurs automatiques depuis la centrale ou le détecteur précédent (déclencheur ou boîte de jonction) en câbles 8/10ème de catégorie C2 (type SYT1) placés sous conduits non propagateur de flamme
· Liaison de l'indicateur d'action depuis le détecteur automatique en câbles 8/10ème de catégorie C2 (type SYT1) placés sous conduits non propagateur de flamme
· Liaison du diffuseur sonore depuis la centrale ou diffuseur précédent en câbles 1,5 mm² (min) de la catégorie CR1 sécurité placés sous conduits non propagateur de flamme 
· Liaison des dispositifs de mise en sécurité depuis la centrale en câbles 1,5 mm2 (min) de la catégorie CR1/ sécurité pour la commande en 'émission de tension placés sous conduits non propagateur de flamme 
· Liaison du dispositif de contrôle de position des dispositifs de mise en sécurité depuis la centrale en câbles de catégorie C2 (type SYT1) placés sous conduits non propagateur de flamme 

Ouvrage payé pour l'ensemble des câbles de raccordement alimentation, commande, et contrôle d’état à l'unité par type de liaison en ordre de marche, y compris conduits, fixations, les boîtes de jonction, les résistances de fin de boucle, les connexions et accessoires nécessaires et toutes sujétions de fourniture, de tirage, de repérage, de raccordement et de pose 
au prix……..................................................................................................................………710.6
 
710/7/ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE

Fourniture et pose d'une alimentation électrique de sécurité conformément à la norme NFS 61—940, ou EN54-4 et ce pour l'alimentation en courant continu des installations de mise en sécurité incendie de l'ensemble du bâtiment.

· L'alimentation électrique de sécurité comprend, en éléments regroupés ou séparés :

· Une batterie d'accumulateurs de type étanche à « recombinaison »
· Un dispositif assurant, à l'état de marche normale, la charge puis le maintien de la batterie d'accumulateurs
· Un dispositif assurant le passage automatique de l'état de marche normal 
· L’état de marche en sécurité des organes de signalisation et de commande
· Un dispositif de limitation de décharge entraînant la mise automatique à l'état d’arrêt, en fin de décharge de la batterie
· Un dispositif de commande mise à l'état d'arrêt et de mise à l'état de marche. Ce prix doit comprendre également :
· Le câble d'alimentation électrique depuis le TGBT au 1er sous-sol (Circuit
· Normal/Secours) sous fourreaux.
· Le système de contrôle et surveillante de l'AES.

Ouvrage payé pour l'ensemble de l'alimentation électrique de sécurité en ordre de marche, y compris alimentation, coffret de fixation, les percements dans ouvrages génie civil, les saignées avec rebouchage et toutes sujétions de fourniture, de tirage, de repérage, de pose, de raccordement et de mise en œuvre au au prix…………………………………………….………...………………………………….……...710.7

710.8/VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE.

Fourniture et pose d’une ventouse pour porte coupe-feu comprenant :
· Boîtier de raccordement avec élément électromagnétique fixation Murale en salie.
· Rondelle métallique articulée pour fixation sur porte.
· Bouton poussoir de déclenchement local. 
Ouvrage payé à l’unité de ventouse électromagnétique ordre de marche, y compris alimentation, coffret de fixation, les percements dans ouvrages génie civil, les saignées avec rebouchage et toutes sujétions de fourniture, de tirage, de repérage, de pose, de raccordement et de mise en œuvre au prix……………………………….................................................................................................…….710.8

A    710.9 :ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE.
Il sera fourni les matériels suivants permettent la maintenance et la continuité de service des installations :
· 1 perche d’essai réglable pour atteindre les détecteurs les plus hauts.
· 2 bombes à gaz dont l’une sera utilisées pour les essais de réception de la centrale.
· 1 détecteur thermo vélocimétrique.
· 1 détecteur optique.
· 1 déclencheur manuel.
· Avertisseur sonore.

Ouvrage payé à l’ensemble accessoires et pièces de rechange de ventouse électromagnétique ordre de marche, y compris alimentation, coffret de fixation, les percements dans ouvrages génie civil, les saignées avec rebouchage et toutes sujétions de fourniture, de tirage, de repérage, de pose, de raccordement et de mise en œuvre au prix……………………………….........................................…….710.9

NOTA IMPORTANTE :

Il sera compris dans ce prix :
1- L’établissement d’un plan d’évacuation de l’établissement par niveau, afin de diminuer les effets de panique lors d’un incendie ou d’un incident quelconque. (à soumettre à la maîtrise d’œuvre et au maître de l’ouvrage pour approbation) sur lesquels figurent les fléchages des itinéraires d’évacuation,  les issues - En outre les éléments suivants doivent figurer sur ces plans :
            « Implantation des éléments de sécurité : extincteurs, RIA, ECT.
             « Locaux techniques.
             « Localisation de la zone de rassemblement.
             « Consignes à respecter en cas d’évacuation et d’incendie
 Tous ces plans seront poses dans des cadres vitrés à soumettre à l’approbation de l’architecte.    
  2 – Fourniture et pose des fléchages des itinéraires d’évacuation avec toutes les indications de balisage réglementaires. Toutes les indications doivent être visibles, de jour et de nuit, et baliseront les cheminements empruntés par le public, pour l’évacuation l’établissement, et seront placées, de façon telle que tout point accessible au public, celui- ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d’affluence. 
 La visibilité des indications de balisage, impose que les panneaux et les transparents se détachent par rapport aux fonds et aux objets voisins, en particulier elles seront placées à une hauteur différente de celle des autres indications d’incendie

PRIX N° 711 :  PRECABALAGE INFORMATIQUE-TELEPHONIE-WIFI (hors fourniture SWITCHS et points d’accès)

711.1/CABLE 4 PAIRES TYPE UTP CAT-6 CLASSE E et TUBAGE

Ce prix rémunère la fourniture, pose et raccordement de câble d'intérieur multimédia à vitesse de transmission très élevée pour le câblage structuré ( y compris le tubage)ayant les caractéristiques suivantes :
- Catégorie 6 / classe E UTP
- 8 conducteurs multibrins, torsadés en 4 paires
- Gaine en PVC
- Fréquence 250 Mhz
- Support des applications gigabit Ethernet
- Conforme aux normes : EIA/TIA, EN 50173, ISO/IEC 11801
- Certifié par au moins un laboratoire international de certification des performances.
- Le raccordement au niveau de la prise ou panneau de brassage doit être effectué en évitantde dé-torsader les câbles quatre paires et ne dépassant pas une distance de 90 m.
- Les câbles horizontaux (Catégorie 6) reliant les sous-répartiteurs aux RJ45 seront posés sur chemins de câbles, plinthes ou dans des fourreaux en tubages ICD encastrés dans le sol, et ne doivent pas dépasser la distance normative de 90 m.
- Ils comporteront toutes les indications sur leur origine et leur type au niveau de chaque départ, arrivée et changement de direction, et leurs extrémités seront repérées par des indications de l'origine et la destination.
Les câbles seront de marque NEXANS  ou similaire.
TUBAGES D16 :
la fourniture et l’installation des tubages nécessaires pour le réseau pré câblage y compris encastrements et toutes accessoires.

Ouvrages payés au mètre linéaire de câble quatre paires type UTP cat-6 classe E fourni sous conduit encastré, posé et raccordé y compris toutes sujétions de mise en service. 
Au prix  N°…………………………………………………………………………………………………………..…….……………711.1

PRIX N° 712 : VIDEO-SURVEILLANCE SUR IP

Le présent prix a pour objet l’installation d’un système vidéo surveillance sur IP pour la clinique.
Le système doit être prévu pour apporter une solution de sécurité, tout en assurant la préservation des biens et des personnes. 
Toutes les installations et fournitures seront conformes aux règles de l’art et devront impérativement satisfaire aux prescriptions des normes Européennes, internationales et règlements en vigueur et notamment aux descriptions du présent cahier des charges


                712.1/ CAMERA IP DOME INTERIEUR JOUR/NUIT

Fourniture, pose et mise en service camera IP dôme d'intérieur 2MP Network IR Dôme Camera Marque HIKVISION ou équivalent.
Caractéristiques
·  1/2.8" Progressive Scan CMOS
·  1920 × 1080 résolution
·  2.8 to 12 mm focal length
·  Ultra-low light
·  H.265, H.265+, H.264+, H.264
·  120dB Wide Dynamic Range
·  BLC/3D DNR/ROI
·  IP67, IK10
·  Détection de visage et comptage des personnes

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétion
Au prix :.............................................................................................................................................. 712.1

                710.2/ CAMERA FIXE EXTERIEUR JOUR/NUIT

Fourniture, pose et mise en service de Caméra fixe extérieur Jour/Nuit  2MP NETWORK IR Marque HIKVISION  ou similaire  pour usage à l’extérieur, étanche avec support de fixation :
Caractéristiques :
·  1/2.8" Progressive Scan CMOS
· 1920 × 1080 résolution
· 2.8 to 12 mm focal length
· Ultra-low light
·  H.265, H.265+, H.264+, H.264
· 120dB Wide Dynamic Range
· BLC/3D DNR/ROI
·  IP67, IK10
· Détection de visage et comptage des personnes
Les caissons des caméras avec leurs accessoires, les coffrets d’alimentation et les systèmes de liaison doivent être étanches IP66.
Seraient installées à l’extérieur du site.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions
Au prix :..............................................................................................................................................712.2

712.3/ENREGISTREUR VIDEO RESEAU (NVR)

Fourniture, pose et mise en service de l’enregistreur vidéo réseau 8/16CH 1U 16PoE Network Vidéo Recorder Marque HIKVISION ou similaire.
Caractéristiques
• Third-party network cameras supported
• Up to 8 Megapixels resolution recording
• Support 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HMDI at up to 4K(3840x2160) resolution
• 8/16-ch network cameras can be connected with 80M/160M incoming bandwidth
• Up to 2 SATA interfaces
• Plug & Play with up to 16 independent PoE network interfaces
• Support dual-os to ensure high reliability of system running
•Support various VCA detection alarm and VCA search
•Support H.265/H.264/MPEG4 vidéo formats
Y compris fourniture et pose disque dur 4T0.
Y compris fourniture et pose souris sans fil.

Ouvrage payé à l’unité, fourni, posée, raccordée y compris accessoires et toutes sujétions 
AU PRIX …............................................................................................................................…712.3

712.4/ POSTE SUPERVISION 

Les éléments du poste supervision seront de marque HP, DELL, IBM ou similaire

· Station de supervision abritant le logiciel de traitement d’image de vidéosurveillance. Ce PC devra absolument avoir une carte graphique avec sorties vidéo obligatoires pour la gestion du multi écrans.
· Mur d’écran : ensemble de écrans LED 32’ pour visualisation claire des caméras du site.
Ouvrage payé à l’ensemble, fourni, posée, raccordée y compris accessoires et toutes sujétions
 AU PRIX………………………………………………..................................…………………………………………………..712.4


12.5/CABLAGE, TUBAGE & MISE EN SERVICE

Ce prix comprend l’ensemble de câblage nécessaire et leur conduit encastrés ou enterrée depuis la Centrale jusqu’ a tous les éléments du système de réseau et conduits y compris le panneau de brassage 24 ports, Connecteurs RJ45 cat6 UTP, Etagère rack-able, Passe câble, Cordon de brassage et Câble cat6 UTP. Ainsi que la Programmation et mise en service du système de supervision IP                                                

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni, posée, raccordée y compris accessoires et toutes sujétions
au prix……………...............................................……………………………………………………………………..……..712.5

PRIX N° 713 : TUBAGE CABLE ECRAN D'AFFICHARGE DES TEMPERATURES 

Ce prix comprend l’ensemble de câblage nécessaire et leur conduit encastrés ou enterrée depuis la Centrale jusqu’ a tous les éléments du système de réseau et conduits y compris le tubage  de tous les câbles de l'écran d'affichage des températures  ,

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni, posée, raccordée y compris accessoires et toutes sujétions au prix suivantes :

Isogris  Ø11.2  au prix N°…………......................……………………………………………………...………………..713.1
Isogris  Ø15.6 au prix N°………………………………………………………………………………..…………………….…..713.2
Isogris  Ø22.9 au prix N°…………………………………………………………………………………..……………… ……..713.3


800 –I CLIMATISATION

Le prix comprendra la fourniture et pose des appareils de la climatisation, et de tous les accessoires nécessaires pour le raccordement, lignes frigorifiques isolées jusqu'à 25 m, ligne électrique entre UI et UE. Évacuation des condensât avec du PVC Ø 32, plenums de soufflage et reprise. 2 Clapes d’équilibrage, Etc. )

PRIX N° 800 : GROUPE EXTERIEUR VRV REVERSIBLE

La climatisation se fera par un système à débit de réfrigérant variable utilisant le fluide frigorigène R410A, permettant le rafraichissement et le chauffage des locaux.
L'installation sera composée des éléments suivants faisant l'objet d'un descriptif détaillé dans la suite de ce document :

· Unités extérieures à condensation par air équipées de compresseurs contrôlés par inverter, permettant une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux à traiter.
· Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en fonction des contraintes d'aménagement intérieur.
· Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés à des raccords de dérivation ou des collecteurs de type REFNET.
· Régulation électronique PID permettant un contrôle précis et individualisé de chaque unité intérieure
Le système devra être capable d’adapter les températures d’évaporation et de condensation du réfrigérant en fonction des conditions extérieures afin de réduire les consommations d’énergie et améliorer le confort des occupants.
Le système devra également assurer le chauffage de manière continue, y compris pendant les phases de dégivrage de l’unité extérieure.
Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront respecter la directive Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques" (Directive RoHS).

UNITES EXTERIEURES

Les unités extérieures seront de type de marque DAIKIN ou équivalent, assemblées, testées et chargées en usine en fluide R410A.
Chaque unité extérieure comportera les éléments principaux suivants :
· Carrosserieentôlegalvaniséerevêtued'unerésinepolypropylèneimperméable
· Echangeur fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes aluminiums revêtus d'un film de résine anticorrosion
· Moto-Ventilateurs de type hélicoïdal à plusieurs vitesses disposant de 78 Pa de pression statique externe
· Compresseurs Inverter de type Spiro-orbital de fabrication DAIKIN équipés de séparateurs d'huile avec équilibrage du niveau entre compresseurs
· Accumulateur de chaleur spécifique pour assurer le chauffage continu
· Ensemble de platines électroniques permettant le contrôle du système et la communication avec les unités intérieures
· Ensemble de vannes d'arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations
· Afficheur digital pour faciliter les opérations de maintenance


CHASSIS ET HABILLAGE

Chaque unité extérieure reposera sur un châssis de profilés métalliques renforcés sur lequel viendront s'adapter des panneaux rigides en acier revêtus d'une résine polypropylène imperméable, démontables, pour faciliter un accès à tout l'équipement intérieur.
Le faible poids et les dimensions réduites des unités extérieures faciliteront l'installation et limiteront les charges au sol.

COMPRESSEURS
Les compresseurs seront de type hermétique Scroll de fabrication DAIKIN. Ils seront tous contrôlés par Inverter et permettront d'étager les montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage.
Ils seront dotés d'un moteur à courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir un rendement énergétique élevé. Les moteurs seront refroidis par les gaz d'aspiration et protégés par des sondes thermiques.
Une fonction d'équilibrage des temps de fonctionnement des compresseurs permettra d'en prolonger la durée de vie.
Chaque unité extérieure disposera d'une fonction de sauvegarde de puissance permettant, en cas de dysfonctionnement d'un des compresseurs, d'activer la pleine capacité des autres compresseurs afin d'assurer une puissance minimum, le temps du dépannage.

ECHANGEUR DE CHALEUR
Les échangeurs de chaleur seront constitués de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium protégées par un film de résine anticorrosion.

VENTILATEUR
Chaque unité extérieure sera équipée de ventilateurs de type hélicoïde à moteur à courant continu à haut rendement. La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation du moteur afin de limiter la consommation électrique de cet élément.
Les grilles de refoulement situées à la sortie d'air permettront de limiter les pertes de charge et de garantir une pression statique externe de 78 Pa.

CIRCUIT DE REFRIGERANT, SYSTEME DE RECUPERATION D'HUILE
Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des vannes d'arrêt liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quatre voies permettant, selon les besoins, la réversibilité de l'installation.
Un système d'équilibrage du niveau d'huile entre les compresseurs assurera une bonne lubrification de ces derniers. L'unité extérieure sera également dotée d'un système de récupération d'huile assurant un fonctionnement stable sur de grandes longueurs de canalisations frigorifiques.
Les raccordements frigorifiques aux unités extérieures devront être brasés pour assurer une parfaite étanchéité.

ACCUMULATEUR DE CHALEUR (Chauffage continu)
Un accumulateur de chaleur spécifique assurera le chauffage des locaux de manière continu, y compris pendant les phases de dégivrage de l’unité extérieure afin de maintenir un confort optimal des occupants.
Il sera composé de matériaux dits « à changement de phase » permettant d’emmagasiner et de restituer de la chaleur en passant d’un état solide à un état liquide et inversement.

TEMPERATURE DE REFRIGERANT VARIABLE
Le système offrira la possibilité de faire varier les températures d’évaporation et de condensation du réfrigérant.
Cette variation pourra être pilotée selon différents mode de fonctionnement, dont un mode automatique qui consiste à adapter la température de réfrigérant en fonction des conditions extérieures, et ceci afin d’améliorer l’efficacité saisonnière de l’ensemble et le confort des occupants.

AFFICHAGE DIGITAL
L’unité extérieure intégrera un affichage digital sur 3 digits composé d’afficheurs 7 segments ainsi que de 3 boutons de programmations facilitant les opérations de maintenance par lecture directe des paramètres de fonctionnement et des éventuels codes défauts.

CHARGE AUTOMATIQUE et CONTRÔLE DE CHARGE
L’unité extérieure disposera d’une fonction de charge automatique de réfrigérant qui déterminera automatiquement la quantité de fluide à ajouter dans l’installation en fonction des contraintes du réseau frigorifique et garantira ainsi un fonctionnement optimal du système et un maintien des performances dans le temps.
L’unité extérieure disposera également d’une fonction de contrôle de charge afin de détecter un éventuel manque de charge de réfrigérant dans l’installation.
L'unité extérieure sera alimentée en triphasé 400V + Neutre + Terre. Chaque unité extérieure disposera d'une protection électrique individuelle de calibre adapté. (Fournis par le lot électricité)

Une liaison bus (série/parallèle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre l'unité extérieure et les unités intérieures puis entre les unités intérieures et les télécommandes.

Ouvrage payé  à  l’ensemble,  fourni,  posé  et  raccordé  en  ordre  de  marche,  y  compris  toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution, aux prix suivants :

Puissance Frigorifique VRV=100KW……………………………….………………………..………………………N°800

PRIX N° 801 : UNITE INTERIEURE  GAINABLE

Les unités intérieures marque DAIKIN ou équivalent  seront toutes spécifiquement conçues pour fonctionner avec le fluide frigorigène R410A. Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :

· un échangeur thermique fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes en aluminium
· un moto-ventilateur à entraînement direct
· une vanne de détente électronique motorisée pas à pas
· un filtre long duré lavable
· un dispositive d'évacuation des condensats
· un système de contrôle électronique
Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation.

Type gainable FXSQ de marque DAIKIN encastrée en faux plafond, à pression disponible, L'écoulement des condensats sera de type gravitaire ou avec une pompe. Elles seront équipées d'une télécommande à fil.
La régulation de chaque unité intérieure sera assurée par une platine électronique intégrant la technologie Proportionnelle Intégrale Dérivée garante d'un maintien d'une température de consigne dans une plage de différentiel de 0°C/2°C en mode chauffage comme en mode froid. De plus chaque carte électronique sera équipée d'une barrette de Switch et d'un ensemble de connecteurs libres permettant en standard de programmer des fonctions supplémentaires telles que : le calibrage de la puissance de l'unité intérieure, le redémarrage automatique après coupure de courant, le "marche / arrêt "  de l'unité (ex : raccordement d'un contact de fenêtre),le "report défaut", le "report marche de l'unité"(ex: asservissement des systèmes externes).
Leur carrosserie sera réalisée en acier galvanisé et sera partiellement isolée avec de la mousse en polyuréthane expansé.
Leur intégration sera facilitée par leur faible niveau l'appareil et leur faible hauteur.
Le relevage des condensats prévu d'origine est de type pompe intégrée (relevage de 850mm par rapport au niveau du bac).
Chaque unité sera raccordée à une grille de soufflage par une manchette pour la distribution de l’air ; la reprise sera protégée par un filtre synthétique   lavable monté sur glissière pour faciliter la maintenance.
La reprise pourra être effectuée par l'arrière ou le de sous du caisson.
La pression statique disponible sera aisément ajustable à partir de la télécommande jusqu'à 3 réglages disponibles pour couvrir des applications avec un réseau de gaine très faible 2.5mmCE, jusqu'à de grands réseaux de gaine 12mmCE).
Le prix comprend : Plénums soufflage et reprise, supports, réduction, manchettes souples, dispositifs d’équilibrage, support,  manchettes  souples  (traversée  des  joints  de   dilatation),  dispositif  de d’étanchéité et scotch toutes sujétions de fourniture et dépose.

Circuit électrique d’alimentation

Les unités intérieures seront alimentées indépendamment du groupe en monophasé 220V + Neutre + Terre. 
Elles seront protégées par des disjoncteurs différentiels de calibres adaptés. (Fournis par le lot électricité)
· Marche ou l'arrêt de l'unité,
· Température de consigne (Plage disponible :17°C/30°C)
· Vitesse de ventilation (Hi/Me/Lo)

Ouvrage payé à l’unité, fourni, posé et accordé en ordre de marche, y compris 2 Plenums de Soufflage et de Reprise, Grille linéaires de Reprise, pompe de relevage   condensats, et toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution, aux prix suivants :

1.   Puissance Frigorifique utile 3.5 kW…………………………………………………………………………...….…N°801.1
2.   Puissance Frigorifique utile 6 kW ….……………..…………………………………………………....………..…N°801.2
3.   Puissance Frigorifique utile 7 kW…………………………………………………………………….…………....…N°801.3
4.   Puissance Frigorifique utile 10 kW ….……………………..……………………………………………....…...…N°801.4
5.   Puissance Frigorifique utile 12 kW ….……………………..………………………………………….…...…....…N°801.5

PRIX N° 802 : UNITE INTERIEUR MURAL

Marque DAIKIN ou équivalent.
Ensemble à réaliser conformément au plan d’exécution, documentation technique et échantillons retenus.


· Montage en mural
· Construction en acier revêtu d’une peinture de protection, avec insonorisation par mousse
d’épaisseur 25 minimums
· Ventilateur centrifuge à entraînement direct très silencieux, à 3 vitesses asservi aux volets de
    réglage de débits pour chaque local, liaisonné et asservis au volet de réglage des débits de soufflage.
· Bac à condensats avec siphon
· Thermostat avec platine de lecture et de commande
· Batterie à détente directe, ailettes en aluminium et tubes cuivre
· Grille de soufflage double déflexion
· Filtre lavable, régénérable M1 à 90% gravimétrique
· Liaison frigorifique pré-chargée et électrique (20ml)


Ouvrage payé à l’ensemble, fourni, posé et raccordé en ordre de marche, et toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution, aux prix :
1.   Puissance Frigorifique utile 2  kW……………………………………………………………………………………..……...….…N°802


PRIX N° 803 : EVACUATION CONDENSATS

Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre de l'ensemble durés eau d'évacuation du condensat en tuyauterie d'évacuation en P.V.C’épaisseur minimal 3,2mm de classe M1 de marque DIMATIT ou équivalent ,y compris découpes, chutes, raccords, raccordement au regard ou au collecteur horizontal eau pluviale le plus proche, coudes, tés, culottes, embranchements, manchons de dilatation, tampons, plaques hermétiques, siphons à  garde d'eau pour les collecteurs et bouteille siphon au pieds de chaque chutes, supports scellements, fourreaux, colliers, essais.

Les raccords seront de marque NICOLL ou équivalent. 
Ouvrage payé à l’ensemble, conforme aux normes en vigueur et aux règles de l’art y compris toutes sujétions de fournitures et de pose au  prix ………………..………………………………………………………………………….………..……………………………………N°803

PRIX N° 804 : CONDUIT  FLEXIBLE thermique isolée NUE  EN  ALUMINIUM  200

Fourniture et pose d’une Gaine circulaire flexible isolée, certifie selon les normes en vigueur en aluminium DN =200 de marque France AIR ou équivalent ref Compri Flex .
Ce prix comprend la fourniture, la pose, y compris le supportage, les raccordements aérauliques et toutes les sujétions de la mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre linéaire Au prix……………………………………………………………….………………….…………….. N°804

PRIX N° 805 : GAINE  RECTANGULAIRE THERMIQUE   EN  TOLE  GALVANISEE SPIRALEE

Fourniture et pose des gaines RECTANULAIRE THERMIQUE isolées en polyuréthane MARQUE france air , ICAT.

Ce prix comprendra la fourniture, la pose, y compris le supportage, manchons, coude, tés, piquage, collier, support et la bande d’étanchéité, les raccordements aérauliques et toutes les sujétions de la mise en œuvre.



Ouvrage payé au mètre linéaire Au prix suivants :

1. 200*200au prix…………………………………………………………………………….………………………….……… N°805.1
2. 400*200au prix…………………………………………………………………………….……..…………………..…..... N°805.2

PRIX N° 806 : GRILLE  CARRE EN INOX

Fourniture, pose et raccordement de GRILLE CARRE d’air marque en aluminium laqué blanc FRANCE AIR , ICAT(HVAC SYSTEM) OU TROX  ou équivalent  , y compris registres de réglage. Ces diffuseurs seront plafonniers carrés à quatre directions extrairont avec une puissance acoustique basse de 240 à 30 Dba.

Ouvrage payé à l’ensemble pour, fourni et posé, y compris le raccordement aéraulique, le réglage et toutes sujétions de pose  aux prix suivants ;

1. Dim 600x600  soufflage au prix…………………………………………….………………………………..……… N°806.1
2. Dim 600*600repriseau prix………………………………………………..……………….…………….………... N°806.2
PRIX N° 807 : GRILLE LINEAIRE  EN ALUMINIUM LAQUE BLANC

Fourniture, pose et raccordement de GRILLE LINEAIRE  d’air marque ICAT(HVAC SYSTEM) OU TROX  ou équivalent  ,en aluminium laqué blanc, y compris registres de réglage. Ces diffuseurs seront muraux linéaires à quatre directions extrairont avec une puissance acoustique basse de 30 à 35 Dba.


Ouvrage payé à l’ensemble pour, fourni et posé, y compris le raccordement aéraulique, le réglage et toutes sujétions de pose aux prix suivants ;

1. Dim1000*300  soufflage au prix…………………………………………….…………………….…..……… N°807.1
2. Dim 1000*300reprise  au prix……………………………………………….………………….…………….. N°807.2
PRIX N° 808 :  UNITE INTERIEURE TYPE CASSETTE	

Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieur cassette plafonnier de marque DAIKIN , RTECOUEQUIVALENT.

Ouvrage payé à l’ensemble pour, fourni et posé, y compris le raccordement aéraulique, le réglage et toutes sujétions de pose  aux prix suivants ;

Puissance nominale froid = 4 KW…………………………………………………………………………..……….……..……… N°808



II – VENTILATION MECANIQUE

AIR NEUF 
PRIX N° 809 : CAISSON D'AIR NEUF

Fourniture et pose d'un caisson d'air neuf dont les caractéristiques sont :

· Marque ICAT HVAC SYSTEM OU France AIR ou équivalent.
· Carrosserie en acier galvanisé entièrement isolé par de la mousse polyéthylène de 10 mm,
· Panneau supérieur faisant office de pare-pluie, équipé de 4 crochets de levage,
· Ventilateur centrifuge à action,
· Moteur triphasé.
· Manchettes souples.
· Visière parapluie avec grillage antivolatile,
· Interrupteur de proximité,
· Le socle anti- vibratile.

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni posé, y compris les raccordements aérauliques et électrique, les plots antivibratiles et toutes sujétions de pose aux prix suivants :

1. Caisson au Débit d’air : 450 m3/h au prix ………………………………………………………………N°809.1
2. Caisson au Débit d’air : 250 m3/h au prix ………………………………………………………………N°809.2
3. Caisson au Débit d’air : 150 m3/h au prix ………………………………………………………………N°809.3
N.B : Pression: a Vérifier par l’entreprise suivant le Réseau des gaines. 

PRIX N° 810 : GAINE CIRCULAIRE EN TOLE SPIRALEE (VMC)

L’amène d'air neuf sera pardes gaines circulaires en tôle galvanisée spiralée  100,125, 160, 200, 250,  315, de marque ICAT FRANCE AIR ou ALDES.

Ce prix comprendra la fourniture, la pose, y compris le sup-portage, manchons, coude, tés, piquage, collier, support et la bande d’étanchéité, les raccordements aérauliques et toutes les sujétions de la mise en œuvre, y compris Chapeau chinois en terrasse.

Ouvrage payé au mètre linéaire...........au prix N°….
   1.  100........................................................................................................................................810.1
2.  125........................................................................................................................................810.2
3.  160........................................................................................................................................810.3
4.  200........................................................................................................................................810.4
    5.  250........................................................................................................................................810.5

VMC 
PRIX N° 811 : CAISSON D’EXTRACTION VMC

Caisson d'extraction VMC  315 
Fourniture et pose d'un caisson d’extraction de l’air vicié aux différentes salles d’eau dont les caractéristiques sont :

· Marque ICAT HVAC SYSTEM OU France AIR ou équivalent.
· Carrosserie en acier galvanisé entièrement isolé par de la mousse polyéthylène de 10 mm.
· Panneau supérieur faisant office de pare-pluie, équipé de 4 crochets de levage,
· Ventilateur centrifuge à action,
· Moteur triphasé,
· Manchettes souples.
· Visière parapluie avec grillage antivolatile,
· Interrupteur de proximité,
· Le socle anti- vibratile.

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni posé, y compris les raccordements aérauliques et électrique, les plots antivibratiles et toutes sujétions de pose aux prix suivants :

4. Caisson au Débit d’air : 900 m3/h au prix ……………………………………….…………………………..…N°811.
N.B : Pression : a Vérifier par l’entreprise suivant le Réseau des gaines. 


PRIX N° 812 : BOUCHE D’EXTRACTION AUTOREGLABLE (VMC)

Bouche d’extraction  100 réalisée en polystyrène blanc avec régulateur incorporé, permettant un contrôle des débits Réf ALIZE - S. et des performances acoustiques répondant aux exigences les plus strictes.
Débit d’air		:  30 [m³/h].
Marque France AIR OU EQUIVALENT.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé, y compris toutes sujétions d’exécution, suivant les règles de l’Art au prix …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..N°812.

PRIX N° 813 : GAINE CIRCULAIRE EN TOLE SPIRALEE (VMC)

L’extraction d’air des blocs sanitaires se fera par l’intermédiaire des gaines circulaires en tôle galvanisée spiralée  100,125, 160, 200, 250,  315, de marque FRANCE AIR ou ALDES.

Ce prix comprendra la fourniture, la pose, y compris le sup-portage, manchons, coude, tés, piquage, collier, support et la bande d’étanchéité, les raccordements aérauliques et toutes les sujétions de la mise en œuvre, y compris Chapeau chinois en terrasse.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°……..
    1.  100........................................................................................................................................813.1
    2.  125........................................................................................................................................813.2
    3.  160........................................................................................................................................813.3
    4.  200........................................................................................................................................813.4
    5.  250........................................................................................................................................813.5
    6.  315........................................................................................................................................813.6


PRIX N° 814 : CONDUITS FLEXIBLES EN ALU   100 (VMC)

Conduits flexibles nus en aluminium DN 100 pour le raccordement des bouches d’extraction V.M.C aux gaines circulaires spiralées, ils seront de Classe M1, type « COMPRI-FLEX » de chez FRANCE AIR, y compris coupes, raccords, joint étanche, fixation, colliers de serrage plat, étanchéité avec de la bande d’aluminium.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix …………………………………………………………………………………………..N°814.



EXTRACTION D'AIR 

PRIX N° 815 : CAISSON D'EXTRACTION  

Caisson d'extraction 2050 m3/h.
Fourniture et pose d'un caisson d’extraction de l’air vicié aux différentes salles d’eau dont les caractéristiques sont :

· Marque ICAT HVAC SYSTEM OU France AIR ou équivalent.
· Carrosserie en acier galvanisé entièrement isolé par de la mousse polyéthylène de 10 mm,
· Panneau supérieur faisant office de pare-pluie, équipé de 4 crochets de levage,
· Ventilateur centrifuge à action,
· Moteur triphasé,
· Manchettes souples.
· Visière parapluie avec grillage antivolatile,
· Interrupteur de proximité,
· Le socle anti- vibratile.

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni posé, y compris les raccordements aérauliques et électrique, les plots antivibratiles et toutes sujétions de pose aux prix suivants :

Caisson au Débit d’air : 2050 m3/h au prix …………………………………………………………….…N°815.
N.B : Pression : a Vérifier par l’entreprise suivant le Réseau des gaines. 




PRIX N° 816 : Gaine Circulaire En Tôle Spirale D'EXTRACTION

L’extraction d'air du hall chaude sera par des gaines circulaires en tôle galvanisée spiralée  100,125, 160, 200, 250,  315, de marque ICAT FRANCE AIR ou ALDES.

Ce prix comprendra la fourniture, la pose, y compris le sup-portage, manchons, coude, tés, piquage, collier, support et la bande d’étanchéité, les raccordements aérauliques et toutes les sujétions de la mise en œuvre, y compris Chapeau chinois en terrasse.

Ouvrage payé au mètre linéaire...........au prix N°…..
    1.  100........................................................................................................................................816.1
    2.  160........................................................................................................................................816.2
    3.  200........................................................................................................................................816.3
    4.  250........................................................................................................................................816.4
PRIX N° 817 : GRILLE D'EXTRACTION  

L'extraction d'air du hall chaude sera par des grille d'extraction de débit 525 m3/h,  marque ICAT  OU FRANCE AIR OU EQUIVALENT  
Ce prix comprendra la fourniture, la pose, y compris le sup-portage, manchons, coude, tés, piquage, collier, support et la bande d’étanchéité, les raccordements aérauliques et toutes les sujétions de la mise en œuvre, y compris Chapeau chinois en terrasse.

Ouvrage payé par unité au prix ………………………………………………………………………………………………………N°817.

PRIX N° 818 : ARMOIRE ELECTRIQUE 

Armoire électrique des équipements de climatisation et de ventilation.

Ouvrage payé par unité au prix................................................................................................... N°819.

3/TRAITEMENT D'AR


PRIX N° 819 : CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR CTA

Fourniture, pose, raccordement et installation complète en ordre de marche d’une centrale de traitement d’air double flux type suivant les normes DIN 1946-4 :2008, VDI 6022-1 :2011 et EN 13053 : 2012certifié par un organisme agréé TUV et certifiée Eurovent de marque SYSTEMAIR ou équivalent.
Exigences normatives :
1. L’enveloppe de la CTA est étanche et doit être conforme aux exigences de classe suivantes :
· Résistance mécanique de l’enveloppe : Classe D1
· Etanchéité à l’air : Classe L1
· Transmittance thermique : Classe T2
· Pont thermique : Classe TB2
· Fuite de dérivation sur filtre : Classe F9
1. L’intérieur de la CTA doit être facilement nettoyable (pas de surface rugueuse) : toute la partie métallique intérieure doit être prévue anticorrosion en inox 304. Toutes les parties plastiques localisées dans le flux d’air doivent être antimicrobienne et sans surface rugueuse selon la norme ISO846.
1. L’extérieur de la CTA doit être traitée en peinture époxy-polyester.
1. Des hublots et des lampes d’éclairage doivent être prévus pour l’inspection au niveau de chaque ventilateur, filtre ou humidificateur avec un diamètre minimal de 150 mm. L’installation électrique pour la lampe d’éclairage doit être localisé sur la partie supérieure de la CTA.
1. Le mastic ou équivalent doit être spécifique contre l’accumulation. Il doit être conforme à la norme EN ISO846.
1. Les vis d’assemblage doivent être protégés contre la contamination.
1. La CTA doit prévoir des bacs de condensat (drainage) pour : l’amenée d’air neuf, la batterie froide, l’humidificateur/déshumidificateur et l’échangeur de récupération. Les bacs doivent être en acier inoxydable de type 304.
1. Les registres de réglage doivent être prévues à l’intérieur de la CTA. Ils doivent être minimum classe 2.
1. La CTA doit prévoir deux étages de filtration, le premier étage doit être au moins F5 fourni pour l’entré et la reprise d’air, le deuxième étage de filtration doit être de types de filtres F9 et sera la dernière section d’une unité de traitement d'air.   
1. Les filtres doivent être conforme à la norme EN779.
1. La batterie d’eau chaude doit être prévue avec : ailettes en aluminium, tube et collecteur en cuivre et cadre en inox 304.
1. La vitesse de passage d’air dans la batterie ne doit pas dépasser 2,5 m/s. Le cas échéant, il faut prévoir un séparateur de goutes.
1. Ventilateurs type plug-funet ils doivent être situés entre le premier et le dernier filtre
1. La section vide nécessaire doit être prévue lorsque l’humidificateur est fourni avant les ventilateurs afin d'éviter l’aspiration d'air humidifiée.
1. L’enveloppe de silencieux doit être en acier inoxydable 304. Ils doivent être prévus entre les deux étages de filtration et ne doivent pas être fournis avant humidificateur ou une batterie de refroidissement pour
Certification & conformité
1. Certificat Eurovent
1. Conformité d’hygiène (DIN 1946, VDI 6022 et EN 13053).
1. Conformité TUV.
1. Conformité ISO 9001.
Composition : 

Unité de soufflage

1. Registre d’isolement motorisable à lames opposées en Aluminium.
1. Caisson de mélange à trois voies.
1. Filtre G4 (Air neuf) équipé de prise de pression à contact et de manomètre monté en applique.
1. Filtre à poches F7 (Air mélangé) équipé de prise de pression à contact et de manomètre monté en applique.
1. Batteries froide réversible à détente directe en tube cuivre et ailettes en Aluminium les ailettes doivent être en acier inoxydable et le pas entre les ailettes doit être au moins 2.5mm.
1. Section vide de nettoyage de longueur 459mm. 
1. Résistance électrique pour chauffage.
1. Ventilateur à roue libre de soufflage avec variateur de fréquences intégré (PSD : 300 Pa, à vérifier par l’Entreprise).
1. Filtre finisseur à poche F9 équipé de prise de pression à contact et de manomètre monté en applique.

Unité de reprise

1. Filtre Plat ou à poches F5 (Air recyclé) équipé de prise de pression à contact et de manomètre monté en applique.
1. Ventilateur à roue libre de reprise avec variateur de fréquences intégré (PSD : 300 Pa, à vérifier par l’Entreprise).

Caractéristiques de sélection :

1. Classe énergétique : A.
1. Carrosserie en panneau double paroi avec isolation :
1. Type d’installation : extérieur.
1. Epaisseur des panneaux : 50 mm (minimum). 
1. Parois intérieures doit être en acier inoxydable d’épaisseur : 0.8 mm (minimum).
1. Parois extérieures doit être en acier galvanisé peint d’épaisseur : 1 mm (minimum).
1. Toiture en acier galvanisé peint avec pente montée en usine (Pour CTA extérieure).
1. Isolation en laine minérale ou équivalent : 70 kg/m3 (minimum).
1.  Configuration : superposées, sauf contraintes techniques de chantier.
1. Parois intérieures lisses sans dépassement de vis selon EN 13053
1. Centrale de traitement d’air équipée d’un châssis afin de créer une lame d’air sous l’appareil pour l’hygiène et la corrosion ainsi qu’une hauteur minimale pour les siphons.
1.  Traversées des parois (passe fils, prise de pression, tuyauterie...) réalisées en usine par le constructeur. Aucune traversée de paroi ne devra être effectuée sur chantier.
1. Portes de visite étanches de même composition que les panneaux avec fermeture de sécurité.
1.  Température de reprise d’air doit être réglée pour assurer une HR% entre 45% et 65%.
1.  Température extérieure : 32 °C (Eté) – 5 °C (Hiver) / Température de reprise 23+1 °C.
Divers :
1. Capteurs, sondes, manomètres, thermomètres et pressostat avec tubes de raccordement.
1. Manomètres pour le contrôle de l’encrassement des filtres,
1. Les CTA seront équipés de clapet coupe feu aux niveaux refoulement aspiration ainsi que de pièges à son appropries 
1. Détecteur de fumées conforme à la NF S 61-961 
1.  Interrupteur de proximité.
1.  Grilles d’air neuf et de rejet en aluminium (Elles doivent s’éloigner entre elles de 8 mètre minimum)
1. Raccordements électriques en câble U1000 RO2V ou en CR1 suivant les zones secourues.
1. Raccordements hydraulique (Eau glacée/Eau humidificateur/Condensat, etc…).
1. Raccordements aérauliques (Soufflage, Reprise, Air neuf et/ou Air extrait).
1. Armoire électrique.
1. Socle en béton armé avec plots anti-vibratiles bien dimensionnés.
1. Un jeu complet de filtres de rechange.
1. Emballage par ensachage en fin de construction permettant de conserver la propreté des appareils sur site en cours d’installation, conforme à la norme Santé NFS 90351.
1. Attestations de test et de contrôle en usine.
1. Attestation de mise en marche délivrée par le fournisseur du CTA.

Ouvrage payé à l’ensemble y compris supports, fixation, presse-étoupes, calorifugeage, essais, réglage, équilibrage, paramétrage, accessoires et toutes sujétions de fourniture, de pose et d’exécution 
aux prix............................................................................................................................................N°819




PRIX N° 820 : GAINE RECTANGULAIRE THERMIQUE EN TOLE GALVANISEE

Fourniture et pose des gaines RECTANULAIRE THERMIQUE isolées en polyuréthane MARQUE France air OU ICAT OU EQUIVALENT.

Ce prix comprendra la fourniture, la pose, y compris le supportage, manchons, coude, tés, piquage, collier, support et la bande d’étanchéité, les raccordements aérauliques et toutes les sujétions de la mise en œuvre.



Ouvrage payé au mètre linéaire Au prix suivants :

1. 200*200au prix………………………………………………………………………….….…………………… N°820.1
2. 250*350au prix……………………………………………………………………………………………........ N°820.2
3. 450*300 au prix………………………………………………………………………….………………....…… N°820.3
4. 600*300au prix……………………………………………………………………….………………..……..... N°820.4
5. 800*300au prix…………………………………………………………………..…….……………………..... N°820.5
6. 900*300au prix…………………………………………………………………..…….……………………..... N°820.6

PRIX N° 821 : DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE (PORTE FILTRE  H14)

Diffuseur porte-filtre absolu de la marque SYSTEMAIR, KOOLAIR, type KOOLED -KPA à raccordement latéral, filtre de dimensions standard selon le Diffuseur sélectionné, 
Et dispositif de contrôle qui signale le niveau d’encrassement du filtre par mesure de la pression différentielle en amont et en aval de l’unité de filtration (H13, H14, U15 …). Cette mesure de pression différentielle permet de définir le niveau de colmatage du filtre et l’état de ce dernier est déterminé en fonction de la couleur d’allumage du voyant.
Le diffuseur d’air pour applications à haute efficacité au sein d’installations à flux laminaire, type54-FR, carré à plaque de soufflage perforée en tôle d’acier peint en blanc RAL 9010 (ou RAL choisi par le maitre d’ouvrage). La disposition des quatre plaques directionnelles intérieures permet de projeter l’air dans plusieurs directions. Il est également possible de projeter l’air à la verticale lorsque les plaques ne sont pas utilisées. La collerette du Diffuseur est normalisée ISO pour le montage sur gaine. La plaque perforée du diffuseur est facile à démonter puisqu’elle est retenue au moyen de clips à pression accessibles depuis l’extérieur, ce qui permet de régler aisément l’orientation des plaques directionnelles. Ces plaques sont assemblées à la plaque perforée au moyen de ressorts de retenue.
Le Diffuseur est fabriqué en tôle d’acier galvanisé avec intérieur et extérieur peint, il est menu d’un filtre haute efficacité de type H14 intégré pour le soufflage, avec une prise de mesure de pression et clapet de régulation au niveau de la bouche de raccordement, intégralité des éléments de fixation fournis. Finitions RAL à définir par le maître d’œuvre.
Pour garantir une bonne étanchéité, le Diffuseur est soudé, et un cordon de polyuréthane blanc permet de rendre sa périphérie hermétique. En outre, il est équipé d’un dispositif de fermeture étanche.
Le Diffuseur porte-filtre absolu doit être soumis à des essais d’étanchéité conformément à la norme UNE 100713 (débit de fuite inférieur à 0,003 % du débit d’air nominal). Les filtres sont testés et certifiés individuellement conformément à la norme EN1822.

La sélection doit être faite de telle sorte à ne pas dépasser une vitesse maximale de 0,25 m/s dans la zone d’occupation, avec une vitesse frontale de 0,45 m/s, et une pression maximale de 120 Pa pour un flux laminaire (unidirectionnel)

a. Débit : 230 m³/h ….......................................…………..……................….  N°821.1.
b. Débit : 235 m³/h ……….............................................………..………......…. N°821.2.
c. Débit : 330 m³/h ……….............................................……………………...…. N°821.3.
d. Débit : 360 m³/h ………......................................................…….….…...…. N°821.4.
e. Débit : 380 m³/h ………......................................................….…..….....…. N°821.5.
f. Débit : 420 m³/h ……….......................................................……….......…. N°821.6
g. Débit : 510 m³/h ……….........................................................……….....…. N°821.7.
h. Débit : 540 m³/h ……….........................................................….……..…... N°821.8.



PRIX N° 822 : DIFFUSEUR DE REPRISE (PORTE FILTRE H14)

Diffuseur porte-filtre absolu de la marque SYSTEMAIR, KOOLAIR, type KOOLED -KPA à raccordement latéral, filtre de dimensions standard selon le Diffuseur sélectionné, 
Et dispositif de contrôle qui signale le niveau d’encrassement du filtre par mesure de la pression différentielle en amont et en aval de l’unité de filtration (F5). Cette mesure de pression différentielle permet de définir le niveau de colmatage du filtre et l’état de ce dernier est déterminé en fonction de la couleur d’allumage du voyant.
Le diffuseur d’air pour applications à haute efficacité au sein d’installations à flux laminaire, type54-FR, carré à plaque de soufflage perforée en tôle d’acier peint en blanc RAL 9010 (ou RAL choisi par le maitre d’ouvrage). La disposition des quatre plaques directionnelles intérieures permet de projeter l’air dans plusieurs directions. Il est également possible de projeter l’air à la verticale lorsque les plaques ne sont pas utilisées. La collerette du Diffuseur est normalisée ISO pour le montage sur gaine. La plaque perforée du diffuseur est facile à démonter puisqu’elle est retenue au moyen de clips à pression accessibles depuis l’extérieur, ce qui permet de régler aisément l’orientation des plaques directionnelles. Ces plaques sont assemblées à la plaque perforée au moyen de ressorts de retenue.
Le Diffuseur est fabriqué en tôle d’acier galvanisé avec intérieur et extérieur peint, il est menu d’un filtre haute efficacité de type F5 intégré pour la reprise, avec une prise de mesure de pression et clapet de régulation au niveau de la bouche de raccordement, intégralité des éléments de fixation fournis. Finitions RAL à définir par le maître d’œuvre.
Pour garantir une bonne étanchéité, le Diffuseur est soudé, et un cordon de polyuréthane blanc permet de rendre sa périphérie hermétique. En outre, il est équipé d’un dispositif de fermeture étanche.
Le Diffuseur porte-filtre absolu doit être soumis à des essais d’étanchéité conformément à la norme UNE 100713 (débit de fuite inférieur à 0,003 % du débit d’air nominal). Les filtres sont testés et certifiés individuellement conformément à la norme EN1822.

La sélection doit être faite de telle sorte à ne pas dépasser une vitesse maximale de 0,25 m/s dans la zone d’occupation, avec une vitesse frontale de 0,45 m/s, et une pression maximale de 120 Pa pour un flux laminaire (unidirectionnel)

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni et posé, y compris le raccordement aéraulique, le réglage et toutes sujétions de pose aux prix suivants :

a. Débit : 210 m³/h …...........................................………….....…….......….  N°822.1.
b. Débit : 220 m³/h ………...................................................……………..…. N°822.2.
c. Débit : 290 m³/h ………...................................................……………..…. N°822.3.
d. Débit : 330 m³/h ………...................................................……………..…. N°822.4.
e. Débit : 345 m³/h ………...................................................………..……..… N°822.5.
f. Débit : 370 m³/h ………....................................................……………..…. N°822.6.
g. Débit : 460 m³/h ……….........................................................………..….  N°822.7.
h. Débit : 480 m³/h ………...........................................................……..….   N°822.8.


PRIX N° 823 : MISE EN ŒUVRE DES CIRCUITS ELECTRIQUES 

L’ARMOIRE traitement d’air sera alimentée depuis une armoire correspondante (prix 24): En 400V/3/50Hz + Neutre + Terre par câble U1000RO2V avec une protection en tête de ligne et Disjoncteurs courbe D. Un sectionneur de proximité sera mis en œuvre sur chaque groupe de condensation afin de respecter la norme en vigueur.

Ouvrage payé à l’ensemble, fournies, posées, complet en ordre de marche, conformément aux normes en vigueurs, y compris, les travaux de réglage, essais, les raccordements électriques et toutes sujétions de fourniture et de pose.au PRIX ……....…………………………………………………………………………..…....N°823


PRIX N° 824 : ARMOIRE ELECTRIQUE POUR  TRAITEMENT D'AIR

Fourniture et pose d’une armoire de commande et de protection du matériel de traitement d'air (CTA DE TRAITEMENT D'AIR ..) parfaitement étanche La tôle de l’armoire aura une épaisseur de 20/10ème mm et sera traitée contre la corrosion par métallisation à froid immédiatement après sablage et recevra deux couches d'impression phosphatant et deux couches de peinture cellulosique.
, la teinte étant à faire agréer par l’architecte avec portes réversibles, ouverture 180°, fermeture par deux verrous à barre avec charnière d’origine et tous les accessoires de raccordement de câblage et de fixation d’appareillage : 

Les plaques de fermeture
Les équerres de blocage
Les étiquettes de repérage
Tous les câbles seront repérés par des repères du type CAB 3 TM de Legrand.
Tous les départs des conducteurs seront repérés par des repères du type CAB 3 TM de Legrand.
Les différentes barrettes nécessaires aux raccordements.
Les blocs de répartition
Les bornes de jonction en bas du tableau.
Les profils de protection
Les goulottes de câblage horizontales et verticales
Les supports de fixation 
Les goulottes de jonction
Les plastrons
Les rails DIN
Les platines perforées
La visserie nécessaire à la fixation et au raccordement des circuits
Les connecteurs de liaison pour les blocs de répartition et jeux de barres
Les portes schémas souples pour documents de format A3
Les plaques de fond et entrées de câbles sous presses étoupes.
Les joints d’étanchéité
- Les voyants de présence de tension. 

Tous les disjoncteurs seront repérés par étiquettes en Diophante gravées.
Le pouvoir de coupure des disjoncteurs de protection devra être 15 KA.

Toute la filaire de câblage doit être numérotée. 
Une borne générale de terre et un collecteur de terre pour les départs 
Une tresse de terre pour relier l’armoire aux parties mobiles
Barrette de neutre
Les bornes de raccordement de tous les départs et arrivées. 

Ils seront réalisés suivant les prescriptions suivantes : 

Matériel fixé sur châssis
Câblage en H07-VU et U 500SV
Les entrées et sorties des canalisations se feront à travers des plaques en tôle démontables, percées au diamètre des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties inférieures ou supérieures des tableaux 
Les répartiteurs de 100 A à 250 A nécessaires.

L’armoire sera dimensionnée en fonction de l’appareil de tête et du nombre de modules utilisés augmenté de 20% pour une éventuelle extension de l’installation (soit un minimum de deux  rangées de libre par tableau)

Cette armoire sera catégoriquement refusée si la dimension est trop juste

Le BET n’acceptera en aucun cas des tableaux ou armoires dont l’aspect esthétique aura été négligé (peinture mal exécutée, corrosion, câblage non satisfaisant ….)


Cette armoire comprendra un interrupteur de coupure générale en amont et un interrupteur différentiel de 300 mA en aval de l'interrupteur général. Ces interrupteurs seront de marque MERLIN GERIN ou TELEMECANIQUE ou similaire.

Les protections des divers appareils seront réalisées par disjoncteurs magnétothermiques,
Tri ou bipolaires de calibres appropriés aux intensités absorbées et de marque
Télémécanique ou similaire avec relais thermiques pour les moteurs.

Outre la fourniture des armoires et les protections susdites, ce prix comprend :
Signalisation sonore de défaut
Voyants marche/défaut	
Boutons poussoirs marche/arrêt
Boutons poussoirs d'essais des voyants
Sectionneurs de proximité sur moteurs
Repérages
Câblage intérieur et câblage jusqu'aux raccordements des appareils
Schémas et plans électriques
Synoptique des installations

Pour les appareils installés loin de l'armoire électrique, il sera prévu des dispositifs de marche/arrêt à proximité de ces appareils. Tous les moteurs et appareillages électriques de l'installation seront équipés de dispositifs automatiques de remise en marche au retour de l'alimentation en énergie électrique, consécutif à une coupure de secteur accidentelle.
Ouvrage payé à l’ensemble selon bordereaux fourni, posé, raccordé, complet en ordre de marche, conforme aux normes en vigueur et aux règles de l’art y compris toutes sujétions de fournitures et de pose, au prix ……………….………………………………………………………………………………………………………N°824

900- PEINTURE


GENERALITE

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur sera tenu de demander l'approbation du maître de l'ouvrage et de la maitrise d’œuvre sur le genre des peintures, ainsi que leur destination exacte et ce pour tous les endroits, tels qu'ils ont été prévus ci-dessous.
Il est à préciser que les peintures devront avoir des propriétés résistantes aux milieux agressifs.

PRIX N° 901 : PEINTURE VINYLIQUE À L’EXTERIEUR SUR MURS ET PLAFONDS
1/ Préparation des fonds :
· Egrenage, brossage et époussetage des supports, pour éliminer toutes parties non adhérentes ou pulvérulentes.
· Application d'une couche d’imprégnation contre l’humidité.  
2/ Finition :
· Application de 2 couches de peinture vinylique.
La 1 ère diluée à 10%, la 2ème pure (non diluée) à 24 heures d'intervalle.
Polychromie et teintes au choix de l’architecte dans la gamme RAL la plus étendue.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………………………….…..N°901

PRIX N° 902 : PEINTURE VINYLIQUE SATINEE À L’INTÉRIEUR SUR MUR ET PLAFOND

1/ Préparation des fonds : 
· Egrenage, brossage et époussetage des supports, pour éliminer toutes parties non adhérentes ou pulvérulentes. 
· Application d'une couche d'impression fixatrice pour peinture vinylique.
· Rebouchage à l'enduit " COLENDUIT." ou    équivalent.
· Ratissage à l'enduit COLENDUIT ou équivalent.
· Ponçage de l'enduit.
· Epoussetage soigné.

2/ Finition : 

Application de 2 couches de peinture vinylique. 
La 1 ère diluée à 10%, la 2ème pure (non diluée) à 24 heures d’intervalle.

Polychromie et teintes au choix de l’architecte dans la gamme RAL la plus étendue.

Ouvrage payé au mètre carré. au prix………..………………………………….……………..N°902

PRIX N° 903 : PEINTURE LAQUEE À L’INTÉRIEUR SUR MURS ET PLAFONDS

1/ Préparation des fonds : 
· Egrenage, brossage et époussetage des supports
· Application d'une couche d'impression fixatrice diluée de  5 à 15 % selon la porosité du support
· Rebouchage à l'enduit COLOSTOP ou équivalent
· Ratissage à l'enduit COLOSTOP ou équivalent
· Ponçage et époussetage
· Ponçage de l'enduit
· Epoussetage soigné

2/ Finition : 
Application de 2 couches de laque glycérophtalique brillante. 
La 1ère diluée à 3%, la 2ème pure (non diluée) à 12 heures d'intervalle.
Polychromie et teintes au choix de l’architecte dans la gamme RAL la plus étendue.

Ouvrage payé au mètre carré. au prix…………………………………………………………..N°903

PRIX N° 904 : PEINTURE GLYCERO LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS 
Chez le menuisier
- Brûlage et isolation à la gomme laque des nœuds résineux
- 1 Couche d'impression en Chimicolor diluée à 10% d'eau.
AU CHANTIER
- 2 Couches de peinture Glycérophtalique laquée
- 1 Couche d'émail glycérophtalique CELLUC
Ouvrage payé au mètre carré. au prix…………………………………………………..……..N°904

PRIX N° 905 : PEINTURE GLYCERO LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE

Toute la menuiserie métallique recevra une peinture glycérophtalique laquée exécutée comme suit :
- Brossage à la brosse métallique et ponçage au papier de verre, le métal doit être 
  Parfaitement décalaminé, dérouillé et dégraissé.
- Application d'une couche d'impression "WASH PRIMER IPC" ou équivalent permettant 
  L’accrochage des couches suivantes.
- Application de deux couches de PLOMBIUM RAPID V.768 prêt à l'emploi.
- Application d'une couche de sous-couche glycérophtalique V.779 ou équivalent.
- Application d'une couche "D'EMAIL CELLUC" ou équivalent.
L'intervalle à respecter entre les couches est de 24 heures

Ouvrage payé au mètre carré. au prix……………………………………………….………..N°905


PRIX N° 906 : PEINTURE GLYCERO LAQUEE SUR CHUTES ET TUYAUTERIES

Marque/ CHIMICOLOR ou équivalent

L'application des couches de protection se fera sur des petites et gros tuyaux parfaitement dérouillés et dégraissé.
· 1 Couche de WASH PRIMER IPC ou équivalent
· 2 Couche de PLOMBIUM RAPID ou équivalent
· 1 Couche de SOUS COUCHE GLYCEROPHTALIQUE mate REXOMAT
- 1 Couche d'EMAI CELLUC ou équivalent
L'intervalle à respecter entre les couches est de 24 heures.
Ouvrage payé au forfait, au prix……………………………………………………………..N°906
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Page 127 et dernière du Marché n°: 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE :LABORATOIRE AU SEIN DU COMPLEXE DES CENTRES TECHNIQUES

(LOT UNIQUE)


ARRETE LE MONTANT DES TRAVAUX A LA SOMME DE :




	
DRESSE PAR


B.E.T                                 Cabinet d’Architecte









	
LU ET ACCEPTE SANS RESERVE PAR L’ENTREPRENEUR (Mention Manuscrite)







	
PRESENTE PAR






	



	
VISE PAR LE PRESIDENT DU CETIA
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